Renault empfiehlt

elF

Benzinmotoren

Alle Modelle

Elf Synthése 10W50

ElIf Compétition SX 10W30

Elf Compétition SX 10W40

Elf Compétition ST 15W50

Elf Prestigrade TS 15W40 i

Fir Energieeinsparung

Elf Compétition SX 10W30 .

EIf Synthése 10W50

Dieselmotoren

Unter -15° C Elf Compétition SX 10W30
Elf Compétition SX 10W40 i
ElIf Compétition Diesel 10W40

Alle Modelle Elf Turbo Diesel 15W40

Elf Prestigrade Diesel 15W40

Flr Energieeinsparung
und unter -15° C

Elf Compétition Diesel 10W40

Schaltgetriebe

Kaltes und gemaRigtes Klima

Tranself TRX 75WX80W

Automatikgetriebe

ElIf Renaultmatic D2

Achsantrieb V6

Tranself TRX 75W80W

Andere Motoren

Tranself Type B 80 W

Servolenkung

Elf Renaultmatic D2




Willkommen an Bord [hres neuen
RENAULT Espace

Wir gratulieren lhnen zu lhrem neuen Fahrzeug.
Sie haben sich fiir dieses Modell entschieden, weil es die Kriterien aufweist, die lhren Bediirfnissen
entsprechen, und wir wiinschen Ihnen die Zufriedenheit, die Sie erwarten koénnen.

Diese Bedienungsanleitung vereint die fiir Sie niitzlichen Informationen, damit:

» Sie lhren RENAULT Espace richtig kennenlernen und damit - bei Wahrung aller Sicherheitsvorschriften
- unter allen Einsatzbedingungen seine fortschrittliche Technik voll nutzen kénnen;

« die stets einwandfreie Funktion durch die einfache, jedoch strikte Beachtung der Wartungsempfehlungen
gewihrleistet bleibt;

« Sie kleine Pannen ohne groBen Zeitverlust oder Inanspruchnahme von Spezialisten selbst beheben
konnen.

Die wenige Zeit, die Sie fiir die Lektiire dieser Anleitung aufwenden, lohnt sich; Sie werden zahlreiche

Informationen und technische Neuerungen entdecken. Sollte die eine oder andere Unklarheit bestehen

bleiben, werden die Fachkrifte des RENAULT Netzes lhnen jederzeit gerne mit Rat und Tat zur Seite

stehen.

Wir wiinschen lhnen gute Fahrt am Steuer lhres RENAULT Espace.
Diese Bedienungsanleitung kann nicht als bindende Typenbeschreibung fiir die einzelnen Modelle ange-
sehen werden.

Nachdruclk oder Ubersetzung dieser Bedi ise, sind nicht gestattet ohne besondere schrifliche Genehmigung von

RENAULT S.A., 92100 Billancoure - 1996 {C)

itung, selbst auszu:

. SICHERHEIT - REIFENDRUCK

Die Ausflihrungen in dieser Bedienungsanleitung
liegen die technischen Spezifikationen der
beschriebenen Fahrzeugmodelle am Tag der
Erstellung des Dokumentes zugrunde.

Im Bemniihen um eine laufende Verbesserung,
insbesondere im Hinblick auf Sicherheit und

Qualitdt, behilt der Hersteller sich jederzeit Normalbetrieb
Anderungen an diesen Fahrzeugen vor. * Vorne 2,4 2,5 2,4
= Hinten 2,1 2,2 2,2

Diese Bedienungsanleitung kann daher nicht als

bindende Typenbeschreibung der betreffenden Beladen (1) oder Autobahnfahrt

Modelle angesehen werden. * Vorne 2,5 2,6 2,6

+ Hinten 2,4 2,4 2,4
Sicherheit 5 =

Reifengrofie 195/65 R15 91T | 205/65 R15 94T | 205/65 R15 94H

Bei der Konzeption lhres Fahrzeugs wurden
verschiedene technische Elemente beriicksich-
tigt, die sich sowohl auf die aktive als auch auf
die passive Sicherheit auswirken.

FelgengroBe 6,5x 15

So ist z.B. Ihr Fahrzeug serienmiBig ausgestattet Reserverad 3
mit: (Reservenotrad)
- Flankenverstirkungen

- Verstarkungen im Aufbau

- Fahrer-Airbag

- Gurtstraffern an den Yorderplitzen

- Gurtkraftbegrenzern fiir alle Sicherheitsgurte

(1) Zugfahrzeug: => Kapitel 6, ,,Gewichte™

HINWEIS
Die Reifendriicke sind auch auf einem Aufkleber
auf der Flanke des Fahrertiirkastens angegeben.

AuBerdem, je nach Vertriebsland oder Option:
- ABS
- Beifahrer-Airbag....

ACHTUNG

In einigen Landern sind u.l). andere Reifen und
Felgen homologiert. Maflgebend sind in jedem
Fall die Angaben in den Fahrzeugpapieren. Bei
Umriistung von Ridern sind ausschlieBlich die
entsprechenden, filr das jeweilige Rad freigege-
benen Befestigungsschrauben zu verwenden.




2 Fahren

3 Fir lhr Wohlbefinden

- VWartung

5 Hinweise fiir die Fahrpraxis
6 Technische Daten

7 Stichwortverzeichnis

| Machen Sie sich mit lhrem Fahrzeug vertraut

I N HAULT

L]

. EINFAHREN - KRAFTSTOFF

EINFAHREN

Fahrzeuge mit Benzinmotor

Bis 1.000 km eine Geschwindigkeit von 130
lern/h im gréBren Gang bzw. eine Motordrehzahl
von 3500/min in den kleineren Gingen nicht
liberschreiten.

MNach 1.000 km bestehen keine Beschrinkungen
mehr. Bedenken Sie jedoch, daB Sie lhrem
Fahrzeug erst ab ca. 3.000 km die volle Leistung
abverlangen kénnen.

Woartungsintervalle: > Garantie- und
Wartungsheft

Fahrzeuge mit Dieselmotor

Wihrend der ersten 1.500 km eine
Geschwindigkeit von 90 km/h im 5. Gang bzw.
eine Motordrehzahl von 2.500/min in den klei-
neren Gingen nicht {iberschreiten.
AnschlieBend kénnen Sie schneller fahren, diirfen
lhrem Fahrzeug aber erst nach 6.000 bis 6500
km die maximale Leistung abverlangen.

Fahren Sie wihrend der Einfahrzeit nicht mit
Vollgas, solange der Motor noch nicht seine
normale Betriebstemperatur erreicht hat, und
lassen Sie den Motor bis zu einem Kilometerstand
von 6.000 km in den kleineren Gingen nicht mit
zu hohen Drehzahlen laufen.

Wartungsintervalle: = Garantie- und
Wartungsheft

KRAFTSTOFFQUALITAT

Die Kraftstoffnormen sind von Land zu Land
verschieden.

Im Kapitel ,,Motordaten ist der fiir lhr
Fahrzeug benétigte Kraftstoff angegeben.
Hinweis: In Deutschland je nach Modell blei-
freien Superkraftstoff der Norm DIN EN 228
bzw. Dieselkraftstoff der Norm DIN EN 590
verwenden.

Fahrzeuge mit Benzinmotoren

In Frankreich vorzugsweise Kraftstoffe verwen-
den, die mit dem Label "QUALITE CARBURANT
UTAC" gekennzeichnet sind. Diese Kraftstoffe
unterliegen systematischen Kontrollen an den
Zapfsiulen; ihre Qualitit trige bei zur optimalen
Funktion des Motors im Hinblick auf Leistung,
Kraftstoffverbrauch usw...

Folgendes Logo befindet sich auf den Zapfsaulen:

Fahrzeuge mit Dieselmotoren

Nur Dieselkraftstoff einer Markenfirma einfiil-
len.

Beim Einfiillen des Dieselkraftstoffes darauf
achten, daB kein Wasser in den Tank gelangt.
Tankverschluf und Umgebung des Einfiillstutzens
miissen frei von Schmutz sein.

War der Kraftstofftank vollstindig leergefahren,
mulB das Kraftstoffsystem wie in dieser
Anleitung beschrieben entliiftet werden.

e
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MACHEN SIE SICH MIT IHREM FAHRZEUG VERTRAUT

Wegfahrsperre
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1.02

FAHRZEUGSCHLUSSEL/FERNBEDIENUNG (PLIP) - ZENTRALVERRIEGELUNG

FAHRZEUGSCHLUSSEL/ FERNBEDIENUNG FUR ZENTRALVER- VER- UND ENTRIEGELN DER TUREN
FERNBEDIENUNG (PLIP) RIEGELUNG (Plip)

Fernbedienung (Plip) der Zentralverriegelung
fiir Seitentiiren, Heckklappe, Heckscheibe* und
TankverschluB / Ziindschlissel - Schliissel fir
Seitentiiren und Megabox.

w:cr-mc;

| (Plip) betatigt werclen '_Das Offnen ohne
| 'Php.wwd auf der nachsten Selr.e be;chrle—

#]e nach Modell oder Option

Die Ver- und Entriegelung erfolgt mittels Plip [.
Fiir Plip und Empfinger im Fahrzeug ist eine
gemeinsame Zahlenkombination festgelegt.

Diese Nummer finden Sie im Batteriefach des

Plips.

Der Plip | arbeitet mit Batterien. Leuchtet die
Keontrollampe 2 nicht mehr auf, missen sie
durch neue ersetzt werden (> Kapitel 5).

'WICHTIG i

Richten Sie den Plip I mit dem Schliisselbart auf
den Innenriickspiegel (Empfanger 3).

Driicken Sie auf den Plip. Die Lampe 2 leuchtet
auf und signalisiert damit, daB der Befehl zum
Ver- bzw. Entriegeln gegeben wurde.

tleren ;
paplere Ersatz (gegen




TASTE ZENTRALVERRIEGELUNG

Sie erlaubt eine gleichzeitige Ver- bzw.
Entriegelung aller vier Seitentiiren, der
Heckklappe, der Heckscheibe* und des
Tankverschlusses vom Fahrzeuginneren her.

Yerriegeln durch Druck auf den roten Punkt
des Schalters 1.

Entriegeln durch Druck auf die obere Partie
des Schalters.

Beim Offnen einer verriegelten Yordertiir von
innen wird die Verriegelung automatisch aufge-
hoben.

OFFNEN UND SCHLIESSEN DER TUREN

MANUELLES VER- UND ENTRIEGELN
Vordere Seitentiiren:

Mittels Schlissel jede Tir einzeln ver- bzw.
entriegeln.

Hintere Seitentiiren, Heckscheibe* und
Heckklappe:

Zum Verriegeln die Taste Zentralverriegelung
betitigen; dann die vorderen Seitentliren mittels
Schliissel abschlieBen.

HINWEIS:
Priifen Sie auch nach dem AbschlieBen einer
Tir, ob sie einwandfrei verriegelt ist.

OFFNEN DER TUREN VON INNEN

Tiirinnengriff 2 betirtigen.

KINDERHANDSICHERUNG

Hebel 3 an den Hintertiiren verstellen, um den
Tarinnengriff zu blockieren, so daB ein Offnen
vom Fahrgastraum aus unméglich ist.
Vergewissern Sie sich aus Sicherheitsgriinden in
jedem Fall, ob der Tirgriff auch wirklich
blockiert ist.

*Je nach Modell oder Option

1.03

i

WEGFAHRSPERRE

1.04

Die Wegfahrsperre verhindert, dafl der
Motor mit anderen Mitteln als mit dem
codierten Fahrzeugschliissel (Trans-
ponder) angelassen wird.

Funktionsprinzip

Einige Sekunden nach Abziehen des
Ziindschlissels bzw. nachdem der Ziindschliissel
in Position ,,Zubeh&r" gebracht wurde, wird die
Wegfahrsperre automatisch aktiviert.

Nach dem Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollampe | wihrend einiger Sekunden und
erlischt dann.

Der Code wurde von der Elektronik erlannt;
der Motor ist anlaBbereit.

Wird der Code des Ziindschliissels nicht
erkannt, bleibt der Anlasser gesperrt; die
Kontrollampe I blinkt in schnellem Rhythmus.

KONTROLL- UND WARNLAMPEN
DER WEGFAHRSPERRE

* Kontrollampe fiir Diebstahlschutz
Einige Sekunden nach dem Ausschalten der
Ziindung beginnt die Kontrollampe I zu blinken.

* Funktions-Kontrollampe der
Wegfahrsperre

Nach dem Einschalten der Ziindung leuchtet die
Kontrollampe | wihrend ca. 3 Sekunden und
erlischt danach. Der Motor ist anlaBbereit.

* Warnlampe fiir Funktionsstérungen
Wenn die Warnlampe I nach dem Einschalten
der Ziindung blinkt oder stindig leuchtet liegt
eine Funktionsstérung im System vor.

Wenn bei Modellen mit Benzinmotor die
Warnlampe fiir Elektronik bzw. bei Modellen
mit Dieselmotor die Lampe I beim Fahren im
Schubbetrieb oder im Leerlauf blinkt, liegt eine
Funktionsstérung im System vor.

* Bei Ausfall des codierten Schliissels
verfiigen Sie noch lber den mitgelieferten
Ersatzschliissel. Steht auch dieser nicht unmit-
telbar zur Verfligung, miissen Sie sich unbe-
dingt an eine RENAULT Vertragswerlkstatt
wenden. (Daten zum vorilibergehenden
Aufheben der Wegfahrsperre bzw. zur Behebung
von Stérungen werden grundsatzlich nur den
RENAULT Vertragspartnern iibermittelt.)
Der RENAULT Vertragspartner wird die Stérung
beheben bzw. Ihnen nach Uberpriifung der
MNutzungsberechtigung den Code zum Aufheben
der YWegfahrsperre nennen (z.Zt. in Deutschland
noch nicht maglich).

Folgen Sie dann den Anweisungen im Kapitel 5
unter ,Freischalten der Wegfahrsperre".




VORDERSITZE

EINSTELLEN DER VORDERSITZE
T Sitze um seine Achse drehen*:

Hebel 4 ziehen, und Sitz um seine Achse drehen.

YWenn nitig, Sitz zuvor nach hinten verschieben,

Riickenlehne und Armstiitze® senkrecht stellen.

Der Sitz hat zwei Rastpositionen.: in

Fahrtrichtung und gegen die Fahrtrichtung.

Vor- und Zuriickstellen:
Hebel I nach cben ziehen, Sitz in die gewiinsch-
te Position bringen und Hebel wieder loslassen.
Vergewissern Sie sich, daB die Verriegelung gut
eingerastet ist.

Riickenlehnenneigung verandern

Hebel 2 an der Lehnenflanke betitigen, Druck
auf die Riickenlehne ausiiben, um sie zu verstel-
len. Hebel loslassen, wenn die gewiinschte
Position eingestellt ist.

Lendenstiitze* des Fahrersitzes einstellen ‘
Handrad 3 betatigen.

*Je nach Modell oder Option

1.05

VORDERSITZE

ELEKTRISCHE SITZVERSTELLUNG SITZBEHEIZUNG*

Sitzposition: Schalter |

Bei eingeschalteter Ziindung, Schalter 3 betiti-

) gen; die Kontrollampe auf der Instrumententafe|
Vor-fzuriick: leuchtet auf.

Schalter nach vorne bzw. nach hinten driicken.
driicken.

Sitzkissen anhebenfabsenken:

Schalter nach oben ziehen bzw. nach unten
driicken.

Riickenlehne: Schalter 2

Veridndern der Riickenlehnenneigung: Schalter
nach vorne oder nach hinten driicken.

| WICHTIG

WICHTIG

Alle Einstellungen an den Sitzen aus
Sicherheitsgriinden nur bei stehendem
Fahrzeug vornehmen.

* Je nach Modell bzw. Option

1.06




VORDERSITZE

Ausbau der Kopfstiitze

Kopfstiitze nach oben ziehen und auf Laschen A
und B an der Kopfstiitzenfiihrung driicken.
Einsetzen der Kopfstiitze

Gestiinge in die Flihrungsrohre einsetzen,
Verzahnung nach vorne, und Kopfstiitze bis zur
gewlnschten Héhe nach unten driicken; dabei

ARMLEHNEN DER YORDERSITZE* EINSTELLEN DER KOPFSTUTZEN

Zwei mogliche Positionen: waagerecht oder
senkrecht.

EMPFEHLUNG

Die Kopfstiitze dient lhrer Sicherheit.
Achten Sie darauf, daB sie vorhanden und
lcorrekt eingestellt ist.

Der Abstand zwischen Kopf und Kopfstiitze
soll so gering wie moglich sein.

Die Oberkante der Kopfstiitze sollte

Nach oben
Kopfstiitze einfach hochziehen.

Nach unten
Lasche A an der Kopfstiitzenfiihrung eindriicken,

méglichst mit dem Kopf abschlieBen.

und Kopfstiitze nach unten driicken.

Nach vorne

Kopfstitze nach vorne kippen.

Nach hinten

Kopfstiitze ganz nach vorne kippen und loslas-
sen; sie stellt sich dann automatisch in die hinte-
re Position.

auf Lasche A driicken.

*Je nach Modell oder Option e

1508

SICHERHEITSGURTE VORNE

Keine Fahrt - auch nicht die kiirzeste Wegstrecke
und egal, welchen Platz Sie im Fahrzeug einneh-
men - ohne angelegte Sicherheitsgurte.
Grundsitzlich sind in diesem Zusammenhang
die gesetzlichen Bestimmungen der einzelnen
Linder zu beachten.

Der Espaceist mit 6 Dreipunkt-Sicherheitsgurten
und zwei Beckengurten ausgeriistet; letztere
diirfen ausschlieBlich fir die mittleren hinteren
Sitze verwendet werden.

Vor Fahrtbeginn

Stellen Sie vor Fahrtbeginn grundsiitzlich
zuerst die Sitzposition ein, und legen Sie
die Sicherheitsgurte wie nachstehend
beschrieben korrekt an.

« Einstellen der Sitzposition

- Setzen Sie sich tief in den Sitz. Dies ist die
wichtigste Voraussetzung fiir eine optimale
Abstitzung im Bereich der Lendenwirbel.

- Wihlen Sie durch Vor- oder
Zuriickschieben des Sitzes den richtigen
Abstand zu den Pedalen. Der Sitz soll so
weit wie moglich nach hinten gestellt sein,
Kupplungs- und Bremspedal miissen sich jedoch
komplett durchdriicken lassen.

- Stellen Sie nun die Riickenlehne ein:
Wenn der Riicken an der Riickenlehne anliegt,
sollten Sie mit leicht angewinkelten Armen das
Lenkrad fassen kénnen.

- Stellen Sie die Kopfstiitze ein: Fiir ein
Optimum an Sicherheit soll der Abstand
zwischen Kopf und Kopfstiitze so gering wie
méglich sein.

- Stellen Sie die Lenkradhéhe ein.

* Einstellen der Sicherheitsgurte fiir opti-
malen Schutz

Nach der Einstellung der Sitzposition legen Sie
nun den Sicherheitsgurt an.

Lehnen Sie sich fest an.

Der Schultergurt I soll so nahe wie méglich am
Halsansatz liegen, diesen jedoch nicht beriihren.
Der Beckengurt 2 muB glatt auf den
Oberschenkeln und am Becken anliegen.
AuBerdem sollten die Gurte so nahe wie
moglich am Kérper anliegen. Yermeiden Sie
daher zu dicke Kleidung und zwischen Gurt und
Korper sitzende Gegenstiinde usw...

Anlegen der Gurte

Rollen Sie den Gurt langsam in einem Zug ab, bis
die SchloBzunge 3 in den SchloBrahmen 4 einge-
rastet werden kann (den festen Sitz durch Zug
an der SchloBzunge 3 kontrollieren.

Blockiert der Gurt, ihn etwas zuriickschnellen
lassen und dann erneut abrollen.

Losen der Gurte

Den Knopf 5 auf dem SchloBrahmen eindriicken;
der Gurt wird von der Aufrollvorrichtung
zurlickgeholt. Die SchloBzunge dabei bis zum
Tiirpfosten zuriickfiihren, um das Aufrollen zu
erleichtern.

Yerstellen der Schultergurthéhe

Den Knopf 6 kippen, und die Gurtbefestigung in
der Héhe verschieben, bis der Schultergurt I
korrekt verliuft, d.h. so nahe wie méglich am
Halsansatz liegt, diesen jedoch nicht beriihrt.




ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN

* Gurtstraffer an den Vordersitzen

Das System funktioniert erst nach Einschalten
der Ziindung.

Bei einem starken Frontaufprall zieht ein
Kolben I sofort das GurtschloB zuriick; der
Sicherheitsgurt legt sich straff an den Kérper
und erhoht so seine VWirksamkeit.

Sie umfassen:

- Gurtstraffer an den Vordersitzen

- Gurtkraftbegrenzer (integriert in der
Aufrollverrichtung) fiir alle seitlichen
Sitze

- Airbag fiir Fahrer und Beifahrer® (siche
nachfolgende Seiten)

» Gurtkraftbegrenzer

Ab einer bestimmten Aufprallstarke (bei
Frontaufprall) begrenzt dieses System den
Druck des Sicherheitsgurtes auf den Kérper
und beugt somit Verletzungen vor.

Die Sicherheitsgurte aller seitlichen Sitze (vorne
und hinten) sind mit einem Gurtkraftbegrenzer
ausgestattet.

Die Riickhaltesysteme funktionieren bei einem
Frontalaufprall einzeln oder zusammen und in
Abhingighkeit der Stirke des Aufpralls.

Hieraus ergeben sich drei Méglichkeiten:

- Bei einem schwachen Aufprall wird der
Kérper nur durch den Sicherheitsgurt gehal-
ten.

- Bei einem starkeren Aufprall wird der
Gurtstraffer ausgelsst und korrigiert Position
und Sitz des Sicherheitsgurtes.

- Bei extrem starkem Aufprall werden auch

*Je nach Modell oder Option

ZUSATZLICHE RUCKHAITESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN

AIRBAG

e

Funktionsweise

Das System funktioniert erst nach Einschalten
der Ziindung (Schliissel auf M).

Bei einem starlen frontalen Aufprall blist sich
das Kissen (bzw. beide Kissen) auf, so dafi der
Aufprall des Kopfes des Fahrers auf das Lenkrad
bzw. des Beifahrers auf das Armaturenbrett
abgeschwicht wird; danach wird die Luft sofort
wieder abgelassen, um Erschwernisse bei
Verlassen des Fahrzeuges durch die prallen
Kissen auszuschlieBen.

Funktionsstérungen

Instrumententafel mit Kontrollampe:

Die Kontrollampe ,Airbag" leuchtet bei
Einschalten der Ziindung auf und erlischt nach
ca. 3 Selunden.

Leuchtet sie nach Einschalten der Ziindung nicht
auf bzw. leuchtet sie beim Fahren auf, so liegt
eine Stérung des Systems vor.

=\

Der Schriftzug “Airbag” auf dem Lenkrad und
dem rmaturenbrett® sowie ein Aufkleber im
unteren Bereich der Frontscheibe weisen auf
diese Ausriistung hin.

Lieferbar ist sowohl ein Fahrer-Airbag als

auch ein Beifahrer-Airbag®.

Das Airbag-System besteht aus:

- einem aufblasbaren Kissen mit Gasgenerator
(auf dem Lenkrad fiir die Fahrerseite bzw. im
Armaturenbrett fiir die Beifahrerseite);

- einem fiir beide Airbags gemeinsamen elektro-

Instrumententafel mit

Informationsdisplay:
HINWEIS

1.10

nischen Steuergerit, in das der Sensor fiir die
Stirke des Aufpralls sowie die Uberwachung
des Systems integriert sind, und das die
Ziindung des Gasgenerators auslost
- elner Kontrolleuchte I auf der Instru-menten-
. tafel.

*Je nach Modell oder Option

Der Airbag ersetzt nicht die Sicherheitsgurte,
die von allen Fahrgisten auf allen Sitzen und bei
jeglicher Fahrzeugbenutzung angelegt werden
miissen. Der Airbag bietet keinen zusitzlichen
Schutz bei schwachem oder mittelstarkem
Frontaufprall, bei Seiten- oder Heckaufprall
sowie bei Uberschlag.

Bei St&rung des Systems leuchtet das Symbol
~Airbag" gemeinsam mit der Anzeige ,SERVICE"
auf.

Wenden Sie sich so bald wie méglich an eine
RENAULT Werkstatt. Verzégerungen kénnen
geminderten Schutz bedeuten.




ZUSATZLICHE RUCKHALTESYSTEME ZU DEN SICHERHEITSGURTEN

- WICHTIG

dem Fahrer baw. beim \
Fahrzeuges dem Kiufer aufe

Fahrer und Beifahrer-Airbag

Die nachfolgenden Sicherheitsvorkehrungen sind |
unbedinge zu beachten; auch miissen diese
Vorschriften, wenn das Fahrzeug verlichen wird, .

 Bedienungsanleitu
- Um ein unbeal

geschulten Mitarbeitern der RENAULT
Vartragswerkstitten mit den vorgeschriebenen
Spezialwerkzeugen vorgenommen werden,

- Nach einem Unfall muB das Airbag-System in
* einer RENAULT Vertragswerkstatt fiberprift und.
. gegebenenfalls ausgetauscht e
L Au Sicherheitsgriinden

ACHTUNG

Die nachfolgenden Anweisungen sollen
verhindern, daB das Entfalten des Airbags
in einer Unfallsituation behindert wird
bzw. daBl Verletzungen durch hochge-
schleuderte Gegenstinde oder den Airbag
selbst auftreten.

Fahrer-Airbag

- Keinerlei Anderungen am Lenkrad oder am
Airbag vornehmen.

- Das Lenkradkissen keinesfalls durch Zier- oder
Schonbeziige abdecken.

- Keinerlei Aufkleber oder Anstecker {Logo,
Uhr....) auf dem Lenkradkissen anbringen.

- Das Lenkrad nicht abbauen oder zerlegen (dies
ist ausschlieBlich geschulten Mitarbeitern der
RENAULT Vertragswerkstitten vorbehalten).

- Den Sitz so einstellen, dafi geniigend Abstand
zum Lenkrad besteht Arme leicht angewin-
kelt). Wenn Sie die Empfehlungen im Kapitel
"Sicherheitsgurte" unter "Einstellen der
Sitzposition" beachten, steht auch genligend
Freiraum zur Verfiigung, so daB sich der Airbag
ungehindert entfalten und lhnen Schutz bieten
leann.

\

Beifahrer-Airbag: Abdeckldappe |

- Keinerlei Aufkleber oder Anstecker (Logo,
Uhr....) im Bereich des Airbags auf dem
Armaturenbrett anbringen.

- Die FiiBe nicht auf das Armaturenbrett
oder in die Megabox stellen, und grundsitz-
lich alle Korperteile (Kopf, Knie, Hinde...) in
einem ausreichend groBien Abstand zum
Armaturenbrett halten.

- Keine Gegenstinde auf dem Armaturenbrett
im Bereich | ablegen.

- Weder ein Kleinkind noch Tiere oder irgendwel-
che Gegenstiinde (Regenschirm, Spazierstock,
Paleete....) zwischen Armaturenbrett und Beifahrer
unterbringen.

#]e nach Modell oder Option

I

SICHERHEITSGURTE DER SEITLICHEN HINTEREN SITZE

SEITLICHE SICHERHEITSGURTE HINTEN

BESONDERHEITEN

(Fahrzeuge mit festen Sitzverankerungen)

Da die hinteren Sitze variabel angeordnet
werden kénnen, ist eine Verankerung der unte-
ren Gurtbefestigung am Fahrzeugboden nicht
méglich. Die Gurtbefestigungen wurden folglich
in die Sitze integriert,

Anlegen der Gurte

Bei geléstem Gurt die am tiefsten angeordnete
SchloBzunge fassen und den Gurt langsam in
einem Zug abrollen, so daB sie in den
SchloBrahmen auf der Tirseite eingerastet
werden kann. Dann die anderen SchloBzunge
langsam bis zum SchloBrahmen auf der Innenseite
des Fahrzeuges fithren und einrasten.

Lésen der Gurte

Zuerst die Gurtbefestigung auf der
Fahrzeuginnenseite durch Druck auf den roten
Entriegelungsknopf 16sen, dann eventuell die

|.12 Befestigung auf der Tiirseite.

Bei s‘eitlichen hinteren Sitzen, die ausschlieBlich an den Verankerungen im
Bereich A befestigt werden, den Sicherheitsgurt hinter der hinteren Seitentiir

verwenden,

Bei seitlichen hinteren Sitzen, die ausschliefilich a den Verankerungen im
Bereich B befestigt werden, den duBerst hinteren Sicherheitsgurt in Nihe der

Heckklappe verwenden,




SICHERHEITSGURTE DER SEITLICHEN HINTEREN SITZE

BESONDERHEITEN
(Fahrzeuge mit Varioschienen)

GURTFUHRUNG

Die Sicherheitsgurte der seitlichen Sitze der

Bei seitlichen hinteren Sitzen, die auf den Gleitschienen A befestigt sind, den ersten hinteren Reihe sind mit Gurtfihrungen

Sicherheitsgurte in Nihe der hinteren Seitentiiren verwenden.

ausgestattet. Hierdurch Bt sich die Verlauf des
Gurtes veréndern.

Bei seitlichen hinteren Sitzen, die auf den hinteren Gleitschienen B befestigt
sind, den duBerst hinteren Sicherheitsgurt in Nihe der Heckklappe verwen- Die Gurtfilhrung wird bendtigt fiir Personen mit |

den.

geringer KorpergroBe und Kinder, um sicherzu-

stellen, daBl der Gurt nahe des Halsansatzes |
tiber die Schulter liuft, den Hals jedoch nicht

beriihrt.

Den Gurt durch die Fiihrung I laufen lassen.

1.13

BECKENGURTE

BECKENGURTE

Diese Gurte diirfen nur fiir den ader die mittle-
ren Sitz{e) verwendet werden.

Anlegen des Gurtes:
Die SchloBzunge in den SchloBrahmen einra-
sten.

Losen des Gurtes:
Den roten Knopf auf dem SchloBrahmen
eindriicken,

WICHTIG i

Wenn die Beckengurte fur die mlttleren;

hmteren Sltze_mcht_be_nqt gt werden, sind

sie in der Tasche an der Riickenlehne des
Fahrersitzes undi’oder des Berfahrersmzes"

unr.erzubrlngen : ;

i *le nach Modell oder Option

= — SRR SN ilE

EINSTELLEN EINES BECKENGURTES WICHTIG

'Nachfolgendé Anwensungen gelten fiir
die Slcherheltsgurte vorne und hinten:

- Es durfen keine Anderungen an Slcher-'
; he:tsgurten Sitzen bzw. Befest|gungen
| vorgenommen werden,

. Fiir Sonderwiinsche, z. B. Montage eines
i Klndersitzes uswi: Fragen Sle Ihre RENAULT

ne_e ] Vorrlchtungen oder Gegenstande :
‘verwenden die verhlndem “daf die Gurte
;emwandﬂ‘ei gespannt sind und nahe am
Kérper anhegen (z.B. Waschel(fammer C|1PS
usw..),

- Schultergurt auf der Tirseite niemals unter
Ihrem Arm hindurchfihren,

- Niemals einen Gurt zum Anschnallen

Spannen: mehrerer Personen verwenden. Kein Baby
Zum Spannen des Gurtes am freien Gurtende [ oder Klemkmd els Gurt auflhrem Scth
ziehen; dabei die Gurtschnalle 2 festhalten. : ;

halten, :
- Die Gurte durfen mcht verdreht sein.

- Nach einem schweren Unfall Gurte unbe-

dinge. auswechseln. Wechseln Sie die Gurte
ebenfalls aus, sobald sie auch nur die kleinste
_Beschadlgung oder Verschleﬁspuren aufwei-
sen. :
- Slcher‘hettsgurte immer neu elnstellen und'
'stra.f‘fen wenn es erforderlich ist.

Lockern:

Zum Lockern auf den Biigel der Gurtschnalle 2
driicken und am Beckengurt ziehen.

Wenn nétig, dabei das freie Gurtende nach-
schieben.




Ihnen liegt die Sicherheit lhrer Kinder am
Herzen? Uns auch. Die folgenden Empfehlungen
sollen lhnen bei der Wahl des optimalen
Riickhaltesystems helfen.

Sicherheitssitze und -gurte fiir Babies und
Kleinkinder zwischen 0 und || Jahren (in
Deutschland unter |12 Jahren bzw. einer
Korpergrdlie von 150 cm) unterliegen gesetzli-
chen Bestimmungen. Beachten Sie die entspre-
chenden Vorschriften in den einzelnen Lindern.

Was gibt es dabei zu beachten?

- Bis zu einem Alter von 6 Monaten entspricht
das Gewicht des Kopfes eines Kindes der Hilfte
seines Gesamtgewichts.

- Bis zum 10. Lebensjahr ist das Becken noch
nicht voll ausgebildet.

Das Verletzungsrisiko im Bereich Halswirbelsiule
und Becken ist daher besonders groB.

Es empfiehlt sich deshalb, nur zugelassene
Riickhaltesysteme zu verwenden, die sowohl
Alter, Grofle und Gewicht des Kindes beriick-
sichtigen, als auch optimal auf Ihr Fahrzeug abge-
stimmt sind.

RENAULT hat fir Ihr Fahrzeug eine Serie von
Riickhaltesystemen weit liber die gesetzlichen
Anforderungen hinaus getestet. Sie finden diese
empfohlenen Ausriistungen bei den RENAULT
Vertragspartnern.

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHRZEUG

ALTERSKLASSE: | Riickhalte- Sitz Sitz Befestigung
GEWICHT RENAULT system | Vordersitz | hinten hinten im
DES KINDES Empfehlung (Abb.) Mitte seitlich Fahrzeug
<10 kg 0 bis 9 Monate I ja, auBer bei | nein ja 3-Punkt-Gurt
Airbag gegen
Fahrtrichtung
9-18kg 9 Monate bis 4 Jahre 2 nein nein ja 3-Punkt-Gurt
15-23 kg 3" bis 7 Jahre 3 nein ja ja 2- oder
bevorzugt 3-Punkt-Gurt
I5 bis 36 kg 3 bis Il Jahre 4 nein nein ja 3-Punkt-Gurt

RENAULT empfiehlt:

- 0 bis 9 Monate (Abb. |): Schalensitz mit
Hosentrigergurten, gegen die Fahrerichtung
montiert, vorzugsweise hinten (aufier, wenn der
Fahrer der einzige Erwachsene an Bord ist);
unbedingt hinten, wenn das Fahrzeug mit
einem Beifahrer-Airbag ausgeriistet ist
{=> Kasten ,,ACHTUNG - GEFAHR" auf der
folgenden Seite).

- 9 Monate bis 4 Jahre (Abb. 2): Schalensitz
mit Hosentrigergurten, in Fahrtrichtung instal-
liert.

- 3 bis 7 Jahre (Abb. 3): Gurt mit Tischpolster,
vorzugsweise fiir Sitzplatze mit Beckengurt.

- 3 bis 10/12 Jahre (Abb. 4): Sitzkissen (mit
oder chne Riickenlehne) mit Fiihrung fiir den
Dreipunktgurt des Fahrzeuges.

Die homologierten Riickhaltesysteme fiir
Kinder werden bei neuen technischen und
medizinischen Erkenntnissen stindig weiterent-
wickelt. Lassen Sie sich in einer RENAULT
Werkstatt beraten und die einzelnen Systeme
gegebenenfalls vorfiihren.

Ungeeignete oder falsch angebrachte
Riickhaltesysteme gefihrden lhr Kind!

1.15

SICHERHEIT DER KINDER IM FAHRZEUG

In einigen Fillen wird das Kind auch mit dem
Original-Sicherheitsgurt des Fahrzeuges ange-
schnallt (Abb. 4). Wichtig: Gurt korrekt anle-
gen! Er muB sowohl durch die Fiihrungen des
Kindersitzes als auch - sofern vorhanden - des
Fahrzeuges laufen (=> Montageanweisung des
Kindersitzes sowie die Anweisungen in dieser
Bedienungsanleitung). Der Beckengurt muB
flach auf den Oberschenkeln anliegen, der
Schultergurt so nahe wie méglich am Hals

liegen, jedoch ohne ihn zu beriihren,

AuBerdem darf der Kopf des Kindes die
Riickenlehne des Kindersitzes {bzw. des
Fahrzeugsitzes, wenn nur ein Sitzkissen instal-
liert wird) nicht Uberragen. Es sind auch speziel-
le passende Riickenlehnen fiir das Kind lieferbar:
Vermeiden Sie grundsitzlich zu dicke Kleidung
und legen Sie keinerlei Gegenstinde zwischen

Gurt oder Sitz und Kérper des Kindes.

Rickhaltesystems, - ”
| - Lassen Sie Kinder niema_!s' ohne Aufsicht im
 Fahrzeug, auch dann nicht, wen ge-

.~ schnallt sin
- Die Gurt
! ._#_Lésg;e:
 dem Arm'-_l"ri_pdu_

nd Riickhaltesys

. VerschleiBspuren aufweisen.

ht, wenn sie ange-

n Sie den Schultergurt niemals unter
der | dem Riicken

weren Unfall benutzt
. wurden, sind unbedingt auszuwechseln,

‘Wechseln Sie sie ebenfalls aus, sobald sie
uch nur die kleinste Beschidigung oder

AirBag IS) —
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Bei einigen Modellen ist das Lenkrad ist in der
Héhe verstellbar.

Einstellung

Den Hebel I nach unten driicken, das Lenkrad
in die gewiinschte Position bringen und durch
Hochziehen des Hebels I in dieser Stellung
blockieren.

HINWEIS
Diese Einstellung aus Sicherheitsgriinden nur bei
stehendem Fahrzeug vornehmen.

*Je nach Modell oder Option

LENKRAD - AUSSENSPIEGEL

INNENSPIEGEL

Der Innenspiegel kann nach Bedarf verstellt

werden.

Zum Abblenden des Innenspiegels bei
Nachtfahrten den kleinen Hebel 2 an der
Spiegelunterkante verstellen.

BEHEIZBARE* UND ELEKTRISCH VON
INNEN VERSTELLBARE AUSSENSPIEGEL

Knopf 3 zur Wahl des rechten oder linken
AuBenspiegels auf A oder B stellen.

Knopf 3 zur Ausrichtung des jeweiligen Spiegels
in die Verstellrichtung driicken.

Die AuBenspiegelbeheizung wird zusammen mit
der Heckscheibenbeheizung aus- und einge-
schaltet.

ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG

1.18




| Regler fiir Heizung/Beliftung/Klimaanlage,
Fahrerseite

2 Aufmahmefach fiir Lautsprecher
3 Seitliche Luftdiise links

4 Kombischalter fiir:
- Blinkleuchten
- Signalhorn
- duBere Fahrzeugbeleuchtung
- Nebelscheinwerfer
- NebelschluBleuchten

5 Signalhorn

6 Fahrer-Airbag

7 Fahrstufenwahlhebel (Automatic)

8 -Schalter fiir Front- und Heckscheiben-Wisch-
Waschanlage
-Wahltaste flir Anzeigen der Instrumententafel

und des Bordcomputers

9 Luftdiisen in Armaturenbretemitte

10

20

21

12

23 Hebel fiir Lenkrad-Héhenverstellung

Instrumententafel

Seitliche Luftdiise rechts
Aufnahmefach flir Lautsprecher
Temperaturregler, Beifahrerseite
Aufnahmefach fiir Lautsprecher
Tiirinnengriff, Beifahrerseite
Fensterheber, Beifahrerseite
Beifahrer-Airbag

Megabox
Ascher/Zigarettenanziinder
Stellmulden fiir Glaser/Ablagefach
Handbremse

ZiindschloB

24

25

26

27

28

29

30

ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: LINKSLENKUNG

Je nach Modell, Option oder Vertriebsland sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienungseinrichtungen vorhanden:

Stelltasten fiir Fahrgeschwindigkeitsregler
Regler fiir Scheinwerfer-Leuchtweite

Schaleer fiir:

- Heckscheiben- und
Aullenspiegelbeheizung

- Fahrgeschwindigkeitsregler

- Winterbetrieb (Automatic)

Entriegelungshebel fiir Motorhaube
Aufnahmefach fiir Lautsprecher
Turinnengriff, Fahrerseite

Schalter fiir:

- Fensterheber vorne

- Fensterheber hinten

- Sperrung der Fensterheber hinten
- AuBenspiegelverstellung

ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG
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ARMATURENBRETT UND BETATIGUNGEN: RECHTSLENKUNG

Je nach Modell, Option oder Vertriebsland sind folgende Kontrollinstrumente und Bedienungseinrichtungen vorhanden:

2

w
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9

Fensterheber, Beifahrerseite
Temperaturregler, Beifahrerseite
Aufnahmefach fiir Lautsprecher
Seitliche Luftdiise links
Beifahrer-Airbag

Luftdiisen in Armaturenbrettmitte
Instrumententafel

Kombischalter fiir:

- Blinkleuchten

- Signalhorn

- duBere Fahrzeugbeleuchtung

- Mebelscheinwerfer

- NebelschluBleuchten

Fahrstufenwahlhebel (Automatic)

10 Fahrer-Airbag

Il Signalhorn

12 - Schalter fiir Front- und Heckscheiben-

Wisch-VWaschanlage
- Anzeigen-Wihltaste fiir Instrumententafel
und Bordcomputer

Seitliche Luftdiise rechts
Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Regler fiir Heizung/Beliiftung/Klimaanlage,
Fahrerseite

Schalter fiir:

- Fensterheber vorne

- Fensterheber hinten

- Sperrung der Fensterheber hinten
- AuBenspiegelverstellung

Aufrahmefach fiir Lautsprecher
Tirinnengriff, Fahrerseite

Schalter fiir:

- Heckscheiben- und AuBenspiegelbeheizung

- Fahrgeschwindigkeitsregler
- Winterbetrieb (Automatic)

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

Regler fiir Scheinwerfer-Leuchtweite
ZiindschloB

Hebel fiir Lenkrad-Hohenverstellung
Stelltasten flr Fahrgeschwindigkeitsregler
Ascher/Zigarettenanziinder

Stellmulden fiir Gliser/Ablagefach
Handbremse

Megabox

Entriegelungshebel fiir Motorhaube
Aufnahmefach fiir Lautsprecher

Tiirinnengriff, Beifahrerseite

1.22

INSTRUMENTENTAFEL

Je nach Modell, Option oder Vertriebsland sind folgende Kontrollinstrumente vorhanden:

@ =

1o g!-,

(T

Ziindung eingeschaltet:

A - Tachometer

Wechsel zwischen MPH und KM/H,
Ziindschlissel in Stellung ,,Zubeh&r":

- Taste I driicken und festhalten; die Anzeige fiir
die MaBeinheit blinkt.

- Gleichzeitig Stelltaste M fiir die Minuten
dricken.

B - Gesamtstreckenzihler/
Teilstreckenzihler

Wechsel zwischen Gesamt- und
Tellstreckenzihler durch Druckimpuls auf
Taste I.

Gesamtstreckenzihler:

‘538

Anzeige der seit Inbetriebnahme des Fahrzeuges
zuriickgelegten Fahrstrecke.

Teilstreckenzihler:

‘gg, |

Anzeige der seit Riickstellung des Zihlers
zuriickgelegte Fahrstrecke:

Riickstellung des Teilstreckenzihlers auf Null
durch lingeren Druck auf Taste I: Die
Riickstellung wird durch Blinken der Anzeige
und einen Piepton bestitigt.

Anz
Einst
des

Kiihl
Eine
ebei
Mot

Bei
Ball
teta
Baldi




C - Kraftstoffvorratsanzeige

Bel Mindest-Kraftstoffstand leuchten noch | bis
2 Balken der Anzeige (Kraftstoffreserve im Tank
ca. 8,5 Liter). Die Warnlampe ,,Kraftstoff-
Mindeststand” leuchtet auf. So bald wie maglich
tanken.

D - Anzeige fiir Motordlstand/ Kiihi-
fliissigkeitstemperatur

+ Motorélstand

Anzeige wihrend ca. 20 Sekunden nach
Einschalten der Ziindung bzw. bis zum Anlassen
des Motors. Danach gilt die Anzeige fiir die
KiihIflissigkeitstemperatur.

Eine korrekte Messung des Olstandes ist nur auf
ebener Fliche nach langerer Standzeit des
Motors gegeben.

Bei Mindestdlstand leuchtt noch ein
Balken. Die Varnlampe ,,Motoralstand” leuch-
tet auf.

Baldméglichst Motord! nachfiillen.

* Kithlfliissigkeitstemperatur

L1 1] le]e]e]e]e)

Die Anzahl der leuchtenden Balken ist abhingig
von der Motortemperatur: bei hoher
Motorbelastung kénnen fiir einen gewissen
Zeitraum bis zu & Balken leuchten. Gefahr
besteht nur, wenn gleichzeitig die Warnlampe
WKiihlflussigleitstemperatur®* aufleuchtet,

Die Anzeige der Kihlfliissigkeitstemperatur l46t

sich annullieren.

Ziindschliissel in Position ,.Zubehar*:

- Taste | lingere Zeit gedriickt halten. Die
Anzeige der Kihlflissigleitstemperatur blinkt.

- Gleichzeitig die Stelltaste H fiir Stunden
driicken.

E - Uhrzeit

| Ziindschliissel in Position ,,Zubehér:
- Stellen der Stunden: Taste H.

- Stellen der Minuten: Taste M.

INSTRUMENTENTAFEL

WICHTIG

: Nac _-e]_ner-Sfromthér r_echl_@r:{g. .(Batt_eﬁe';
_abgeklemmt usw...) muB die Uhr bei stehen-
© dem Fahrzeug.

u gestellt werden.

EMPFEHLUNGEN FUR DEN UMGANG
MIT DER INSTRUMENTENTAFEL

- Das Display nicht mit den bloBen Fingern
berlhren.

- Nicht auf die Display-Scheibe driicken.

-Zum Reinigen einen weichen Lappen
verwenden, der notfalls leicht mit mildem
Seifenwasser angefeuchtet werden kann.
Keinesfalls alkoholhaltige Reinigungsmitcel
verwenden. :

1.23
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KONTROLL- UND WARNLAMPEN

Je nach Modell, Option oder Vertriebsland sind folgende Kontroll- und Warnlampen vorhanden:

u hesssccsss

Batterie-Ladekontrolle

Die Lampe leuchtet auf beim Einschalten
der Ziindung und mul} erléschen, sobald der
Motor liuft. Leuchtet sie unter anderen
Yoraussetzungen, ist die Spannung im
Ladestromkreis zu hoch oder zu niedrig.
Wenden Sie sich an eine RENAULT Werkstatt.

Motordldruck

Die Lampe leuchtet auf beim Einschalten
der Ziindung und muB erléschen, wenn der
Motor angesprungen ist. Leuchtet sie beim
Fahren: Anhalten und Zindung ausschalten.
Uberpriifen Sie den Motorélstand. Ist dieser
normal, liegt eine andere Stérungsquelle vor.
Wenden Sie sich an eine RENAULT Werlstatt.

Kiihifliissigkeitstemperatur

Wenn diese Lampe aufleuchtet, miissen
Sie anhalten. Lassen Sie den Motor ein oder
zwei Minuten im Leerlauf drehen. Die
Kihlflissigkeitstemperatur mufl abfallen.
Geschieht dies nicht, stellen Sie den Motor ab
und kontrollieren Sie den Kiihiflissigkeitsstand
(Motor vorher abkiihlen lassen). VWenden Sie
sich gegebenenfalls an eine RENAULT Werkstatt.

N3

s

(@) Bremsfliissigkeitsstand

Der Zustand dieser Lampe wird zusam-
men mit dem der Kontrollampe der Handbremse
(diese anziehen) getestet.
Leuchtetsie bei vollstindig geloster Handbremse
auf, ist der Bremsfliissigkeitsstand abgefallen:
Weiterfahren kann gefihrlich sein. Wenden Sie
sich an eine RENAULT Werlkstatt.

23— N .
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Sie leuchtet auf beim Einschalten der
Ziindung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie unter anderen Voraussetzungen,
miissen Sie unbedingt anhalten. Wenden Sie sich
an eine RENAULT Werkstatt.

Kraftstoff-Mindeststand
Wenn diese Lampe aufleuchtet, so bald
wie moglich tanken.

Motorélstand

Wenn diese Lampe aufleuchtet: Anhalten
und Ziindung ausschalten. Den Motorolstand
kontrollieren. Wenden Sie sich gegebenenfalls
an eine RENAULT Werlkstatt.

'O’ Verschleil3 der vorderen
LBl Bremsbelige

Wenn diese Lampe bei Bremsen aufleuchtet,

miissen Sie die Stirke der Bremsbelige iiberprii-

fen lassen.

Storung der Elektronik

Leuchtet beim Einschalten der Ziindung
und erlischt nach ca. 3 Sekunden. Aufleuchten
bei laufendem Motor signalisiert eine Stérung
der Elektronik der Einspritzanlage, der
Wegfahrsperre und/oder des Automatik-
getriebes. Wenden Sie sich baldméglichst an
eine RENAULT WWerlkstatt.

Vorglilhen (Diesel)

Wenn der Schliissel auf "M" gestellt
wird, muf} diese Lampe aufleuchten. Sie zeigt an,
daf} sich die Glithkerzen erwirmen. Sie erlischt,
wenn der Motor anlaBbereit ist,

Blinkt sie beim Fahren, liegt eine Stérung des
Vorgliihgerates vor.

rYey Airbag

Pl Diese Lampe leuchtet auf beim
Einschalten der Ziindung und erlischt nach ca.
3 Sekunden. Leuchtet sie unter anderen
Voraussetzungen, liegt eine Storung des Airbag-
Systems vor. Wenden Sie sich so bald wie
moglich an eine RENAULT Werkstatt.

Pneumatische Federung
RS Dicse Lampe leuchtet auf beim
Einschalten der Ziindung und erlischt nach
3 Sekunden. Leuchtet sie beim Fahren, ist das
pneumatische System undicht. Fahren Sie nicht
schneller als 40 km/h und wenden Sie sich so
bald wie moglich an eine RENAULT Werkstatt.

Handbremse

(@) Leuchtet - bei eingeschalteter Ziindung -
wenn die Handbremse nicht vollstindig geldst
Ist.

INSTRUMENTENTAFEL

Woarnblinkanlage

Blinkleuchten
E Fernlicht

E
£D Abblendlicht

Y =4
Begrenzungsleuchten
Nebelscheinwerfer
NebelschluBBleuchten
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KONTROLL- UND WARNLAMPEN

Je nach Modell, Option oder Vertriebsland sind folgende Kontroll- und Warnlampen vorhanden:

Beim Aufleuchten der drei nachfolgenden
Woarnlampen erscheint zusitzlich eine
Information im Informationsdisplay; siehe
nachfolgendes Kapitel.

((D) Bremsfliissigheitsstand

Der Zustand dieser Lampe wird zusam-
men mitdem der Kontrollampe der Handbremse
(diese anziehen) getestet.
Leuchtet sie zusammen mit der Anzeige , STOP"
auf, ist der Bremsfliissigkeitsstand abgefallen:
Weiterfahren kann gefihrlich sein. Wenden Sie
sich an eine RENAULT Werkstatt.

ABS

(@]

Sie leuchtet auf beim Einschalten der

(@) Handbremse
Leuchtet - bei eingeschalteter Ziindung -

Zindung und erlischt nach ca. 3 Sekunden.
Leuchtet sie zusammen mit der Anzeige ,.STOP*,
missen Sie unbedingt anhalten. VWenden Sie sich
an eine RENAULT Werlkstatt.

Pneumatische Federung

B Diese Lampe leuchtet auf beim
Einschalten der Ziindung und erlischt nach
3 Sekunden. Leuchtet sie zusammen mit der
Anzeige ,STOP", ist das pneumatische System
undicht. Fahren Sie nicht schneller als 40 km/h
und wenden Sie sich so bald wie méglich an eine
REMAULT Werlcstate,

wenn die Handbremse nicht vollstindig gelést
ist;

!_f‘f! Sitzbeheizung

W¥arnblinkanlage
Blinkleuchten




E Fernlicht

B

Abblendlicht

@ Begrenzungsleuchten
Nebelscheinwerfer

NebelschluBleuchten

i

EMPFEHLUNGEN FUR DEN UMGANG
MIT DER INSTRUMENTENTAFEL

-Das Display nicht mit bloBen Fingern
beriithren.

- Nicht auf die Display-Scheibe driicken.

-Zum Reinigen einen weichen Lappen
verwenden, der notfalls leicht mit mildem
Seifenwasser angefeuchtet werden kann.
Keinesfalls alkoholhaltige Reinigungsmittel
verwenden,

WICHTIG

Nach einer Stromunterbrechung (Batterie
abgeklemmt usw...) muB} die Uhr bei stehen-
dem Fahrzeug neu gestellt werden.

INFORMATIONSDISPLAY A

Es werden angezeigt:

- Uhrzeit und AuBentemperatur

- Warnsymbole und -informationen

- Informationen zum Radiobetrieb

- die Symbole ,,OK" und ,Vorglihen (Diesel)"
Die Anzeigen unterliegen
Priorititssteuerung,

einer

| - Uhrzeit und AuBlentemperatur
Ziindschliissel in Position ,,Zubehér:

- Stellen der Stunden: Druck auf Taste H.
- Stellen der Minuten: Druck auf Taste M.

Uhrzeit und AuBentemperatur werden nur
angezeigt, wenn keine anderen Informationen
oder Symbole angesprochen sind (auBer, wenn
der Ziindschliissel auf ,,5t" steht.

2 - Motor anlaBbereit
Zindung eingeschaltet.

Automatischer Test: |- L2

Benziner: ’_[I—K‘

Wenn ,,OK" aufleuchtet, ist der Motor

anlaBbereit.
Diesel: ‘ DK ‘—"’ "OTT - | DK
«OK" leuchtet fir ca. | Sekunde, danach das

Symbol ,Vorglihen”. Wenn ,,OK" erneut
aufleuchtet, ist der Motor anlaBbereit.

INSTRUMENTENTAFEL

Symbol ,,Motor steht” .

3 - Warnung , STOP*

Diese Symbole oder Warnlampen kénnen nach
Einschalten der Ziindung aufleuchten (anstelle
von ,,OK"} oder beim Fahren.

Die Warnung ,,STOP* bedeutet: Unbedingt
sofort anhalten unter Beriicksichtigung der
Verlehrssituation.

Wenden Sie sich an eine RENAULT Werkstatt.

Warnung ,.STOP" plus Funktionssymbol:
MNach einem Piepton leuchten folgende

Funktionssymbole zusammen mit der Warnung
LSTOP™.

Symbol ,,Batterie-Ladekontrolle®

Die Spannung im Ladestromkreis ist zu hoch
oder zu niedrig. Wenden Sie sich an eine
RENAULT Werlstatt

Symbol ,,Motordldruck**

(7| <> [510¢]

Ziindung ausschalten und Motordélstand kentrol-
lieren.
Ist der Olstand korrekt, wenden Sie sich an eine

RENAULT YWerlestatt.

#*Je nach Modell oder Option 5
27
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INSTRUMENTENTAFEL

Symbol ,,Kihiflissighkeitstemperatur®

[ & | <> [smor]

Anhalten! Lassen Sie den Motor ein oder zwei
drehen. Die
Kuhlflissigkeitstemperatur mul3 abfallen.
Geschieht dies nicht, stellen Sie den Motor ab
und kontrollieren Sie den Kihlflissigkeitsstand
(Motor vorher abkiihlen lassen). Wenden Sie
sich gegebenenfalls an eine RENAULT Werkstatt.

Minuten im  Leerlauf

Warnung ,,.STOP* plus Warnlampe

Nach einem Piepten leuchten folgende
Warnlampen zusammen mit der Warnung
WSTOP",

Warnlampe ABS
-

Woarnlampe Bremsfliissiglkeitsstand

Wenn die Stérung nicht mehr vorliegt, erlischt
auch die Warnmeldung; hiervon ausgenommen
ist die Warnung ,,Bremsflilssigkeitsstand"™.
Wenden Sie sich in jedem Fall an eine RENAULT
Werlstatt.

4 - Warnung ,,SERVICE*

Nach einem Piepton leuchten folgende
Funktionssymbole oder Warnlampen zusammen
mit der Warnung ,,SERYICE".

Dies kann sowohl nach Einschalten der Zindung
geschehen (anstelle von ,,OK") oder beim
Fahren.

Die Warnung ,,SERVICE" bedeutet: Eine
Kontrolle ist erforderlich, evtl. in einer
REMNAULT Werkstatt.

Symbol ,VerschleiB der vorderen
Bremsbelige*

Leuchtet das Symbol beim Bremsen auf, missen
Sie die Bremsbelige tiberprifen lassen.

Symbol ,,Elektronik*

(3] — s

Es liegt eine Starung der Elektronik der
Einspritzanlage, der Wegfahrsperre und/oder
des Automatikgetriebes vor.

Symbol ,,Motordlstand*

@ —F |SERVILE

Anbalten und Zindung ausschalten.
Kontrollieren Sie den Motorélstand. Wenden
Sie sich gegebenenfalls an eine RENAULT
Werlestart.

Symbol ,,Airbag*

o

Es besteht eine Storung im Airbag-System.

Warnlampe ,,Pneumatische Federung*®

SERVICE| — = -:1

Das pneumatische System ist undicht. Fahren
Sie nicht schneller als 40 km/h.

5 - Warnlampe ,,Kraftstoff-Mindeststand*®

I. ¥Warnung: Ein Piepton informiert Sie, daB der
Tanl fast leergefahren ist (Reserve ca. 8,5 Liter).
2. Warnung: Piepton und wechselweises
Aufleuchten des Symbols sowie der Warnung
+SERVICE"

So bald wie maglich tanken.

6 - Informationen zum Radiobetrieb

Bei einer Verinderung des Radiobetriebs leuch-
tet die entsprechende Information im
Informationsdisplay wihrend einiger Sekunden
auf.




INSTRUMENTENTAFEL

Mégliche Anzeigen im Zusammenhang mit dem
Radiobetrieb:

WSCAN“ - SEEK™ -  BAT* - TRAFFIC*,
Erlduterungen hierzu entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung fur das Radiogerit.
Leuchtet die Warnung ,,STOP", werden die
Veranderungen im Radiobetrieb nicht angezeigt.

RADIO-DISPLAY B

In diesem Display werden nur Informationen
zum Radiobetrieb angezeigt. Erliuterungen hier-
2u entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung
des Radiogerites,

Anzeige fiir Kiihiflissigkeitstemperatur:

ANZEIGE FUR MOTOROLSTAND /| KUHL- Die Anzahl der leuchtenden Balken ist

3 =
FLUSSIGKEITSTEMPERATUR C = | abhingig von der Motortemperatur:
. = &= | bei hoher Motorbelastung kénnen fur
Anzeige fiir Motoro}stand: e i @ | cinen gewissen Zeitraum bis zu 8
=] Ee" Moto.rcfstand wird fir ca. 20 _g: Balken leuchten. Gefahr besteht nur,
i ekund‘en bis zum Anlassen des Motors - | wenn gleichzeitig die Warnlampe
an | Angezeigt. KihHlissigkeitstemperatur* aufleuchtet.
: Danach schaltet das Gerit auf Anzeige
- der Kihlflissigkeitstemperatur um. Die Anzeige der Kiihfliissigheitstemperatur 1Bt

sich annullieren,

Ziindschlissel in Position , Zubehor';

- Taste I lingere Zeit gedriickt halten. Die
Anzeige der Kiihlflissigkeitstemperatur blinkt.

- Gleichzeitig die Stelltaste H fiir Stunden
driicken.

Eine korrekte Messung des Olstandes ist nur auf
ebener Fliche nach lingerer Standzeit des
Motors gegeben,

Bei Mindestdlstand leuchtet noch ein
Balken. Das Symbol ,Motorélstand* leuchtet
auf,

Baldmaéglichst Motordl nachfiillen,

1.29

INSTRUMENTENTAFEL

5

KRAFTSTOFFYORRATSANZEIGE D

Kurz bevor der Kraftstoff den Mindeststand
(Kraftstoffreserve im Tank ca. 8,5 Liter) erreicht,
leuchten noch | bis 2 Balken der Anzeige.

Eine 1. Warnung , Kraftstoff-Mindeststand"
leuchtet auf.

Wenn der Kraftstoff die Mindestmarke erreicht,
leuchtet eine zweite Warnlampe auf.

So bald wie moglich tanken.

TACHOMETER E

Wechsel zwischen MPH und KM/H,

Ziindschlissel in Stellung Zubehar':

- Taste I driicken und festhalten; die Anzeige fiir
die MeBeinheit blinkt.

- Gleichzeitig Stelltaste M fiir die Minuten
driicken,




BORDCOMPUTER F*

Der Bordcomputer berechnet:

| - Zuriickgelegte Fahrstrecke

1 - Durchschnittsgeschwindigkeit (1)

3 - Mittlerer Kraftstoffverbrauch (1}

4- Momentaner Kraftstoffverbrauch (1)-(2)

5 - Voraussichtliche Reichweite der momenta-
nen Tankfiillung (1)

Anzeigen-Wihltaste:
Nacheinander Abruf der Informationen durch
kurzen Druckimpuls auf Taste !.

Speicherriickstellung
Die Taste I langer driicken, um die Speicher auf
Null zuriickzustellen.

| - Zuriickgelegte Fahrstrecke

(KM oder M)
seit Speicherriickstellung:

w h25h

2 - Durchschnittsgeschwindigkeit
(KM/H oder MPH)
seit Speicherriickstellung

[
)
SRR
9=

-
!

Die Anzeige erfolgt erst nach einer Fahrstrecke
von 400 m bzw. 0,2 miles.

(1) Ausgenommen Diesel
(2) Ausgenommen Modelle fiir GroBbritannien

3 - Mittlerer Kraftstoffverbrauch
(100 km bzw. MPG)
seit Speicherriickstellung.

LA00

Bh

o

Der Berechnung liegt die seit Speicher-
rickstellung zuriickgelegte Fahrstrecke und
verbrauchte Kraftstoffmenge zugrunde.
Mindest-Fahrstrecke fiir die Anzeige: 400 m
bzw. 0,2 miles.

4-Momentaner Kraftstoffverbrauch
(/100 lem)

seit Speicherriickstellung)

L/100

52
=

Mindestgeschwindigkeit fiir die Anzeige: 25
km/h.

Es kann ein Kraftstoffverbrauch bis maximal
29,9 11100 lm angezeigt werden.

5 - Voraussichtliche Reichweite des
momentanen Tankinhalts (KM oder M)

w 3ic

>/

Der Berechnungliegtder mittlere Kraftstoffverbrauch
seit Speicherriickstellung zugrunde.
Mindest-Fahrstrecke fiir die Anzeige: 400 m
bzw. 0,2 Meilen.

INSTRUMENTENTAFEL

WICHTIG

Automatische Riickstellung auf ,,0*
Die Speicherriickstellung wird automatisch
ausgelost, wenn die Kapazitit eines Zihlers
iiberschritten wird.

Interpretation der angezeigten Werte
wiithrend der e'rstgn_ Kilometer nach-
Speicherriickstellung.

Die Werte ,,mittlerer Kraftstoﬁverbrauch,

‘voraussichtliche Reichweite und Durch-

schnittsgeschwindiglkeit" stabilisieren sich
(nach Speicherriickstellung), je groBer die
zurlickgelegte Fahrstrecke ist. Wihrend der
ersten Fahrkilometer nach Speicherrickstellung
stellt man u. U. folgende Verdnderungen der
Anzeige fest:
Die voraussichtliche Reichweite
vergrofiert sich beim Weiterfahren
Das ist normal, da sich der mittlere
Kraftstoffverbrauch verringern kann, wenn:
- die Beschleunigungsphase vorbei ist,
- der Motor seine Betriebstemperatur
erreicht hat,
- die Fahrstrecke von Stadt- auf Uberland-
verkehr wechselt.
Der mittlere Kraftstoffverbrauch
erhiht sich, wenn der Motor im
Leerlauf dreht.

*Je nach Modell oder Option
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SCHEIBENENTFROSTUNG

HECKSCHEIBENBEHEIZUNG

Schalter I bei laufendem Motor driicken.
Die integrierte Kontrollampe leuchtet auf.

Die Heckscheibenbeheizung und die Aufien-
spiegelbeheizung® sind eingeschaltet.

Verlassen dieser Funktion:

- Automatische Ausschaltung nach 12 Minuten
Funktionsdauer,

- oder erneuter Druck auf den Schalter I.
Die Kontrollampe erlischt.

HINWEIS

Die Heckscheibenbeheizung wird automatisch
eingeschaltet, wenn die Taste ,Klare Sicht" der
Heizbetitigungen aktiviert wird.

e #]e nach Modell oder Option.




FRONTSCHEIBENWISCHER

Hebel | bei eingeschalteter Ziindung paralle| zur
Lenkradebene verstellen:

A Ausgeschaltet
B Intervallschaltung: die Scheibenwischer
bleiben zwischen zwei Wischbewegungen stets
einige Sekunden stehen; die Intervalle zwischen
zwei Wischbewegungen lassen sich durch
Verstellen des Mittelringes am Hebel I verin-
dern:
- nach oben drehen fiir lingere Intervalle
- nach unten drehen fir kiirzere Intervalle
C  langsame Wischgeschwindigkeit
D  Schnelle Wischgeschwindigkeit

SCHEIBEN-WISCH-WASCHANLAGE

FRONTSCHEIBEN-WASCHANLAGE
SCHEINWERFER-WASCHANLAGE
Hebel I - unabhingig von seiner Position - bei
eingeschalteter Ziindung zum Lenkrad ziehen.
Sie betitigen damit:

- Bei ausgeschalteter Fahrzeugbeleuch-
tung ausschlieBlich die Frontscheiben-
Waschanlage; die Scheibenwischer fiihren
einige Wischbewegungen aus;

- Bei eingeschalteter Fahrzeugbeleuch-
tung gleichzeitig die Scheinwerfer-
Waschanlage®; diese schaltet sich aus, sobald
der Hebel ! freigegeben wird.

EMPFEHLUNG

Vergewissern Sie sich bei Frostwetter, daf3
die Scheibenwischer nicht festgefroren sind
(Gefahr von Uberhitzung des Motors).
Achten Sie auf den Zustand der
Wischerblitter; sie miissen rechtzeitig
ausgewechselt werden.

HECKSCHEIBEN-WISCH-WASCHER

Heckscheibenwischer mit Inter-
vallschaltung
Hebel I bei eingeschalteter Ziindung so drehen,
daB die Marke 2 dem Symbol gegeniibersteht.

[Sij Heckscheiben-Wisch-Waschanlage
Hebel | bei eingeschalteter Ziindung so

drehen, daB die Marke 2 dem Symbol gegenii-

bersteht.

Wenn Sie den Hebel loslassen, stellt er sich auto-

matisch wieder auf Position "Heckscheibenwischer”

zuriick.

Wenn bei laufendem Heckscheibenwischer eine
der hinteren Seitentlren, die Heckklappe oder
die Heckscheibe gedffnet wird, schaltet sich der
Wischer aus®.

*Je nach Meodell oder Option
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AUSSERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG - SIGNALANLAGE

B2 Standlicht

il 7um Einschalten
beleuchtung den Hebel [ verstellen, bis obiges
Symbol der Marke 2 gegentlibersteht.
Die entsprechende Kontrollampe auf der
Instrumententafel leuchtet auf.

der Fahrzeug-

Wl

O Abblendlicht
Hebel | weiterstellen, bis obiges Symbal der
Marke 2 gegeniibersteht.
Die entsprechende Kontrollampe auf der
Instrumententafel leuchtet auf.

HINWEIS
Die Helligkeit der Instrumentenbeleuchtung
kann mittels Regler 4 verindert werden.

E Fernlicht
Hebel I aus der Abblendlichtstellung

heraus zum Lenkrad ziehen.

Die entsprechende Kontrollampe auf der
Instrumententafel leuchtet auf,

Hebel erneut zum Lenkrad ziehen, um auf
Abblendlicht zuriickzuschalten.

Ausschalten
Hebel | wieder in die Ausgangsposition
zuriickstellen.

Warnsummer "Licht an"

Beim Offnen der Fahrertir wird ein akustisches
Signal ausgelsst, wenn bei ausgeschalteter
Zindung die Fahrzeugbeleuchtung nicht eben-
falls ausgeschaltet ist (Gefahr, daB die Batterie
sich entlidt usw...).

EMPFEHLUNG

Vor Beginn einer Nachtfahrt: Bie Funktion
der elektrischen Ausriistung (berpriifen und
gegebenenfalls die Scheinwerfer-Leuchtweite
der Fahrzeugbeladung entsprechend einstel-
len.

%D MNebelscheinwerfer®
Sie werden zum Abblendlicht (in einigen
Lindern auch zum Fernlicht oder zum
Standlicht) zugeschaltet. Marke 3 am Mittelring des
Hebels | dem Symbol gegeniiberstellen.
Die entsprechende Kontrollampe auf der
Instrumententafel leuchtet auf,

O$ NebelschluBleuchten
Modelle ohne Nebelscheinwerfer®

Die NebelschluBleuchten kénnen zum Abblendlicht (in
einigen Lindernauch zum Fernlicht oder zum Standlicht)
zugeschaltet werden. Hierzu die Marke 3 am Mittelring
des Hebels I dem Symbol gegeniiberstellen.
Die entsprechende Kontrollampe
Instrumententafel leucheet auf.

Modelle mit
Nebelscheinwerfern™

Ist das Fahrzeug mit Nebelscheinwerfern ausgestattet,

werden die NebelschluBleuchten diesen zugeschaltet.

Die Marke 3 am Mittelring des Hebels I dem Symbol

gegenliberstellen,

W¥Wenn die Sicht wieder einwandfrei ist, nicht vergessen,

die Mebelschlullleuchten auszuschalten, um die ande-

ren Verkehrsteilnehmer nicht zu blenden,

auf der

HINWEIS

Beim Ausschalten der normalen Fahrzeugbeleuchtung
erldschen auch die Nebellampen; der Schalter kommt
in Position "Nebelscheinwerfer" zuriick, sofern das
Fahrzeug hiermit ausgestattet ist.

In letzeerem Fall empfiehlt es sich, auch die Marke 3 auf
AUS zu stellen, d.h. dem Punkt gegeniiber, um zu
vermeiden, dafi beim Wiedereinschaleen der Fahrzeug-
beleuchrung auch die Nebelscheinwerfer automatisch
mit eingeschaltet werden.

*]e nach Modell oder Option

Die
Bel

yer
Reg
tief
stel




FUNKTIONSWEISE

e Leuchtweite [aBt sich zur Anpassung an die
Beladung des Fahrzeuges mit Hilfe des Reglers |
verstellen.

ELEKTRISCHE LEUCHTWEITENREGULIERUNG*

EINSTELLUNGSBEISPIELE

Position 0: Grundeinstellung - Fahrzeug unbe-
laden, jedoch mit Fahrer und evtl. Beifahrer.

Position I: Fahrzeug unbeladen, jedoch mit 5
Personen.

Position 2: Fahrzeug unbeladen, jedoch mit 7
Personen

stellen.

Regler nach unten drehen, um die Scheinwerfer
tiefer zu stellen, nach oben, um sie héher zu

Position 4: Gepickraum maximal beladen plus
7 Personen oder Fahrzeug mit zuliissiger
Achslast hinten und Fahrer

*Je nach Modell oder Option i ;

SIGNALANLAGE

SIGNALHORNI/LICHTHUPE

%

Signalhorn

Betarigung durch Druck in Richtung Lenksiule
auf das Ende des Hebels I oder durch kraftigen
Druck auf die Lenkradspeichen im Bereich A.

Lichthupe

Zur Betitigung der Lichthupe den Hebel 1 in
Richtung Lenkrad ziehen; sie funktioniert unab-
hingig von der Fahrzeugbeleuchtung.

WARNBLINKANLAGE

Schalter 2 driicken.

Alle vier Blinkleuchten werden gleichzeitig
eingeschaltet.

Die Warnblinkanlage den gesetzlichen Bestim-

mungen der einzelnen Linder entsprechend bei

Gefahrsituationen im Verkehr einschalten, um

die anderen Verkehrsteilnehmer zu warnen, z.B.:

- wenn Sie gezwungen sind, plétzlich und/oder
an einer uniibersichtlichen Stelle zu halten;

- beim Heranfahren an einen Verkehrsstau usw...

BLINKLEUCHTEN

Hebel I in Lenkradebene in die Richtung stellen,
in die Sie fahren wollen.




KRAFTSTOFFTANK

EINFULLSTUTZEN

EMPFEHLUNG

Betanken des Fahrzeugs

- Die Zapfpistole bis zum Anschlag in den
Einfiillstutzen einfiihren und die
Zapfautomatik einrasten.

- Springt die Automatik bei annihernd vol-
lem Tanlk zum ersten Mal heraus, darf sie
héchstens noch zweimal eingerastet
werden.

Fassungsvermogen des Kraftstofftanks:
ca. 77 Liter.

In die Mulde I greifen, um die Abdeckklappe des
Tankverschlusses zu &ffnen.

| Die Ver- und Entriegelung der Klappe erfolgt
‘ elektrisch {iber die Zentralverriegelung mittels
Plip.

Der Tankdeckel kann wihrend des Tank-
vorgangs am Haken 2 befestigt werden.

Kraftstoffqualitit: => Kapitel 0 und 6.

|
|
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KRAFTSTOFFTANK

KRAFTSTOFFUNTERBRECHUNG

Ihr Fahrzeug ist mit einem beschleuni-
gungsabhiingigen Sicherheitssystem aus-
geriistet, das bei einem heftigen Aufprall
die Kraftstoffversorgung unterbricht.

WICHTIG
Nach einem Aufprall kann das System
wieder entsperrt werden, wenn eine
- RENAULT Werkstatt das Fahrzeug gepriifc
hat und folgende Bedingungen vorhanden
sind: 2 '
- Das Fahrzeug ist fahrbereit.
- Kein Kr_afts_i:oﬁg‘eruch feststellbar,
- Keine Undichtigkeiten im Kraftstoffsystem,

Reaktivierung des Systems
Wenn die Bedingungen fiir die Reaktivierung des
Systems erfillc sind (siehe Kasten), wird das
System durch einen einfachen Druck auf Knopf
I wieder entsperrt.

1.38




KAPITEL 2

FAHREN

(Empfehlungen im Zusammenhang mit Wirtschaftlichkeit und Umweltschutz)

ZiindschloB- Anlassen des Motors .. ... n. .. 2.02
Besonderheiten:  Fahrzeuge mit Katalysator . ................... 2.03

Fahrzeuge mit Dieselmotor ................... 2.03
Empfehlungen fir Umweltschutz und Kraftstoffersparnis . . . . . .. 2.04-2.05
Umweltschutz: oo sndeamaimn s sy s iniaaty o 2.06
Handbremse - Gangschalthebel. . .............................. 207
ServolenklUng . .. ...t e 207
Fahrgeschwindigkeitsregler . ......................cooiia... 208
Fahreni it AUTOMatiCovay vy ey o T e s 2.09-2.10
Pneumatische Federung mit Niveauregulierung ................... 2.11
Antiblockiersystem der Rader (ABS) .. ..ot in.. 2.12

2.01

ZUNDSCHLOSS

ANLASSEN DES MOTORS

Schalthebel in Leerlaufstellung bringen.

ZUNDSCHLOSS
[ : S Fahrzeuge mit Dieselmotor

Den Zindschlissel auf Position 3
"Worgliihen" drehen und warten, bis die
Yorgliihkontrollampe erlischt und die Anzeige
LOK* (bei einigen Modellen) aufleuchtet.
Die Vorglithzeit ist um so linger, je kilter der
Motor ist)

ACHTUNG

Zum Anlassen des Motors (zB. bei entladener
Batterie..) das Fahrzeug niemals im
Riiclkwartsgang anschieben oder anschleppen.
Fahrzeuge mit Katalysator und/oder
Automatikgetriebe diirfen grund-
sdtzlich nicht angeschoben oder ange-
schleppt werden.

Jetzt den Schliissel in Position 4 "Anlassen” brin-
gen und in Abstinden wihrend jeweils
10 Sekunden festhalten, bis der Motor ange-
sprungen ist.

Fahrzeuge mit Automatikgetriebe

Den Motor kurze Zeit im Leerlauf drehen
lassen, ohne ihn zu beschleunigen.

Vor Beginn des AnlaBvorganges Fahrstufen-
wahlhebel auf N oder P stellen. Aus

Sicherheitsgriinden ist ein Anlassen des Motors in
den anderen Stellungen des Fahrstufenwahl-

Bei Kalte

2.02

| - Stop - Lenkverriegelung - 5t
Verriegeln:- Den Schliissel abziehen und das Lenkrad
bewegen, bis die Verriegelung einrastet. Entriegeln:-
Den Schliisselim Uhrzeigersinn drehen, und das Lenkrad
etwas bewegen.

2 - Position "Zubehor" - A
Die Zindung ist nicht eingeschaltet; eventuelles
Zubehér (z.B. Radio) wird mit Strom versorgt.

3 - Zindung - M

* Modelle mit Benzinmotor: Ziindung, der Motor
ist anlafibereit.

* Modelle mit Dieselmotor:
Gliihkerzen erhitzen sich.

Vorglihen; die

4 - Anlassen des Motors - D

Springt der Motor nicht an, den Schliissel vor
Wiederholung des Anlalivorganges ganz zuriickdrehen.
Dren Schliissel sofort nach Anspringen des Motors loslas-
sen.

hebels nicht maglich.

Ifahrzeuge mit Benlzmemsprltzung

Um den Fahrstufenwahlhebel aus der Position P zu
verstellen, mufl das Bremspedal betitigt werden
(Sicherungssperre).

Um der , Kriechneigung'* des Fahrzeuges vorzubeu-
gen, beim Schalten auf D oder R das Bremspedal
betitigen. )

Empfehlung: Keine wiederholten Start-
versuche unternehmen!

Wenden Sie sich an eine RENAULT Werlkstatt.

{unter -15°C): Bei Betidtigung des Anlassers
auskuppeln. Lassen Sie den Motor einige
Selkunden im Leerlauf drehen, bevor Sie das
Kupplungspedal langsam zurlickkommen lassen.

ABSTELLEN DES MOTORS

EMPFEHLUNG

Motor in den Leerlauf zuriickkommen lassen;
Ziindschliissel nach einigen Sekunden
Wartezeit auf St stellen.

Den Schliissel niemals abziehen, bevor
das Fahrzeug véllig zum Stillstand
gekommen ist. Bel abgestelltem Motor sind
Bremshilfe und Servolenkung auBier Betrieb!
Bei abgezogenem  Ziindschliissel
blockiert die Lenkung! ==




BESONDERHEITEN

BENZINER DIESEL

_ (Hinweise Katalysator} ¥Wenn Sie folglich diese Betriebsstorungen fest- Motordrehzahl

; stellen, miissen Sie die erforderlichen Die Einspritzanlage der Dieselmotoren ist mit
Bei Nichtbeachtung der gesetzlichen Abgas- Reparaturen baldméglichst in einer RENAULT einer mechanischen Regelvorrichtung ausgerii-
Vorschriften der Fahrzeughalter strafrechtlich Werlkstatt durchfiihren lassen. stet, die ein Uberschreiten der
belangt werden. Wenn Teile des Mators, der Hdéchstdrehzahl in allen Gingen verhin-
Krafistoff- und der Auspuffanlage durch andere Wenn Sie lhr Fahrzeug regelmiBig laut dert.
als vom Hersteller vorgegebenen Original Wartungsheft in einer RENAULT Werkstatt Yersuchen Sie nicht, das Fahrzeug durch
RENAULT Teile ersetzt werden, kann sich das warten lassen, kénnen derartige ubermiBiges Gasgeben zu beschleunigen; wech-
Abgasverhalten des Fahrzeuges dndern. Funktionsstérungen weitgehend vermieden seln Sie den Gang,
werden.

Besondere Betriebsbedingungen wie:

* lingere Fahrstrecken mit geringem Tank inhalt
(Warnlampe leuchtet);

* verbleiter Kraftstoff;

* schmier-oder Kraftstoff-Additive, die nicht von
RENAULT gepriift und zugelassen sind,

* 2U hoher Motorélstand;

Leergefahrener Kraftstofftank

Auch wenn der Kraftstofftank versehentlich leer-

gefahren war, kann der Motor im allgemeinen

normal angelassen werden, sofern die Batterie
gut geladen ist.

Springt er jedoch nach mehreren AnlaBversuchen

nicht an, muB das Kraftstofisystem entliiftet |

sowie Funktionsstorungen wie: werden (> Kapitel , Entliiften”).
¢ Funktionsstérungen  des  Kaltstartventils
(Kaltstartschwierigkeiten);

* Kraftstoffpanne oder defekte Ziindanlage oder
gelockerte  Zindkabel, die sich durch
Ziindaussetzer und Rucken bemerkbar
machen;

* Leistungsverlust,

kénnen zur Uberhitzung des Katalysators fiihren
und dessen Wirksamkeit mindern bzw. ihn
zerstoren, Der Weiterbetrieb des Fahrzeuges
mit defektem Katalysator kann in der Folge
einen Motorschaden oder auch einen
Brandschaden verursachen,

2.03

EMPFEHLUNGEN FUR UMWELTSCHUTZ UND KRAFTSTOFFERSPARNIS

RENAULT  trigt aktiv  zur Minderung » Luffilter - Kraftstoffilter:- Ein verschmutzter FAHREN

umweltschidlicher ~ Abgase und  zum Filtereinsatz vermindert die Leistung. Er muB
Energiesparen bei. ausgewechselt werden.

Durch ihre Gesamtkonzeption, die Original- « Einstellung der Einspritzpumpe:
Motoreinstellungen und  den  geringen Vorgeschriebene Werte beachten.

Kraftstoffbedarf entsprechen die RENAULT
Fahrzeuge den derzeit giiltigen gesetzlichen
Vorschriften. Die Technik vermag jedoch nicht
alles, Abgasverhalten und Kraftstoffverbrauch
|hres Fahrzeuges hingen auch von lhnen ab,
von der vorschriftsmiBigen Wartung, lhrem
Fahrstil und den Einsatzbedingungen.

WARTUNG REIFEN

Lassen Sie alle laut WWartungsprogramm

vorgeschriebenen Kontrollen und Einstellungen

in . lhrer RENAULT  Vertragswerkstatt

durchfiithren. Fachwissen und Ausriistungsstand

gewihrleisten die Beachtung der wvom

Hersteller vorgegebenen Einstellwerte und

Methoden.

Bedenken Sie, dal Abgasverhalten und

Kraftstoffverbrauch in  direktem Zusam-

menhang stehen.

Motoreinstellungen

+ Ziindung: Die vollelektronische Ziindanlage
erfordert keinerlei Einstellung.

» Ziindkerzen: Um ein optimales Verhdltnis von
Kraftstoffverbrauch  und  Leistung  zu
gewihrleisten, missen die Spezifikationen der

» Besser, als den Motor im Stand warmlaufen zu
lassen, ist mafBvolles Fahren bis zum Erreichen
der normalen Betriebstemperatur.

« "Sportliches” Fahren ist teuer; entscheiden Sie
sich lieber fiir eine "elastische” Fahrweise.

* Bremsen Sie so wenig wie moglich. Yenn Sie
Hindernisse oder Kurven rechtzeitig sehen,
brauchen Sie nur den FuB vom Gaspedal zu
nehmen.

« Fahren Sie in den unteren Gangen nicht mit
hohen Motordrehzahlen.

Es empfiehlt sich, stets im gréBtmoglichen

RENAULT Entwicklungsabteilung genauestens Gang zu fahren, wobei der Motor niemals

eingehalten werden. Verwenden Sie daher RO S uhtertour‘ig laufen 50”-_ : )
ausschlieBlich die fir lhr Fahrzeug vor- A ; Bei Fahrzeugen mit Automatilgetriebe

geschriebenen  Ziindkerzen (Marke und vorzugsweise in Fahrstufenwahlhebelstellung D,
* Nicht konforme Reifen knnen erhéhten Programmschalter in Normalstellung {d.h.

Kraftstoffverbrauch  bewirken und  zu
verinderten, auBerhalb der vom Gesetzgeber
vorgegebenen Toleranzen fiir die Abgaswerte
fuhren.

*Ein zu niedriger Reifendruck kann den

Typ), und achten Sie auf einen korrelten

Abstand der  Kerzenelektroden. lhre

RENAULT Werkstatt wird Sie gerne beraten.

« Leerlaufdrehzaht: Eine Einstellung ist nicht
2.04  erforderlich.

geldst}, fahren.
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EMPFEHLUNGEN FUR UMWELTSCHUTZ UND KRAFTSTOFFERSPARNIS

FAHREN

90km/h

* Schnelles Fahren ist teuer,

*Versuchen Sie in Steigungen nicht, lhre
Geschwindigkeit beizubehalten; geben Sie nicht
mehr Gas als auf ebener Strecke und versu-
chen Sie, nach Moglichkeit die gleiche
Gaspedalstellung beizubehalten.

* Zwischengas oder nochmaliges Gasgeben vor
dem Abstellen des Motors ist bei den heutigen
Fahrzeugen nicht erforderlich.

* Vermeiden Sie heftiges Beschleunigen, z.B. beim
Anfahren an einer auf griin umschlagenden
Ampel.

+ Unwetter - Uberflutete StraBen
Befahren Sie keine tberfluteten StraBen, wenn
das Wasser hoher als bis zum unteren
Felgenrand reicht.

WEITERE HINWEISE

* Stromverbrauch ist gleich Benzinverbrauch; schalten
Sie daher alle elektrischen Geriite aus, wenn sie nicht
mehr bendtigt werden.

Dennoch: Sicherheit hat Vorrang:
Schalten Sie die Fahrzeugbeleuchtung grundsiczlich
ein, wenn es notig ist {"Sehen und gesehen werden"),

* Modelle mit Klimaanlage: Bei Stadtfahrten lann der
Kraftstoff-Mehrverbrauch  bei  eingeschalteter
Klimaanlage bis zu 2 Liter/100 km betragen. Schalten
Sie daher die Anlage grundsitzlich ab, wenn sie nicht
mehr benétigt wird.

* Vermeiden Sie Fahrten “von Tiur zu Tir" (kurze
Fahrstrecken mic langeren Unterbrechungen); der
Motor erreicht dabei niemals seine normale
Betriebstemperatur, und die Kalestartvorrichtung
bleibt stindig in Betrieb; versuchen Sie, YVege zusam-
menzulegen.

= Yermeiden Sie es, den Tank randvoll zu fiillen: es kénn-
te Kraftstoff iiberlaufen.
Tanken Sie nach Maglichkeit nur qualitativ hochwerti-
ge Kraftstoffe (=> Kapitel 0, ,Kraftstoffqualitit™).

= ¥Wenn Sie mit offenen Fenstern fahren, erhaht sich
der Kraftstoffverbrauch bei einer Geschwindigkeit
van 90 kmih um 4 %.
Statt dessen Frischluftklappen &ffnen.

120 km/h: + 9%

* Dachgepickeriger nur bei Bedarf!

* Fir den Transport sperriger Glter vorzugs-
weise einen Anhinger benutzen.

» Fiir Fahrten mit Wohnwagen sollten Sie einen
zugelassenen Spoiler montieren; nicht verges-
sen, diesen richtig einzustellen.

100 km/h: + 4%

UMWELTSCHUTZ

2.0

Bei der Entwicklung Ihres Fahrzeuges wurde den
Anforderungen im Hinblick auf Schutz der
Umwelt besonders Rechnung getragen,

Fast alle  Modelle sind mit einem
Abgasentgifrungssystem  ausgestattet  mit
Katalysator, Lambda-Sonde und
Alctiviohlefilter (letzterer fingt die vom Tank
kommenden Kraftstoffdimpfe auf und fiihrt sie
der Verbrennung zu) als wesentliche
Bestandteile.

Diese Modelle diirfen ausschlieBlich mit
unverbleitern Kraftstoffbetrieben werden.

+ Die meisten Teile |hres Fahrzeuges sind aus
wiederverwertbaren Materialien hergestellt,
einige davon bereits aus Recyclingmaterial (=>
Abbildung).

* 95 % der Kunststoffteile Ihres Fahrzeuges sind
so gekennzeichnet, daB ihr Hauptbestandteil klar
ersichtlich ist. Auf diese Weise lassen sich die
ausgebauten Teile leicht getrennt sammeln und
dem Recycling zufiihren.

Ihr Fahrzeug entspricht den EU-Umweltschutz-
Bestimmungen.

: -Lassen_Sle solch

entsorgen, und bi

falle durch Spezlallsten_
ichten Sie in jedem Fall die
i geltenden gesetzllchen Varschrlften.




GANGSCHALTHEBEL - HANDBREMSE - SERVOLENKUNG

GANGSCHALTHEBEL HANDBREMSE SERVOLENKUNG

[

Schalten der Ginge

Lésen:
Das Schaltschema befindet sich auf dem Knauf Handbremshebel etwas nach oben ziehen, und
des Schalthebels. Knopf 2 am Hebelende eindriicken; Hebel nach
i unten legen.
Einlegen des Riickwiirtsganges Eine rote Kontrollampe an der Instrumententafel
Muffe I nach oben ziehen, und Hebel verstellen. leuchtet, solange die Handbremse nicht vollstin-
dig gelGst ist.
Beim Einlegen des Riickwirtsganges leuchten die
Riickfahrscheinwerfer auf (bei eingeschalteter Feststellen:

Ziindung). Hebel der nach oben ziehen.

Hinweis:- Den Riickwirtsgang stets erst ca. 5
Sekunden nach dem Auskuppeln einlegen.

2.07

FAHRGESCHWINDIGKEITSREGLER*

NOTFALLE
Uberschreiten der vorgewidhlten Dauer-

fahrgeschwindigheit

Die  Uberschreitung  der  vorgewihlten
Geschwindigleeit ist jederzeit méglich; einfach das
Gaspedal betitigen.

Wenn Sie das Pedal loslassen, fille die
Fahrgeschwindigkeit wieder auf die vorgewihlte
zuriick,

Verringerung der Fahrgeschwindighkeit -
Anhalten

Die Funktion des Fahrgeschwindigkeitsreglers wird
automatisch  aufgehoben, wenn  folgende
Bedienungseinrichtungen betitigt werden:

* Bremspedal

= Taste 3

Die vorgewihlte Fahrgeschwindigkeit bleibt gespei-

chert.
Wenn die Verkehrssituation es erlaubt (z.B. im Einschalten Abruf der vorgewihlten Dauerfahrgeschwin-
flieBenden Stadtverkehr oder auf Autobahnen), Hauptschalter | driicken. digkeit
kénnen  Sie  eine  beliebige  Dauer- Die integrierte Kontrollampe leuchtet auf. {nach Bremsen)
fahrgeschwindiglkeit vorwihlen. lhr Fahrzeug halt . Die zuletzt gespeicherte Fahrgeschwindigkeit kann
diese Geschwindigkeit, ohne daB Sie das Auslosen der Regelfunktion durch Betiitigung der_" Taste 3 it_ade_nei‘t wieder abgeru-
Gaspedal betitigen miissen. Bei stabilisierter Fahrgeschwindigkeit (liber fen werden, sofern die Qeschwmdlgkelt des Fahrzeuges

45 km/h) und im geeigneten Gang (Fahrzeuge mehr als 45 kmvh betrigr.

Ausschalten

Den Hauptschalter [ betitigen. Der Speicher ist
geloscht,

Ausschalten der Ziindung i

Schalter und Kontrollinstrumente gespeichert; Sie kbnnen den Full vom Gaspedal Die gespeicherte Geschwindigkeit wird geldscht.

I - Hauptschalter EinfAus nehmen.

2 - Ausldsen des Regelfunktion und stufenlose
Verstellung der Dauerfahrgeschwindigkeit

3 - Ausschalten der Regelfunktion oder Abruf
der gespeicherten Dauerfahrgeschwindigkeit

mit Schaltgetriebe):
* Schalter 2 rechts oder links driicken.
« Die gewiinschte Dauerfahrgeschwindigkeit ist

Die Einstellung dieser Dauerfahrgeschwindigkeit
ist ab 45 km/h stufenlos méglich.

Yerindern der eingestellten Dauer
fahrgeschwindigkeit

Werstallen durch Druck auf die Taste 2:

- Tastenseite ,-*; Verringern der Dauerfahr-
geschwindigkeit

- Tastenseite ,+": Erhthen der Dauerfahr-
geschwindigkeit

*Je nach Modell oder Option
‘;_:_2,_08




e, SO

- P-Parken
' R-Riickwartsfahrt
- N-Neutral- bzw, Leerlaufstellung
. D - Automatic (Schaltbereich: 1.- 4. Gang)
. 3- Automatischer Wechsel, Schaltbereich |.- 3.
. Gang (4. Gang gesperrt)
* 1. Automatischer Wechsel, Schaltbereich |.- 2.
Gang (3. und 4. Gang gesperrt)
I - Das Automatikgetriebe bleibt im |. Gang

i Siebe
i

. WECHSEL DER SCHALTBEREICHE
Den Fahrstufenwahlhebel parallel zum Lenkrad
verstellen (1).
Einige Positionen kénnen aus Sicherheitsgriinden
nur nach Entriegeln des Fahrstufenwahlhebels
gewdhlt werden; ihn hierzu zum Lenkrad ziehen
(2).
t HINWEIS
| | Sicherheitssperre der Parkstellung P:
* Um die Parkstellung P zu verlassen, beim
Verstellen des Fahrstufenwahlhebels das
Bremspedal betitigen.

<1
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Um im Stand ein ruckartiges Anfahren zu
vermeiden (Unfallgefahr), darf bei stehendem
Fahrzeug der Fahrstufenwahlhebel nur auf D
oder R gestellt werden, wenn das Bremspedal
gedriickt und das Gaspedal frei ist.

w3portliche* Fahrweise

Den  Programmschalter A am Ende des
Fahrstufenwahlhebels  driicken (die  Funktions-
kontrollampe S auf dem Display leuchtet auf); der
Gangwechsel erfolgt bei hoheren Motordrehzahlen.

ANLASSEN DES MOTORS

Der Anlasser kann aus Sicherheitsgriinden nur betitigt
werden, wenn der Fahrstufenwahlhebel auf P
(Parken) oder M {Leerlauf) steht.

Vorwirtsfahrt

Ful  auf dem Bremspedal, stellen Sie den
Fahrstufenwahlhebel von P oder N auf D und geben
Sie das Bremspedal frei.

AUTOMATIKGETRIEBE*

In normalen Verkehrssituationen kénnen Sie den
Fahrstufenwahlhebel vergessen. Die Automatic
wechselt die Ginge im geeigneten Augenblick
und bei der giinstigsten Motordrehzahl unter
Beriicksichtigung der Fahrzeugbelastung, der
Strafienbeschaffenheit und des von lhnen gewihl-
ten Fahrstils.

Beschleunigung - Uberholmanéver

Geben Sie Vollgas, wenn Sie dem Fahrzeug seine
maximale Leistung abverlangen wollen. Die
Automatic schaltet dann - unter Beriicksichtigung
der Motordrehzahl - in den fiir die Situation opti-
malen Gang zurtick.

Abstellen des Fahrzeuges

Nach Stillstand des Fahrzeuges das Bremspedal
betatigt halten und den Fahrstufenwahlhebel auf
P (Parken) stellen; das Getriebe steht dann im
Leerlauf, und die Antriebsrider sind durch die
Automatic blockiert.

In starken Gefillen, und besonders wenn das
Fahrzeug beladen ist, empfiehlt es sich, aus
Sicherheitsgriinden zusitzlich die Handbremse
anzuziehen.

HINWEIS
In Gefillen ist ein groBerer Kraftaufwand erfor-
derlich, um die Parkstellung P zu verlassen.

WIRTSCHAFTLICH FAHREN

Wihlen Sie nicht die .Sportliche Fahrweise"
mittels Programmschalter A,

Fahren Sie auf normalen Strecken grundsitzlich
in Position D des Fahrstufenwahlhebels und mit
nur leicht betitigtem Gaspedal. Die
Gangwechsel erfolgen automatisch bei geringen
Geschwindigkeiten.

*]enach Modell oder Option

AUTOMATIKGETRIEBE (Ausnahmesituationen)

WINTERBETRIEB

Auf StraBen mit geringer Bodenhaftung (Schnee,
Glatteis usw...) den Schalter B driicken.

Die in den Schalter integrierte Kontrollampe
sowie die Funktionskontrollampe im Display
leuchten auf.

Die Automatic erzwingt das Anfahrenim 2. Gang,
unabhingig  von  der  Position  des
Fahrstufenwahlhebels (D, 2 oder 3).

Yergessen Sie nicht, auf Normalbetrieb zuriick-

zuschalten, wenn die StraBenverhaltnisse sich
wieder normalisiert haben.

2.10

IM GEBIRGE

Wenn Gelinde und StraBenbeschaffenheit {z.B.
Fahrten im Gebirge oder auf schlechten
VVegstrecken) keine lingeren Fahrabschnitte im
4, Gang erlauben, empfiehlt es sich, den
Fahrstufenwahlhebel auf 3 bzw. 2 zu stellen, um
stindige Gangwechsel zu vermeiden.

Auch in langen Gefillestrecken sollte der
Fahrstufenwahlhebel auf 3 oder 2 (oder sogar
auf I} gestellt werden, so dafl eine gute
Bremswirkung durch den Motor und somit eine
Entlastung der Bremsen erzielt wird.

AuBer in den vorgenannten Fillen wird davon
abgeraten, den Fahrstufenwahlhebel auf 3, 2, |
zu stellen bzw. die Schaltung ,,Winterbetrieb" zu
wihlen.

BETRIEBSSTORUNGEN

Wenn beim Fahren die Yvarnlampe fiir
Stdrungen der Elektronik alleine oder im
Wechsel mit der Anzeige ,SERVICE", begleitet
von einem Piepton, aufleuchtet {je nach Modell),
kann die Funktion des Automatikgetriebes
gestdrt sein.
=> Kapitel ,Instrumententafe




Dieses System dient vor allem dazu, den
Fahrkomfort zu  verbessern und  das
Fahrzeugheck auch bei starker Beladung immer
auf einer konstanten Héhe zu halten. Die dyna-
mischen Eigenschaften des Fahrzeuges bleiben
dabel unverindert.

Das System basiert auf zwei elektronisch gesteu-
erten pneumatischen Federn, welche die klassi-
schen Schraubenfedern ersetzen.

Das Niveauregulierungssystem besteht
aus:

- einem Niveaugeber fiir Bodenfreihait

-einem elektronischen Steuergerit

- einer Einheit Motor/Kompressor

- zwei pneurnatischen Federn

- giner Warnlampe an der Instrumententafel

PNEUMATISCHE FEDERUNG mit Niveauregulierung*

FUNKTIONSWEISE
Die pneumatische Federung ist in Betrieb, wenn:

- die Ziindung eingeschaltet ist

- eine Tiir oder die Heckklappe gedffnet ist.

Einige Sekunden nachdem der Fahrgastraum be-
oder entladen wurde, wird die Karosserie mit
Hilfe der pneumatischen Federung auf die norma-
le Hihe zuriickgebracht.

Bei Funktionsstorungen:

Die entsprechenden Sicherungen auf der
Stromverteilerplatte im Fahrgastraum Uberpri-
fen.

Das System wird elektronisch gesteuert und
besitzt keine duBere Reguliermdglichkeit.

SICHERHEIT

Warnlampe an der
Instrumententafel:

Sie leuchtet beim Einschalten der Ziindung fiir
ca. 3 Sekunden auf (je nach Modell).

Leuchtet sie beim Fahren auf {je nach Modell),
oder leuchtet sie zusammen mit der Anzeige
LSERVICE", begleitet von einem Piepton, liegt
cine Stérung des pneumatischen Systems vor,
z.B. Undichtigkeit.

Wenden Sie sich an eine RENAULT Werkstatt.

o
&

WICHTIG

Bei einer gréBeren Undichtlgl(elt im pneu— :
matischen Systam, sinkt das Fahrzeug
hinten bis auf den Anschlag der Faderung
ab. Dies hat eine merkliche
Verschlechterung des: Fahrverhaltens - auch
auf einer gut ausgebauten StraBe - und eine

merkliche Yersinderung des
Bremsverhaltens zur Folge.

Das Fahrzeug bleibt trotzdem fahrberem
die Fahrweise muf aber den
StraBenverhiltnissen angepalit werden
(StraBenzustand, Bodenhaftung, Beladung
usw.); die Geschwindigkeit von 40 km/h
darf nicht tiberschritten werden.
VVenden Sie sich so bald wie maglich an
eine RENAULT Werkstate.

# Je nach Modell bzw. Option

211

ANTIBLOCKIERSYSTEM DER RADER (ABS)*

Bei einer Vollbremsung ist man bestrebt, einen
méglichst kurzen Bremsweg zu erzielen, ohne
die Lenkbarkeit und Fahrstabilitit des Fahrzeuges
zu beeintrichtigen. Es besteht jedoch, je nach
Fahrbahnbeschaffenheit, Vetterverhaltnissen
und Realction des Fahrers... stets die Gefahr, dafl
beim Bremsen die Bodenhaftung der Rader verlo-
ren geht. Das Antiblockiersystem (ABS) soll dazu
beitragen, diese Gefahr zu verringern,

Die erhhte Sicherheit durch das ABS liegt darin,
daB die Rider auch bei einem ,heftigen” und
schlecht dosierten Bremsvorgang nicht blockie-
ren, so dafi die Lenkfihigkeit weitgehend erhal-
ten bleibt und z.B. in Kurven oder bei
Ausweichmanévern voll gebremst werden kann.
Selbst bei eventuellen Notbremsungen kénnen -
dank ABS - Hindernisse umfahren werden, ohne
die Bremsen zu |&sen, AuBerdem werden die
Bremswege optimiert, wenn der Reib- bzw.
Hafewert zwischen Reifen und Fahrbahn abnimmt
{Fahrbahnglitte, Nisse, Eis, Schotter...).

Bedenken Sie, daB trotz Optimierung der
Bremswege das ABS keinesfalls die Leistungen
des Systems zu erhohen vermag: diese sind physi-
kalisch gebunden an die jeweilige Bodenhaftung
der Reifen.

Das erhdhte Sicherheitsangebot sollte den
Fahrer nicht dazu verleiten, ein erhdhtes
Sicherheitsrisiko einzugehen
(Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen
halten, Gefahr von Aquaplaning einkalkulieren
USW...).

*Je nach Modell oder Option

Bremsvorginge im Regelbereich des ABS erkennt
der Fahrer am Pulsieren des Bremspedals,
welches zuriickzufiihren ist auf die wechselden
Verinderungen des Bremsdruckes.

Zur gesteigerten Aufmerksamkeit auf abneh-
menden Reib- bzw. Haftwert zwischen Reifen
und Fahrbahn (Fahrbahnglitte} tritt der
Regelvorgang auch als akustisch wahrnehmbares
Rattern oder Reifenquietschen in Erscheinung
und mahnt zur Anpassung der
Fahrgeschwindigkeit an die Fahr-
bahngegebenheiten.

Die Funktionskontrollampe des ABS leuchtet
beim Einschalten der Ziindung fiir ca. 3 Sekunden
und erlischt danach.

Bei Storungen des ABS leuchtet nur diese Lampe
(je nach Modell) ader sie leuchtet zusammen mit
der Anzeige ,STOP“, begleitet von einem
Piepton.

Wenn diese Warnanzeigen aufleuchten,
miissen Sie - unter Beriicksichtigung der
Verkehrssituation - unbedingt sofort
anhalten.

VWenden Sie sich an eine RENAULT
Werkstatt.

WICHTIG

Der Regelvorgang durch das ABS ist unabhanglg von dem auf das Pedal ausgeubr.en Druck.
In Notsituationen kann eine Yollbremsung vnrgenommen werden. .,Stotterbremsung

die Lenkfahigkeit zu erhalten, eriibrigt sich.
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HEIZUNG - BELUFTUNG
KONZEPTION - BESONDERHEITEN LUFTDUSEN [HINWEIS]
Die AuBenluft gelangt iiber Einladisen an den I Luftdiisen zum Yvagenfond - Um eine Beli]ftungrdes EAITEaRBLIes d?m
AuBenspiegeln in den Fahrgastraum. Diese Disen 2 Luftdiisen zu den vorderen FuBrdumen individuellem Bedrfis gm_:sprechend i
sind durch Grills geschiitzt; darauf achten, daf 3 Beltftungs-/Entfrosterdiisen fiir Tirfenster lichan, kdnnen dle.selslichan und m'tt.!eren
sie nicht durch Laub, Schnee usw. verstopft sind. 4 Regler der Fahrerseite Lufediisen 6 und 8 beliebig manuell ausgerichtet
5 Beliiftungs-/Entfrosterdiisen fir Ausstellfenster sowie gedffnet oder geschlossen werden.
Bei einigen Modellen wird die Luft vor dem 6 Verstellbare, seitliche Luftdisen .
Eintritt in den Fahrgastraum durch zwei 7 Beliiftungs-/Entfrosterdiisen fiir Frontscheibe - Die Luftdisen in Armaturenbrettmitte 8
Reinluftfilter geleitet, die jedoch nur wirksam 8 Yerstellbare Luftdiisen in Armaturenbrettmitte verstromen LuftmitUmgebungstemperatur(d,h:
sind, wenn sie sauber gehalten werden. Der (nicht beheizt) AuBenluft; brw, Luft aus dem Fahtgastraum bei

Austausch dieser Filter ist im Rahmen des 9 Regler der Beifahrerseite Umluftbetrieb). Ist die Klimaanlage™ eingeschal-

Wartungsprogramms vorgesehen. tet, wird diese Luft abgekiihlt

Die gefilterte Luft ist befreit von Staub und Pollen
usw. und ist aktiver Beitrag zum Komfort und
Wohlbefinden der Passagiere.

Zum  Heizungssystem  gehéren  zwei
Wirmetauscher, die beidseitig des
Armaturenbrettes angeordnet sind. Vom
Fahrerplatz aus liBt sich die Temperatur fiir
Fahrer- und Beifahrerseite regulieren, vom
Beifahrerplatz aus nur die Temperatur fiir diese
Seite.

*Je nach Modell oder Option
3.02




HEIZUNG - BELUFTUNG
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HEIZUNG - BELUFTUNG: Modelle ohne Klimaanlage*

REGLER

*Je nach Modell oder Option

Verteilung der angesaugten Luft
Empfohlene Einstellungen:

I - Scheibenbeliiftung - Entfrostung

Der gesamte Luftstrom wird zu den Bellifrungs-
und Entfrosterdiisen der Frontscheibe, der
vorderen Tirfenster und der vorderen
Ausstellfenster geleitet,

2 - Komfort ,Sommer*
Der gesamte Luftstrom wird zu den seitlichen
und mittleren Luftdiisen geleitet.

3 - Komfort ,,Winter/Zwischensaison mit
Scheibenbeliiftung/Entfrostung

Die Luft wird gleichmaBig verteilt auf die
Beliiftungs-/Entfrosterdiisen sowie auf die
Luftdiisen zu den vorderen FuBriumen und zum
Wagenfond.

4 - Kemfort ,,Winter/Zwischensaison®

Fast die gesamte Luftmenge wird in die
vorderen und hinteren FuBriume geleitet;
lediglich eine geringe Luftmenge gelangt zu den
Beliiftungs-/Entfrosterdiisen.

- Um den Luftstrom zu den Beliifcungs-
{Entfrosterdiisen (Position!, 3 oder 4) zu verstir-
len, die Luftdiisen im Armaturenbrett schlieBen.
- Die gewihlte Einstellung wird durch
Awufleuchten der entsprechenden Kontrollampe
angezeigt.

5 - Regulierung der Lufttemperatur

Den Regler nach rechts drehen, um die
Temperatur zu erhéhen, nach links, um sie zu
verringern.

Mit diesem Regler wird die Temperatur fiir die
Fahrer- und Beifahrerseite (Kontrollampe 6
leuchtet) eingestellt, oder nur die Temperatur
fiir die Fahrerseite (Kontrollampe é erloschen),
wenn die Regelfunkticn auf der Beifahrerseite
aktiviert ist.

Bei Modellen ohne Regler auf der Beifahrerseite
leuchtet die Kontrollampe 6 stindig.

Um die Regelfunktion auf der Beifahrerseite zu
dealtivieren, eine der Tasten fiir die
Luftverteilung 2-3-4 wihrend ca. 2 Sekunden
gedriickt halten. Bei aktivierter Taste [ ist die
Regelfunktion der Beifahrerseite automatisch
deaktiviert.

7 - Luftansaugung/Gebldse

Den Regler nach rechts drehen, um die
Laufgeschwindigkeit des Gebldses zu erhchen.
Position 0: Geblise ausgeschaltet

Pasition 8: Hochste Laufgeschwindigkeit

Es empfiehlt sich, das Geblise mindestens auf
lleinster Stufe laufen zu lassen, so daB die Luft
im Fahrgastraum stindig erneuert wird.




HEIZUNG - BELUFTUNG: Modelle mit Klimaanlage*

la - Ein erster Druckimpuls auf die Taste akti-
viert die Scheibenbeltftung/Entfrostung.

Der gesamte Luftstrom wird zu den Beliifrungs-
und Entfrosterdiisen der Frontscheibe, der
vorderen Tirfenster und der vorderen
Ausstellfenster geleitet.

Ib - Ein zweiter Druckimpuls auf die Taste akti-
viert die Funktion ,,Klare Sicht* fiir die Dauer
von | 5Minuten. Alle zu einer optimalen Beliifcung
und Entfrostung der Scheiben beitragenden
Funktionen, inklusive Klimaanlage, werden auto-
matisch eingeschaltet.

Die Heckscheiben- und AuBenspiegelbeheizung
werden ebenfalls alctiviert.

Nach 15 Minuten schaltet die Anlage wieder auf
normale Scheibenbeliiftung/Entfrostung zuriick.
Vorzeitiges Zurilickschalten auf Normalbetrieb
(Ia) erfolgt durch erneuten Tastendruck oder
durch Driicken einer der Tasten 3-4-7 fiir
Lufeverteilung.

Bei aktivierter Funktion ,Klare Sicht" sind die
Tasten , Luftumwilzung" und Klimaanlage"
auBer Betrieb. Die Regler fiir Geblise und
Temperatur der Fahrerseite bleiben aktiv, d.h.
dalB eine Einstellung méglich ist.

2 - Klimaanlage

Fur eine einwandfreie Funktion der Klimaanlage
miissen alle Fenster und evtl. das Schiebe- oder
Hubdach geschlossen sein.

Beschlagene Scheiben werden schneller frei,
wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist. Zégern
Sie nicht, die Klimaanlage auch im Winter im
Zusammenspiel mit Warmluft zu benutzen.

8 - Umluftbetrieb (Luftumwdlzung)

Bei Schaltung auf Luftumwilzung wird die
Ansaugung von AuBenluft unterbunden; das
System ist gegenliber der Umgebung "isoliert”
{empfiehlt sich besonders bei hoher
Luftbelastung in Industriegebieten oder bei
Tunnelfahrten usw...) oder zur schnelleren
Abkihlung des Fahrgastraumes bei eingeschalte-
ter Klimaanlage.

Es empfiehlt sich jedoch, baldmaglichst auf
Nermalbetrieb zuriickzugehen. Da die Luft nicht
erneuert wird, kann es zu Geruchsbelistigung
kommen, und es besteht bei feuchter Witterung
die Gefahr, daB die Scheiben beschlagen.

- Um den Betrieb im Modus la oder Ib zu opti-
mieren, die Luftdisen im Armaturenbrect
schlieBen.

- Die gewihlte Funktion erkennt man am
Aufleuchten der entsprechenden Kontrollampe.
Die Schaltung ,Klare Sicht" wird durch das
Aufleuchten zweier Kontrellampen kenntlich.

*]e nach Modell oder Option

L

HEIZUNG - BELUFTUNG: Modelle mit Klimaanlage*

REGLER

Yerteilung der angesaugten Luft

*#]e nach Modell oder Option

Empfohlene Einstellungen:

3 - Komfort ,,Sommer®

Der gesamte Luftstrom wird zu den seitlichen
und mittleren Luftdiisen geleitet.

4 - Komfort ,,Winter{Zwischensaison® mit
Scheibenbeliiftung!/Entfrostung

Die Luft wird gleichmiBig verteilt auf die
Beliiftungs-/Entfrosterdiisen sowie auf die
Luftdiisen zu den vorderen FuBraumen und zum
VWagenfond.

7 - Komfort ,Winter/Zwischensaison®™

Fast die gesamte Luftmenge wird in die vorderen
und hinteren FuBriume geleitet; lediglich eine
geringe Luftmenge gelangt zu den Beliiftungs-
/Entfrosterdiisen.

HINWEIS

- Um den Luftstrom zu den BelUftungs-
/Entfrosterdiisen (Position 4 oder T} zu verstir-
ken, die Luftdiisen im Armaturen brett schlieBen.
- Die gewihlte Einstellung wird durch
Aufleuchten der entsprechenden Kontrollampe
angezeigt.

6 - Luftansaugung/Gebldse

Den Regler nach rechts drehen, um die
Laufgeschwindighkeit des Geblases zu erhéhen.
Position 0: Gebldse ausgeschaltet (bzw. kleinste
Stufe, wenn die Klimaanlage eingeschaltet ist)
Pasition 8: Hochste Laufgeschwindigkeit

Es empfiehlt sich, das Gebldse mindestens auf
kleinster Stufe laufen zu lassen, so daB die Luft
im Fahrgastraum stindig erneuert wird.

5 - Regulierung der Lufttemperatur

Den Regler nach rechts drehen, um die
Temperatur zu erhéhen, nach links, um sie zu
verringern.

Mit diesem Regler wird die Temperatur fiir die
Fahrer- und Beifahrerseite (Kontrollampe %
leuchtet) eingestellt, oder nur die Temperatur
fir die Fahrerseite (Kontrcllampe ¢ erloschen),
wenn die Regelfunktion auf der Beifahrerseite
aktiviert ist.

Bei Modellen ohne Regler auf der Beifahrerseite
leuchtet die Kontrollampe ¢ stindig.

Um die Regelfunktion auf der Beifahrerseite zu
deaktivieren, eine der Tasten fiir die
Luftverteilung 3-4-7 wihrend ca. 2 Sekunden
gedriickt halten, Bei aktivierter Taste [ ist die
Regelfunktion der Beifahrerseite automatisch
dealtiviert.




HEIZUNG - BELUFTUNG: REGLER DER BEIFAHRERSEITE

Die Lufttemperatur auf der Beifahrerseite
kann individuell reguliert werden.

Hierzu:

- Den Regler durch Druck auf die Taste I akri-
vieren; die Kontrollampe leuchtet auf. AuBerdem wird die Funktion automatisch deak-
- Den Regler nach rechts drehen, um die tiviert, wenn auf der Fahrerseite:

Temperatur zu erhdhen, nach links, um sie zu - die Taste Scheibenbeliiftung/Entfrostung
verringern, gedriicke wird;

- eine der drei anderen Tasten fiir Luftverteilung
langer als 2 Sekunden gedriickt wird.

Die Regelfunktion fiir die Beifahrerseite ist
neutralisiert, wenn die Funktion ,Klare Sicht*
aktiviert ist.

Die Taste I erneutdriicken, um die Regelfuniction
zu deaktivieren; die Kontrollampe erlischt.

Bei deaktivierter Regelfunktion wird die
Temperatur zusammen mit der fiir den gesam-
ten Fahrgastraum vom Fahrerplatz aus reguliert,

3.07

*Je nach Modell oder Option

_ HEIZUNG - BELUFTUNG

EMPFEHLUNGEN: ABKUHLEN DES FAHRZEUGES NACH LANGERER STANDZEIT
IN DER SONNE

Modelle ohne Klimaanlage* Modelle mit Klimaanlage*

| 308

Offnen Sie die Fenster, damit die liberhitzte Luft

entweichen kann. Lassen Sie den Motor an.

Offnen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett und

stellen Sie:

- Luftverteilung ,.Komfort Sommer*

- Temperaturregler auf Kaltluft

- Geblise fiir einige Minuten auf hochste
Laufgeschwindigkeit

Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die
Fenster wieder schlieBen. Regulieren Sie dann
die Gebliseleistung nach Wunsch, und denlen
Sie dabei auch an die Komfortbediirfnisse der
Mitfahrer im Yvagenfond.

*]e nach Modell oder Option

Offnen Sie die Fenster, damit die iiberhitzte Luft

entweichen kann. Lassen Sie den Motor an.

Offnen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett und

stellen Sie:

- Lufeverteilung , Komfort Sommer™

- Klimaanlage ein

- Gebldse fiir einige Minuten auf hochste
Laufgeschwindigkeit

- Temperaturregler auf maximale Kihlung

Warten Sie einige Sekunden, bevor Sie die
Fenster wieder schlieBen. Regulieren Sie dann
die Gebliseleistung nach Wunsch, und denken
Sie dabei auch an die Komfortbediirfnisse der
Mitfahrer im Wagenfond.

Zur schnelleren Abkiihlung die Luftumwilzung
fiir einige Minuten einschalten.




HEIZUNG - BELUFTUNG

lieBen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett HINWEIS

ellen Sie Wenn die Scheiben beschlagen, priifen Sie, ob ‘
uftverteilung . Komfort Winter/Zwischen- die Luftdlisen im Armaturenbrett geschlossen il
son'* sind, und stellen Sie die Luftverteilung auf i
emperaturregler maximal auf Warmluft WKomfort  Winter/Zwischensaison mit
enn die Motortemperatur steigt, Geblise fiir Scheibenbeliiftung/Entfrostung®

nuten auf hichste Laufgeschwindigkeit

die gewiinschte Temperatur im
straum erreicht ist, die
eschwindigkeit des Geblises verringern
die Temperatur niedriger einstellen.

Sie die Gebliseleistung nicht zu niedrig
amit eine ausreichende Menge VWarmluft |
eizung in den Yagenfond gelange.

- HEIZUNG - BELUFTUNG

EMPFEHLUNGEN: SCHEIBENBELUFTUNGIENTFROSTUNG

Modelle ohne Klimaanlage* Modell mit Klimaanlla.ge*_

Schliefen Sie die Luftdiisen im Armaturenbrett SchlieBen Sie die Luftdiisen im Armatur‘enl_:uretﬁ

und stellen Sie: und aktivieren Sie die Funktion ,Klare Sicht

- Luftverteilung  auf ,Scheibenbelii-frung/- {zwei Kontrollampen leuchten auf).
Entfrostung” : ‘

- Temperaturregler auf warm Sobald die Sicht wieder klar ist, eine der Tasten

- Geblise auf maximale Laufgeschwindigkeit fiir Luftverteilung I a-3-4 oder 7 (je nach Bedarf)

aktivieren.

Id *Je nach Modell oder Option
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FENSTERHEBER VORNE

FENSTERHEBER HINTEN#

MECHANISCHE
HINTEN*

slektrischen Fensterheber funktionieren nur
igeschalteter Zindung.

rerseite
h Daverdruck auf den Schalter I [4Bt sich
finungsgrad des Fensters nach Wunsch

matikfunktion®

rzem stirkerem Druck (Uberwindung
perre) auf den Schalter I wird das Fenster
ndig gedffnet oder geschlossen.

zu stoppen, den Schalter I nochmals

ach Modell oder Option

Bei eingeschalteter Ziindung den jeweiligen
Schalter 6 an der Tir betitgen.

Vom Fahrerplatz aus:
Offnen und SchlieBen der hinteren Fenster
mittels Schalter 3 bzw. 4.

Offnen und SchlieBen des Fensters mittels
Kurbel 1.

FENSTERHEBER

FENSTERHEBER

FENSTER HINTEN

AUSSTELLFENSTER HINTEN

Um das Fenster einen Spalt breit zu 6ffnen, den
Hebel I nach vorne ziehen und nach auBen
driicken.

o #Je nach Modell oder Option

Die Heckscheibe wird mittels Plip zusammen mit
den Seitentliren und der Heckklappe ver- und
entriegelt.

Offnen:
Knopf 2 driicken.
Heckscheibe am Griff 3 fassen und aufstellen.

Wird eine hintere Seitentii, die Heckklappe
oder die Heckscheibe bei laufendem
Heckscheibenwischer gedffnet, schaltet dieser

automatisch ab.

SchlieBen: :

Fiihren Sie die Heckscheibe bis auf halbe Hihe
nach unten und lassen Sie sie ins Schlof fallen.
Prifen Sie durch Zug am Griff 3, ob sie korrekt
eingerastet ist. [




HUBDACH

raqf achten, daB das Dach richtig geschlossen
d die Kurbel wieder waagerecht stellen,

snehmen der Dachscheibe:

elbe durch Druck auf den roten Knopf 2
geln,

ibe im Bereich des Hubmechanismus leicht

anheben und nach hinten ziehen, um sie
m Rahmen zu befraien,

HUBDACH-JALOUSIE

Die Jalousie an den Haken 3 fassen, um sie zu
verstellen.

Wartung

Die Dachdichtung ca. alle 3 Monate reinigen, um
zu vermeiden, daB sie an der Dachscheibe klebt
oder daB sich Fremdkérper zwischen Scheibe
und Dichtung setzen, so daB Wasser eindringen
lkann,

Geeignet hierfiir ist mit Wasser verdiinntes
Glyzerin oder ein Reinigungsmittel aus der

setzen der Dachscheibe:

n Verriegeln den roten Knopf auf der

gekehrter Ausbaufolge vorgehen.

eite des Hubmechanismus driicken.

RENAULT boutique.

Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeuges darauf,
daB das Hubdach richtig geschlossen ist,

HUBDACH*

*Je nach Modell oder Option

3.14

SCHIEBEDACH

ELEKTRISCHES SCHIEBEDACH*

Bei eingeschalteter Ziindung:

Offnen:

Kippschalter in A gedriickt halten, bis der

gewiinschte Offnungsgrad erreicht ist.

SchlieBen:
Kippschalter in B driiclken.

SchlieBen von Hand: 8 Kapitel , Hinweise fiir die
Fahrpraxis™.

HINWEIS

Achten Sie beim Verlassen des Fahrzeuges darauf,
dal3 das Schiebedach richtig geschlossen ist.

#]e nach Modell oder Option

VorsichtsmaBnahmen beim Transportvon
Dachlasten

Dachlasten stets so anordnen und ihrer Linge
entsprechend befestigen, daB die Funktion des
Schiebedaches nicht beeintrichtigt wird.

Sollen lange Gegenstinde transportiert werden,
z.B. Surfbretter, empfiehlt sich die Montage eines
dritten Quertrigers. Sie erhalten ihn in der
RENAULT boutique.

Die Jalousie am Haken [ verstellen.

Wartung

Folgende Teile ca. alle 3 Monate reinigen:

- den Windabweiser und die Gleitschienen

- die Dichtung, um zu vermeiden, daf sie an der
Dachscheibe klebt oder dafi sich Fremdkorper
zwischen Scheibe und Dichtung setzen, so daf
Wasser eindringen kann.

Geeignet hierfiir ist mit VWasser verdinntes
Glyzerin oder ein Reinigungsmittel aus der
RENAULT boutique.




SONNENSCHUTZ AN DEN FENSTERN* - MAKE-UP-SPIEGEL*

Sy

LOUSJE DER HINTEREN FENSTER* JALOUSIE DER HECKSCHEIBE* MAKE-UP-SPIEGEL*

Der Make-up-Spiegel befindet sich unter der
Abdeckung 2.

BELEUCHTETER MAKE-UP-SPIEGEL

Die Jalousie an den Haken I fassen, um sie zu
verstellen.

Die Beleuchtung schaltet sich automatisch beim
Hochklappen der Abdeckung 3 ein.

*Je nach Modell oder Option

INNENBELEUCHTUNG

DECKENLEUCHTE UND LESESPOT
VORNE INNENLEUCHTE VORNE

Automatische Zeitschaltung der vorde-
ren Innenbeleuchtung

Die vordere Innenbeleuchtung, bei
Schaltposition wAutomatische
Zeitschaltung*:

- schaltet sich ein beim Entriegeln der Tiren
mittels Plip fiir 15 Sekunden;

- erlischt beim Verriegeln der Tiiren mittels
Plip!

- schaltet sich ein beim Offnen einer
Seitentii, der Heckklappe oder der
Heckscheibe™;

- erlischt allmihlich mit einer Verzégerung
nach dem SchlieBen der Seitentiiren, der
Heclklappe und der Heckscheibe®*. Wird
die Zindung eingeschaltet, erlischt die

Deckenleuchte vorne Durch Kippen des Schalters 3 erhalten Sie nach-
] : . Innenleuchte schneller.
Durch Kippen des Schalters [ erhalten Sie nach- einander:
elhncsh: A A”?gescmlmt : ) Die vordere Innenbeleuchtung, bei
- Dauerbeleuchtung B - Zeitschaltung wTilr: = Kapitel Schaltposition ,,Dauerlicht:
- Zeftschaltung: > Kapitel ,Automatische LAutomatische Zt‘alltschaltung der vorderen -erlischt nach Verriegelung der Tiren
Zeitschaltung  der  vorderen  Innen- Innenbeleuchtung mittels Plip;
oeleuetung i Elmtiertielpuciving - schaltet sich ein nach Entriegelung der |
- Ausgeschaltet

Tiiren mittels Plip.
Lesespot vorne ' |
Ein- und Ausschaltung durch Betatigung des

Schalters 2.

Cer Spot laBt sich nach Bedarf ausrichten.

HINWEIS
Die Megaboxleuchte wird liber den Schalter 2
aus- und eingeschaltet,

*Je nach Modell oder Option




INNENLEUCHTE HINTEN

3 Y
rch Kippen des Schalters I erhalten Sie n

ander:

- Ausgeschaltet

Zeitschaltung T = Kapitel

WAutomatische Zeitschaltung der hinteren

Innenbeleuchtung®

Dauerbeleuchtung

ach-

Automatische Zeitschaltung der hinte-
ren Innenbeleuchtung

Die hintere Innenbeleuchtung, bei
Schaltposition nBAutomatische
Zeitschaltung*:

- schaltet sich ein beim Offnen einer hinte-
ren Seitentilr, der Heckklappe oder der
Heckscheibe®

- erlischt nach dem SchlieBen der hinteren
Seitentiiren, der Heckldappe und der
Heckscheibe™,

Die hintere Innenbeleuchtung, bei

Schaltposition ,,Dauerlicht*:

- erlischt nach Verriegelung der Turen
mittels Plip;

- schaltet sich ein nach Entriegelung der
Tiiren mittels Plip.

Eine eingeschaltete Innenleuchte (bei geéffneter
Tiir oder manueller Einschaltung) erlischt nach
ca. 30 min automatisch, damit die Batterie sich
nicht entlidt.

Beim Einschalten der Ziindung leuchtet die
entsprechende Innenleuchte wieder.

INNENBELEUCHTUNG

GEPACKRAUMLEUCHTE

Die Leuchte 2 schaltet sich ein bzw. aus beim
Offnen und SchlieBen der hinteren Seitentiiren,
der Heckklappe oder der Heckscheibe®.

*Je nach Modell oder Option S

ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM

MEGABOX

Tiefersetzen der Ablage*

GEPACKRAUMLEUCHTE

Mittelfach '
Offnen: Knopf | driicken; das Fach kippt nach Ablage auf den Boden der Megabox legen, beide
unten. Knépfe 4 driicken und Klappe 2 nach hinten klap-

Das Megabox kann mit dem Ziindschliissel abg-
eschlossen werden.

Obere Ablage
Klappe 2 aufstellen.

Die Ablage 3 kann tiefer gesetzt, d.h. auf dem
Boden der Megabox abgelegt werden,

*Je nach Modell oder Option
318

pen.

Die Gepickraumleuchte wird mittels Schalter
des vorderen Lesespots 5 an der Dachkonscle
aus- und eingeschaltet.




- . ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM

;QIBLAGEBOX UNTER DEM VORDER-
SITZ

ABLAqEFﬁCHER IN DEN HINTEREN
RADKASTEN

ABLAGEFACHER* 3 UND STELLMULDEN*
4 AN DEN HINTEREN RADKASTEN

Hier kénnen z.B. einige Kassetten oder CD's
untergebracht und Gliser abgestellt werden

Zu Offnen die Verriegelung 2 betitigen. ABLAGEFACHER* §

i

Im rechten Ablagefach befinden sich Wagenheber
sowie der Griff, mit dem die Sitz-Gleitschienen®
verstellt werden.

Das Fach ist ausreichend groB, um z.B. einen
Olkanister aufzunehmen.

Sie eignen sich:
- zum Abstellen eines Glases;
- zur Unterbringung einiger Kassetten oder CD’s.

*Je nach Modell oder Option ‘

ORDNUNG IM FAHRGASTRAUM - ASCHER - ZIGARRETTENANZUNDER *

TASCHEN UND KLAPPTISCHE AN ASCHER UNTER DEM ASCHER IM BEREICH DER
DEN RUCKENLEHNEN DER ARMATURENBRETT HINTEREN SITZE*
VORDERSITZE =

-t |
Entleeren: Druck auf die mittlere Federlasche
ausiiben und Ascher herauskippen.

Offnen:
Ascher herausziehen.

Entleeren: |

In 3 fassen und nach oben herausnehmen. |

- ‘

Taschen | in den Riickenlehnen der |
Vordersitze® |
Hier kénnen Papiere oder Karten aufbewahrt .. I
werden, ZIGARETTENANZUNDER ASCHER AM HINTERENRADKSTEN®

Den Zigarettenanziinder 4 bei eingeschalteter

3.20

Wenn die Beckengurte fiir die mittleren
hinteren Sitze nicht bendtigt werden, sind
in diesen Taschen unterzubringen.

Klapptische an den Riickenlehnen der
Vordersitze*

Klapptisch 2 hochstellen; er rastet in der
Y¥aagerechten ein.

Wird er nicht mehr gebraucht, ihn nach unten
klappen; die Verriegelung erfolgt automatisch.

#Je nach Modell oder Option

Ziindung eindriicken. Wenn die Glimmerdrihte
glihen, springt er mit einem leichten Klicken
heraus.

lhn nach Gebrauch wieder einsetzen, jedoch
nicht ganz eindriicken.

Gegebenenfalls  kénnen  auch  andere
Stromabnehmer anstelle des Zigaretten-
anziinders angeschlossen werden. AusschlieBlich
gepriifte und zugelassene Gerite mit niedrigem
Stromverbrauch anschlieBen.

Entleeren: Ascher &ffnen und herausziehen.

|




GEPACKABDECKUNG*

VERSTAUEN DER

BESONDERHEITEN BEI 7 SITZEN GEPACKABDECKUNG

=

Trennen von starrer Abdeckung und Plane: Bei 5 Sitzen:
\ufrollvorrichtung I in die Aufnahmen 2 einset- - Plane A von der Abdeckung lésen. - Gepiickabdeckung ausbauen und umdrehen, ‘|
en. -Plane  mit Aufrollvorrichtung  von  der - Aufrollverrichtung in die Aufnahmen 5§ einset-
blage 3 leicht nach oben und hinten zichen, Abdeckung B abnehmen, zen (die Riickseite der Abdeckung muB sich auf
Die Plane kann nun um die Aufrollverrichtung der Gepickraumseite befinden.
gelegt und mic den beiden Klettverschliissen |
befestigt werden. Bei 7 Sitzen:
!

Die starre Abdeckung und die aufgerolite Plane
kénnen getrennt in Lingsrichtung unter den
hinteren Sitzen untergebracht werden.

*Je nach Modell oder Option 32| i

HECKKLAPPE

Die Heckklappe wird mittels Fernbedienung SchlieBen der Heckklappe

(Plip) zusammen mit den Seitentiiren ver- und Heclkklappe am Innengriff 2 fassen und ca. bis in
entriegelt. Schulterhéhe nach unten fiihren.

Griff 2 dann freigeben Heckklappe von auBen
Offnen der Heclddappe nach unten fihren; am Ende des
Mit der Hand unter den Griff | fassen und ziehen; Heckklappenweges erfolgt die Verriegelung auto-
die Heckklappe wird automatisch am Ende lhres matisch.

Offnungsweges gestoppt.

I
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HNEN HINTEN*

ARMLE

EINSTELLEN DER HINTEREN SITZE

KOPFSTUTZEN

Ab- und Anbau der Armlehne
Abbau:

Armstiitze senkrecht stellen, Druck in | ausii-
ben und Stiitze nach hinten drehen, um sie auszu-

tzte Raststellung hinaus) und dann ganz
unten driicken. Sie dann von Raststellung
Raststellung bis in die gewiinschte Position

rasten.
oben ziehen,
nn die Neigung zu stark ist, das Ganze Einbau:

als von vorne beginnen. Die beiden roten Punkte gegeniiberstellen,

Armstltze einsetzen und zuriickdrehen.

Die rechte und linke Armstiitze sind auf ihrer
Innenfliche gekennzeichnet durch "R" fiir rechts
bzw. "L" fiir links (in Fahrtrichtung).

Zuriickstellen der

Kopfstiitze vollstindig in die Rickenlehne
driicken,

Hoéhenverstellung

Bis zur ersten Raststellung aus der Riickenlehne
herausziehen und dann bis zur gewiinschten
Position nach oben stellen.

Kopfstiitze beim

Bewegen des Sitzes:

CEMPEEHEONG oot
ie. litze dient der Sicherheit. Achten
orhanden und korrekt

‘zwischen Kopf und Kopfstiitze
‘wie moglich sein,
D serkante  der Kopfstiitze sollte
méglichst mit dem Kopf abschlieBen.

*Je nach Modell oder Option

EINSTELLEN DER HINTEREN SITZE

KLAPPEN DER RUCKENLEHNE
Kopfstiitze in die Riickenlehne driicken; gegebe-
nenfalls Armstiitze® senkrecht stellen..

Den Hebel I hochziehen.

Die Riickenlehne nach vorne klappen.

Die umgeklappten Rickenlehnen der Sitze
kénnen als |, Tisch® benutzt werden.

Hebel I hochziehen und die gewiinschte Position
durch Neigen des Oberkorpers bestimmen,
Hebel wieder loslassen.

Vergewissern Sie sich, daf} die Riickenlehne fest
eingerastet ist.

_ . *le nach Modell oder Option
324

VOR- UND ZURUCKSTELLEN DES
SITZES*

Gestiinge 2 hochziehen und den Sitz vor- oder
zuriickschieben.

Gestinge loslassen, wenn die gewiinschte
Position erreicht ist.

Yergewissern Sie sich, daf der Sitz fest eingera-
stet ist.

HINWEIS

Modelle mit Yarioschienen: = entsprechendes
Kapitel




- ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

BEISPIELE FUR MOGLICHE ANANORDNUNGSYARIANTEN DER SITZE

_ s__Beschr‘eihung: = nachfolgende Seiten)

- ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

I

ZURUCKSTELLEN DES HINTEREN

HINTEREN SITZ KIPPEN - ZUGANG ZU DEN HINTEREN SITZEN SITZES

Kopfstiitze in die Riickenlehne driicken; gegebenenfalls Armstiitze® senkrecht stellen.
Hebel I hochziehen, und Riickenlehne nach vorne klappen.
Griff 2 hoch- bzw. Gurt 3 waagerecht ziehen; dann den Sitz anheben und nach vorne kippen.

Den Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis
die hinteren Sitzbeine sich abgeklappt haben.
Den Sitz loslassen, so daB die hinteren Sitzbeine
einrasten.

Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall noch
einmal, ob der Sitz an allen vier Verankerungen
fest sitzt.

#]e nach Modell oder Option

326




- ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (bei festen Verankerungen)

SITZVERANKERUNGEN YORNE UND
HINTEN

Fir jeden Hinter Sitz sind am ‘Bodenblech je
zwei Befestigungsméglichkeiten 3 bzw. 4
vorgesehen, so daB die Sitze etwas waiter nach

vorne oder nach hinten montiert werden
kénnen.

HINWEIS -

Die hinteren Sitze in vorderer Position
lassen sie sich besser nach vorne klappen,
ammengeklappten Sitz senkrecht ansetzen, ~ wenn die Vordersitze etwas nach vorne
kauf das Gestinge | ausiiben, um die Haken zu verstellt werden. &

n. Die vorderan Haken in den Verankerungen ; ;
nhingen _und das Gestinge loslassen. Die Haken

€N jetzt eingerastet sein.
Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die
ren Siczbeine sich abgeklappt haben,
Sitz loslassen, so daB die hinteren Sitzbeine

au eines Sitzes:
n, ob die Verankerungsschiichte im Boden sauber

ssern Sie sich jedoch in jedem Fall noch
ob der Sitz an allen vier Verankerungen fest

Die Sitze sind an den Verankerungen von zwei Gleitern A (bzw. zwei Gleitern B) befestigt, die nach
Entriegelung durch das Gestinge ! in den Yarioschienen verstellbar sind.

In den Schienen befinden sich Rasten (in Abstinden von 25 mm), in denen die Gleiter mit den Sitzen
nach Loslassen des Gestinges [ verriegelt werden.

Die Schienen sind von unterschiedlicher Linge: die kiirzeren Schienen sind mit nur einem Gleiter A
ausgestattet, die [angeren Schienen mit zwei Gleitern A und B.

Die Verstellmoglichkeit der seitlichen Sitze auf den Gleitern A ist begrenzt, damit die Sicherheitsgurte
korrelt angelegt werden lkGnnen. Flr diese Sitze sind folglich hinten zwei Anschlige fiir die Sitzverstellung
vorhanden.

Die mittleren Sitze und die Sitze auf den Gleitern B wird die Verstellmdglichkeit durch die beiden ande-
ren Gleiter begrenzt (unabhingig davon, ob Sitze montiert sind oder nicht).

Fiir zwei nicht bendtigte Sitze sind vier Verankerungen C in Heclkklappennihe vorgesehen.
> entsprechendes Kapitel.

3.28




~ ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

BEISPIELE FUR MOGLICHE ANANORDNUNGSVARIANTEN DER SITZE
(Beschreibung: > nachfolgende Seiten)

iche Sitze auf den Gleitern A: Die Verstellung nach hinten ist durch den

chlag 2 begrenzt.

Mittlerer Sitz auf den Gleitern A: Die Verstellung nach hinten ist begrenzt
durch die Position der Gleiter B (mit montierten Sitzen oder nicht)

itze auf den Gleitern B: Die Verstellung nach vorne ist durch die Gleiter A (mit montierten Sitzen oder ohne) begrenzt.

ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen) ’

VOR- UND ZURUCKSTELLEN DES
SITZES

Gestinge 2 hochziehen und den Sitz vor- ader
zuriickschieben.

Gestinge loslassen, wenn die gewilnschte
Position erreicht ist.

Vergewissern Sie sich, dafi die Gleiter richtig in
den Varioschienen fest eingerastet sind.

#*Je nach Modell oder Option
3.30

HINTEREN SITZ KIPPEN - ZUGANG
ZU DEN HINTEREN SITZEN

Kopfstiitze in die Rickenlehne driicken; gegebe-
nenfalls Armstiitze® senkrecht stellen.
Hebel 2 hochziehen, und Rickenlehne nach

vorne klappen.
Griff 3 hoch- bzw. Gurt 4 waagerecht ziehen;
dann den Sitz anheben und nach vorne kippen.

Wenn die hinteren Sitze in der vorderen
Paosition montiert sind, lassen sie sich besser
nach vorne klappen, wenn die Yordersitze
etwas nach vorne verstellt werden.

ZURUCKSTELLEN DES HINTEREN
SITZES

Den Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis
die hinteren Sitzbeine sich abgeklappt haben.
Den Sitz loslassen, so daB die hinteren Sitzbeine
einrasten.

Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall noch
einmal, ob der Sitz an allen vier Verankerungen

fest sitzt.




- ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

asGestinge | anheben, um die vorderen Haken

5 den Verankerungen zu befreien.

AUSBAU EINES SITZES

{7

EINBAU EINES SITZES

—

Den zusammengeklappten Sitz senkrecht ansetzen,
Druck auf das Gestinge | ausiiben, um die Haken zu
sffnen. Die vorderen Haken in den vorderen
Verankerungen der Gleiter einhingen und das Gestiinge
loslassen. Die Haken miissen jetzt eingerastet sein.
Dren Sitz nach hinten kippen und festhalten, bis die hinte-
ren SitzfiiBe sich abgeklappt haben.

Den Sitz loslassen, so daB die hinteren SiczfiBe einra-
sten.

Vergewissern Sie sich jedoch in jedem Fall noch einmal,
ob der Sitz an allen vier Verankerungen fest sitzt,

HINWEIS

Wenn die Gleiter nach dem Ausbau der Sitze sich in
den Schienen nicht mehr gegeniiberstehen, kénnen die
Sitze nicht in der gewiinschten Position montiert
werden.

= Kapitel ,,Versetzen der Gleiter in den Schienen”.

*Je nach Vertriebsland

3.31

332

ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

SICHERHEITSYORKEHRUNGEN

Der Fahrer muB} sich stets vergewissern, daf
folgende Yorschriften Beachtung finden:

- Grundsitzlich miissen wihrend der Fahrt alle
Sitze (auch nicht besetzte) an allen vier
Befestigungen verankert sein, da sonst die hinte-
ren Sitzbeine wegknicken kénnen (ausgenom-
men zusammengeklappte Sitze, die bei
Nichtbenutzung an den Verankerungen in
Hecltklappennihe befestigt sind).

- Die beiden griinen Kontrollstifte | miissen um
einige Millimeter vorstehen.

- Durch senkrechtes Anheben nach oben priifen,
ob der Sitz fest verankert ist.

- Durch Zug nach vorne und hinten kontrollie-
ren, ob der Gleiter nach Yerstellen des Sitzes
in der Schiene eingerastet ist.

VERSETZEN DER GLEITER IN DEN
SCHIENEN

'
Damit alle vier Sitzbeine verankert werden
kénnen, missen uU. die Gleiter in den Schienen
einander wieder gegenibergestellt werden.
Verwenden Sie hierzu den Griff 2, der im
Ablagefach im rechten hinteren Radkasten
zusammen mit dem VVagenheber untergebracht
ist.

Griff an einer der beiden Yerankerungen des
Gleiters ansetzen, Druck ausiiben, um den
Gleiter zu entriegeln und ihn verschieben, bis er
dem anderen gegenibersteht. Durch leichte
Bewegungen vor und zuriick (ohne Druck)
priifen, ob er eingerastet ist.

AUSNAHMESITUATION

WWenn die Gleiter nicht richtig in den Schienen
eingerastet sind, lassen sich die hinteren Sitzbeine
nicht entriegeln. In diesem Fall den Sitz mit
Gleiter leicht vor- oder zuriickschieben, bis er
einrastet. Die hinteren Sitzbeine lassen sich jetzt
entriegeln,

Die gleiche Situation kann auch auftreten, wenn
die hinteren Sitzbeine wieder verriegelt werden
sollen,




ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen)

TNTgRBRJNGUNG NICHT
BENOTIGTER SITZE

in den vier Verankerungen in Heckklappennihe
onnen zwej zusammengeklappte Sitze hochlkant I
gt werden (vordere Sitzbeine einrasten), ;
Wenn sie nicht benétigt werden.

ANORDNUNGSVARIANTEN FUR DIE HINTEREN SITZE (Modelle mit Varioschienen) -

SCHIENEN-ABDECKLEISTEN FUSSMATTE

L i

Sie werden auf unbenutzte Gleiter aufgesetzt Sie ist fir den FuBraum vor der ersten
und schiitzen die Varioschienen. Hintersitzreihe vorgesehen.

Bei 5 montierten Sitzen: Hintere Gleiter der
langen Schienen ganz nach vorne stellen und
Abdeckleisten aufsetzen. @ev |, o

4
(=)

(2) 4

Bei 6 montierten Sitzen (je zwei Sitze auf den
langen Schienen): Gleiter der kurzen Schienen
vollstindig nach hinten stellen und Abdeckleisten
anbringen.

Siehe in dieserm Zusammenhang auch das Kapitel
WVersetzen der Gleiter in den Schienen®

Anbringen der Abdeckleisten:

| Zuerst Lasche A in die Schiene einfiihren, Druck
ausiiben und die Abdeckung verschieben, bis sie
an den Osen des Gleiters eingehingt werden
kann.

334




WARTUNG

Motorhaubei s sehasmmmas SinBiaaresss R RN 4.02
MBIBESIKEING .. . v oot s bt e e St 4.03
MOtDRBIWEEHSEL.... oo sin ssmmsmee s S S laiae e 4.04
Getriebeolstand s s i sl SR S R 4.05
Niveau: Hydraulikél der Servolenkung .. ..........c.ooviiiniianns 4,06
BrorrilUSSIZREIE: . vcvme possns s s s s mmtm s e s s 4.06
ICUhMGesiglosir. . o ooosn s s s a e R 4.07
BatberFies B v v fotais s e R e R e 4.08
Scheibenwaschfliissigheit .. ... oo i 4.08
EURORIEE oo s s s e s s NS S e o e 4.09
Plepaidar IKaHosSBIR, .. ..o s e siwmenismnealdi s rnio b S 4.10-4.11
Pflege der Polster und Innenverkleidung. . ...t 4.11
Ko TOSIONEEENUGE oo manas i s e S e BT 4,12
4.01
_ _f
MOTORHAUBE :

OFFNEN-SCHLIESSEN SICHERHEITSHAKEN ‘

Zum Entriegeln am Griff I ziehen. Die Griffplatte 2 nach oben driicken, um zu Motorhaube aufstellen, und Stiitze 3 aus der
entriegeln. Befestigungsklammer 4 I8sen; Stiitze unbedingt
in die Ose § einhidngen.

SchlieBen: Stiitze aushingen 3 und wieder an der
Befestigungsklammer 4 einrasten. Motorhaube
nach unten filhren und ca. 20 c¢m tber der
Verriegelungsvorrichtung fallen lassen.

Priifen Sie durch Zug oberhalb der Scheinwerfer,
daf} sie richtig eingerastet ist.

EMPFEHLUNG
Vergewissern Sie sich vor dem Schliefien der
Motorhaube, daB keinerlei Gegenstinde im
Motorraum vergessen wurden.
4.02




iyt

Normalerweise "verbraucht" jeder Motor eine gewisse
Menge des zur Schmierung und Kiihlung dienenden
Motoréles, so daB es u.U. erforderlich sein kann,
vischen zwei Olwechseln eine gewisse Menge Motord
nachzufiillen. ¥Wenn Sie jedoch mehr als | Liter Ol auf
1.000 km nachfiillen miissen, sollten Sie Ihre REMAULT
Werkstatt darauf aufmerksam machen.

Kontrollabstinde: Die erste Wartungs-Diagnose ist
fiir den Benziner bel 10.000 km bzw. fiir diesen Diesel
bei 15.000 km vorgesehen. Es empfiehlt sich jedoch
den Motorélstand regelmiBig ca. alle 1000 km,
grundsitzlich aber vor jeder lingeren Fahrt, zu
kontrollieren, um der Gefahr von Motorschiden
durch unzureichende Schmierung vorzubeugen.

Olstand: Eine korrekte Anzeige ist nur gegeben, wenn
das Fahrzeug auf ebener Fliche steht und der Motor
kalt bzw. seit lingerer Zeit abgestellt ist

Kantrolle mittels Olmefistab I: ; Er darf niemals unter
die Mindestmarke A absinken und die Maximarke
B nicht iiberschreiten.

Olstondanzeige an der Instrumententafel: = Kapitel
Instrumententafel.

Einfiillen des ®les: Einfiilléfnung 2.
Schrauben Sie den VerschluB ab und verwenden
Sie zum Nachfiillen zwischen den Olwechseln
stets Ol der vorgeschriebenen Spezifikation.
Die Maximarke nicht liberschreiten und darauf
achten, das AblaB- und
einwandfrei fest sitzen.

Einfiillstopfen

Motorisl: = Kapitel "Motordlwechsel".

MOTOROLSTAND

4-ZYLINDER-BENZINMOTOREN

MOTOROLWECHSEL

6-ZYLINDER-BENZINMOTOREN

AblaBdffnung I (je nach Motorisierung ist sie zuginglich

nach Abbau des Schutzbleches).

Intervalle: & Garantie- und Wartungsheft.

Bei Fahrten unter schwierigen Bedingungen muB das

o] hiufiger ernevert werden.

Eine Motorspilung ist strengstens untersagt.

Fiillmenge

Motoren F3R: 5,5 Liter
Motoren Z7X: 6,5 Liter
Motoren G8T: 6,5 Liter

inklusive Olfilter

4-ZYLINDER-BENZINMOTOREN

e
MOTOROL
Benzinmotoren Dieselmotoren
{je nach AuBentemperatur) (je nach AuBentemperatur)
EU-Liander
EU-Linder
30°C -20°C 1E°C 100 ° 10°C +20°C +25°C +30°C A0°C -20°C 15°C -10°C 0°C ST +20°C +25°C +30°C
_j{C 0°C -15°C 10|C UIC +IDC+I + +‘ i | I 5 e | |
CCMC-GA 15W40-15W50 CCMC-PD2 15W40
ACEA A2-06/A3-95 = ACEA B2-96/B3-95
CCNC-GE 10W30-10W40-10W50 CCMC-PD2 10W40
ACEA A2-06/A3-96 i ACEA B2-05/83-56
CCMC-GS 5W30 CCMC-PD2 5W30
ACEA A2-06/A3-95 ACEA B2-95/B3-96
CCMC-GA 5WA0-5W50 CCMC-PD25W40
ACEA A2-96/A3-96 ACEA B2-96/B3-96

404

Hinweis: Diese Angaben sind durchschnittliche
Fillmengen; grundsitzlich entscheidend ist die
Markierung des OlmeBstabes.

Nach dem Olwechsel nicht vergessen, den
VerschluBstopfen der AblaBéfinung | wieder einzu-
schrauben.

Offilter: Das Olfilter muB beijeder Wartungs-Diagnose
ausgewechselt werden.

{Intervalle; & Garantie- und Wartungsheft).

Nicht-EU-Lander

A0°C 20C -15°C -‘IEII“C EI“IC +'I?°C +20°C 430°C
API SH 15W40
APISH 10W40 s
APISH 10W30
API SH 5W30

Nicht-EU-Ldnder

_—ED"C -20°C 15°C -1?"C D‘;C rHI)"C +15°C +2E“C +3€I"C
AP| CF 15\W40
APl CF 10W40
API CF 10W30




4-ZYLINDER-BENZINMOTOREN

OLSTAND DES SCHALTGETRIEBES

Auch wenn bei diesen Fahrzeugen kein
Getriebedlwechsel erforderlich ist, sollte der
QOlstand in regelmiBigen Abstinden kontrolliert
werden.

Getriebedlstand, kalt: VerschluBstopfen |
abschrauben; das Getriebedl muBl bis zur
Einfill&ffnung stehen.

EMPFEHLUNG

Bei anormalem Abfall eines
Flissigkeitsstandes sollten Sie sofort eine
RENAULT Werkstatt aufsuchen.

i h‘s i

Getriebeol: AusschlieBlich von RENAULT
gepriifte und empfohlene Hochtemperatursle
der Norm API GL5 oder MIL L 2105 C bzw.
D verwenden.

GETRIEBEOLSTAND

AUTOMATIKGETRIEBE

Olstand und Olwechsel:

= Garantie- und V¥artungsheft,

Wenden Sie sich bitte an eine RENAULT
Werkstatt.

4.05

4.06

NIVEAU
HYDRAULIKOL DER SERVOLEN-

je nach Modell und Ausstattungsniveau verschie-
den.

Kontrollintervalle: ©  Garantie- und

Wartungsheft.

Zum Befiillen bzw. Nachfiillen nur von RENAULT
gepriifte und empfohlene Hydraulikéle verwen-
den.

Niveau: Bei korrektem Niveau (kalt) steht das
Hydraulikél im Vorratsbehdlter I sichtbar
zwischen den Marken MINI und MAXI

BREMSFLUSSIGKEIT

o o

—_—

Kontrollabstinde: Haufig; in jedem Fall, sobald
Sie nur die leichteste Beeintrichtigung der
Bremswirkung feststellen.

Bremsfliissigkeitswechsel: &> Garantie- und
Wartungsheft

Bremsfliissigkeitsstand: Er darf niemals unter
die Warnmarkierung "MINI" 2 absinken.

EMPFEHLUNG

Bei anormalem Abfall eines
Fliissigkeitsstandes sollten Sie sofort eine
RENAULT WVerkstatt aufsuchen.




KUHLFLUSSIGKEIT

Kontrollintervalle: Den Kihiflissigkeitsstand im
Ausgleichbehiler regelmiBig dberpriifen {am besten
ca. alle 1.000 km).

KihHliissigkeit: AusschlieBlich Original-RENAULT
Kiihifliissigkeic oder ein anderes von RENAULT geprif-
ten Produke einfiillen; damit ist gewéhrleistet:

- Frostschutz bis -21°C bzw. fiir Linder mit extrem
kaltemn Klima bis -37°C

- Korrosionsschutz des Kiihlsystems

Steht keine von RENAULT gepriifie und empfohlene
Kiihflissigkeit zur Verfigung, ausschlieflich chlorfreies
entmineralisiertes YWasser einfiillen und das Kiihlsystem
baldméglichst  wieder mit  Original-RENAULT

Kiihlflissigkeit befiillen lassen,

Kuhlflassigleitsstand im Ausgleichbehilter 1
bei kaltem Motor zwischen den Markierungen
5»MINI und ,, MAXI*.

Vor Erreichen der Markierung ,,MINI* bei
kaltem Motor mull KihHliissigkeit nachgefiillt
werden,

NIVEAU

Fahrten bei hoher Motorbelastung
(Fahrten mit Anhinger, im Gebirge oder
in starken Steigungen usw...)

Der vom Motor unabhingige Kiihlerventilator
wird elektrisch angetrieben. Er dient zur
Stabilisierung der Kiihfliissigkeitstemperatur und
liuft nur dann, wenn es erforderlich ist. Ein
Zuriickschalten in einen kleineren Gang bewirkt
daher keine stirkere Motorkiihlung!

4.07

4.08

NIVEAU

BATTERIESAURE

Kontrollabstinde: monatlich

Niveau: Verschliisse | entfernen.
Korrekter Saurestand; 1,5 cm iiber den Platten.

Nachfiillen: Destilliertes oder entmineralisier-
tes Wasser, Niemals Batteriesiure oder einande-
res Produkt in die Batterie fiillen.

SCHEIBENWASCHFLUSSIGKEIT

Niveau: Bohrung 3 mit dem Finger verschlieBen
und Deckel 2 des Behilters abschrauben. Im
Schlauch 4 ist ersichtlich, wie der
Fliissigkeitsstand im Behilter ist.

An diesen Behilter ist - sofern das Fahrzeug
damit ausgeriistet ist - auch die Scheinwerfer-
Wvaschanlage angeschlossen.

Waschfliissigheit: VWasser + Spezialzusatz fiir
Scheibenwaschanlagen
Frostschutz).

(im Winter mit




4-ZYLINDER-BENZINMOTOREN

|Bsen,
Filterelement austauschen und

Die vier Klammern |

abnehmen,

Deckel wieder anbringen.

LUFTFILTER (Austausch des Filterelementes)

. i
l\v‘\\-)“‘

REN
-

Die 8 Schrauben 2 entfernen, Filterdeckel
abnehmen, Filterelement austauschen Deckel
wieder anbringen.

Die 4 Schrauben 3 entfernen, Filterdeckel
abnehmen, Filterelement austauschen, Deckel
wieder anbringen. §

Austausch des Filterelementes
Intervalle: © Garantie- und VWartungsheft,

REINLUFTFILTER*

Austausch des Filterelementes
Intervalle: &> Garantie- und Wartungsheft.
Wenden Sie sich an eine RENAULT Werkstatt,

*Je nach Modell oder Option
4.09

Vorbeugen von Korrosionsschiden

Ihr Fahrzeug wurde mit den modernsten techni-

schen Mitteln gegen Korrosion geschiitzt; es ist

jedoch folgenden Faktoren stindig ausgesetzt:

+ dtzenden Bestandteilen der Luft

- Luftverschmutzung (Stadtgebiete,
Industriegebiete...}

- Salzen (in Meeresnihe, besonders bei warmer
Witterung)

- jahreszeitbedingten Einfliissen von Witterung
und Luftfeuchtighkeit, Streugut usw...

+ Schleifeffekten

- Staubpartikel in der Luft, vom Wind aufgewir-
belter Sand, Schlamm, von anderen Fahrzeugen
hochgeschleuderte Partikel...

* Schiiden im Straflenverkehr

Zur Erhaltung des Korrosionsschutzes lhres
Fahrzeuges ist daher ein Minimum an
Vorbeugemafinahmen zur Ausschaltung gewis-
ser Risikofaktoren erforderlich.

WAS SIE TUN SOLLTEN

« Das Fahrzeug hidufig waschen, vorzugsweise
mit von RENAULT gepriiften Shampoos; sorg-
filtig mittels YWasserstrahl abspiilen, beson-
ders die Radkasten und den
Fahrzeugunterboden. Damit entfernen Sie:

- Ablagerungen  von  Baumharzen  und
Industrieschmutz

- Vogelkot, dessen chemische Bestandteile zum

schnellen Ausbleichen des Lackes und sogar

zum Ablésen des Lackes fiihren, Solche

Verschmutzungen miissen folglich unbedingt

sofort entfernt werden, da die Fleclken sich
spiter auch durch Polieren nicht mehr entfer-
nen lassen.
- Riickstinde von Inselten auf der Motorhaube.
. WICHTIG

* Radlkisten und Fahrzeugunterboden ausgiebig
mittels Yvasserstrahl reinigen. Damit entfer-
nen Sie:

- Ablagerungen aus den Radkisten und vom
Fahrzeugunterboden nach Befahren schlechter
Wegstrecken,

- Riickstinde von Streusalzen.

+ Abstand halten zu anderen Fahrzeugen, wenn
Splitct auf der StraBe liegt (Gefahr von |
Lackschiden oder Frontscheibenbruch).

+ Auftretende Lackschiden méglichst schnell
beheben oder beheben lassen, damit sich kein
Korrosionsherd bildet.

* Denlken Sie daran, lhr Fahrzeug im Rahmen
der RENAULT Korrosionsschutz-Garantie zu
den vorgeschriebenen Kontrollen in die
Werkstatt zu bringen (% Garantie- und
Wartungsheft).

* Beachten Sie  eventuelle  gesetzliche
Vorschriften im Zusammenhang mit der
Wagenwische (z.B. Verbot, Fahrzeuge auf
offentlichen Strafen zu waschen...).




PFLEGE DER KAROSSERIE UND DER INNENVERKLEIDUNG

WAS SIE YERMEIDEN SOLLTEN

+ Das Fahrzeug in der prallen Sonne oder bei
niedrigen AuBentemperaturen waschen.

+ Schmutz oder Fremdkérper abkratzen, statt
sie einzuweichen und abzuwaschen.

Den VVagen total verschmutzen lassen.

Zulassen, daB sich Rost, ausgehend von klei-
neren Lackschdden, ausbreitet.

Entfernen von Flecken mit Lésemitteln, die
nicht von RENAULT gepriift wurden und even-
tuell den Lack angreifen konnten.

Hiufige Fahrten im Schnee oder auf unbefe-
stigten  StraBen  ohne  nachfolgende
Wagenwische und besondere Reinigung der
Radkisten und des Fahrzeugunterbodens.

MOTORWASCHE
lassen Sie die Motorwische mittels
Hochdruckreiniger von einer RENAULT

Werkstatt durchfiihren,

INNENVERKLEIDUNG-POLSTER

Zum Reinigen und Entfernen von Flecken jegli-
cher Art Seifenwasser (evtl. lauwarm) verwen-
den auf der Basis von:

- Kernseife

- Geschirrspiilmittel (5 ml auf | Liter Wasser)
Mit einem weichen mit klarem Wasser ange-
feuchteten Lappen nachwischen.

Besonderheiten

* Informationsdisplay -
Bordinstrumente

Mit einem weichen Lappen oder Watte abwi-

schen.

VWWenn notig, zum Reinigen mit Seifenwasser

anfeuchten, zum MNachwischen mit klarem

Wasser.

Mit einem weichen trockenen Lappen vorsichtig

nachwischen.

Keinesfalls alkoholhaltige Reini-gungsmit-

tel verwenden.

Scheiben der

* Sicherheftsgurte

Die Sicherheitsgurte stets sauber halten.

Zur Reinigung eines der in der RENAULT
boutique vertriebenen Spezialmitte| verwenden;
gegebenenfalls auch mit einem Schwamm und
lauwarmem Seifenwasser reinigen. Mit ginem
sauberen Lappen trockenreiben.

Chemische Reinigung oder Firbung sind
dabei zu vermeiden (die Gurtfasern kénn-
ten morsch werden).

* Varioschienen
Staub und Fremdkérper mittels Staubsauger
entfernen.

EMPFEHLUNG
Karosserie - Innenverkleidung
Geeignete und besonders getestete

Reinigungs- und Pflegeprodukte finden Sie in
der RENAULT boutique.

4.12

KORROSIONSSCHUTZ

Um der Alterung der Karosserie |hres
REMNAULT Espace infolge von Korrosion
vorzubeugen, kommen die modernsten Mittel
und Methaden zur Anwendung.

* Die Stahl-Rohkarosse

Nach dem Zusammenbau aller Einzelteile wird
die Stahl-Rohkarosse durch ein Zinkschmelzbad
mit einer Temperatur von 450° C gefiihrt. Bei
diesem Vorgang werden 26 kg Zink pro Fahrzeug
auf den Stahlteilen abgelagert. Das entspricht
einer  beidseitigen  Beschichtung  der
Karosseriebleche von 65 Mikron, inklusive der
Hohlrdume, in die das fliissige Zink durch spezi-
all hierfiir vorgesehene Bohrungen eindringen
kann.

* Die AuBlenhaut

Sie besteht - mit Ausnahme der Motorhaube -
aus  Kompositmaterial (Sheet Moulding
Compound).

Dank ihrer Elastizitat ist die AuBenhaut der
Karosserie zudem gegen leichte StéBe relativ
unempfindlich.
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WAGENHEBER - HEBERKURBEL - RADZIERKAPPEN
WAGENHEBER - HEBERKURBEL RADZIERKAPPEN

b

Bereitstellen:

Wagenheber und Kurbel sind im Ablagefach im

rechten hinteren Radkasten untergebracht.

Roten Randelknopf | abschrauben, das Ganze

herausnehmen und Heberkurbel 2
Wagenheber |6sen.

vom

Hilfe der am Wagenheber angesetzten Kurbel 2
abdriicken.

Zierkappe zur Befestigung aufdriicken.

Verstauen:
Wagenheber vollstindig zusammenschrauben RADZIERKAPPEN
und Kurbel 2 anbringen. ;

Den Heber mit Kurbel an seiner Halterung
ansetzen und mit dem roten Rindelknopf
befestigen.

Zierkappe wie auf der Abbildung ersichtlich mit
Hilfe der am VWagenheber angesetzten Kurbel 2
abdriicken.

Zierkappe zur Befestigung am Ventil I ausrich-
ten und aufdriicken.




RADWECHSEL

| Fahrzeug nach Maglichkeit auf einer ebenen

Fliche mit festem Untergrund abstellen.

Wenn n&tig: Warnblinkanlage einschalten,

Handbremse anziehen und einen Gang
einlegen (. oder Riickwirtsgang, bei Automatic
! Fahrstufenwahlhebel auf P).

Gegebenenfalls Radzierkappe entfernen.

Radschrauben etwas Iésen; hierzu den
Radschliissel (Heberkurbel) so ansetzen, daB

Druck nach unten ausgeiibt wird.

Ansetzen des Wagenhebers:

Wagenheber waagerecht halten, Heberkopf am
Ansatzpunke 1.

Wagen durch einigen Umdrehungen der Kurbel
so weit anheben, daf3 das Rad frei hingt.

5.03

RADWECHSEL

RESERVERAD

Das Reserverad ist am Fahrzeugheck unter dem

Bodenblech befestigt,
Abbau des Reserverades:
- Heckklappe offnen und Abdeckung anheben.

- Geschlitzte Mutter mit der StecknuB3 3 der

Heberkurbel 2 l6sen.

- Reserverad herausziehen; es dabei leicht nach unten
neigen, so dafl die Felge nicht an der Halterung hiingen-
bleibt.

Anbau:

- In umgekehreer Reihenfolge vorgehen; das Ventil soll
nach oben zeigen.

HINWEIS

Darauf achten, daB} die Halterung gut zentriert
ist, damit das Rad sicher befestigt ist.

RADWECHSEL

Radschrauben entfernen und Rad abnehmen,

Reserverad zuerst auf die Nabe aufsetzen und
dann Rad drehen, um die Befestigungsbohrungen

in Nabe und Felge miteinander auszurichten.
Radschrauben anbringen, mit der
anziehen und Fahrzeug ablassen.

- WICHTIG

Das defekte Rad bei einer Retfenpanne.

mo_gllc.hst_  sofort wechseln.
Den Reifen danach unbedingt von einem
' Spezialisten liberpriifen lassen; nur er
entscheidet, ob der Reifen repariert

. werden lkann oder durch einen neuen
| ersetzt werden muB.

Kurbel

Wenn das Fahrzeug auf allen vier Ridern steht, die
Radschrauben nochmals nachziehen.

Das defekre Rad anstelle des Reserverades unter dem
Bodenblech unterbringen.

Einige Fahrtkilometer nach dem Radwechsel den festen
Sitz der Radschrauben nochmals kontrollieren.

! W!CHT.IG

| Das Re erverad ist ein Nm:rad dessen Reifen nur
- fir gine elngeschrankte Benutzung mit einer maxi-

- mal zulassigen Geschwmdlgkett vori 120 km!h

otrad darf nur fur lurze
Falle einer. Rerfenpanne |

nur ein Notrad montlert werden.

‘Das Original- Fahrzeugrad mul} so schnell wie
‘moglich repariert und wieder angebaut werden,
Obige Anweisungen sind aus Sicherheitsgriinden
‘unbedingt zu beachten.




SICHERHEIT: REIFEN - RADER

Der Bodenkontakt des Fahrzeuges wird
ausschlieBlich durch die Reifen hergestellt; ihrem
einwandfreien Zustand kommt folglich grofBte
Bedeutung zu.

Es sind unbedingt die Bestimmungen der jeweili-
gen Straflenverlehrsordnung einzuhalten.

UBERPRUFUNG DER REIFEN

Die Reifen miissen in einwandfreiem Zustand
sein, und ihre Laufflichen miissen ein ausrei-
chendes Profil aufweisen; die werksseitig gepriif-
ten Reifen sind mit einer VerschleiBkontralle
versehen. Es handelt sich dabei um Noppen
| in den Reifenprofilen, die iiber die
Lauffliche verteilt sind.

Wenn das Profil bis zur Hohe 2 der Noppen
abgefahren ist, werden diese sichtbar; die Reifen
miissen jetzt ausgewechselt werden, da die
Profiltiefe nur noch 1,6 mm betrigt und
somit die einwandfreie  Boden-
haftung auf nassen StraBlen nicht mehr
gewihrleistet ist.

Zudem entspricht lhr Fahrzeug dann nicht
mehr den gesetzlichen Zulassungs-
bestimmungen.

Durch unkorrekte Fahrweise, wie z. B. Fahren
Uber Bordsteine, kénnen die Reifen beschadigt
und evtl, die Vorderachsgeometrie beein-
trichtigt werden.

REIFEN

REIFENWECHSEL

Lassen  Sie  den  Reifenwechsel  aus
Sicherheitsgriinden grundsitzlich von einem
Fachmann vornehmen.

Die Originalbereifung lhres Fahrzeuges wurde
vom Hersteller ausgewahlt, weil sie in optimaler
Weise Leistung, Lebensdauer und Komfort auf
sich vereinen.

Wenn die Reifen abgefahren und ausgetauscht
werden missen, empfehlen wir lhnen, Reifen zu
wiihlen, die identisch sind mit der
Originalausriistung.

WWenn Sie sich anders entscheiden, bedenken Sie,
daf} die Reifen einer Achse Reifen gleicher GroBe,
Marke und gleichen Typs sein miissen; auBerdem
missen die Belastungs- und Geschwindigkeits-
merkmale mit der Originalbereifung identisch
sein.

lhre RENAULT Verkstatt wird Sie gerne bera-
ten.

Umwechseln der Rider:
Rider nicht ,iber Kreuz" wechseln!

Felgen

Mentieren Sie ausschlieBlich Felgen, die fiir Ihr
Fahrzeug zugelassen sind; lhre RENAULT
Woerkstatt wird Sie gerne beraten.

Reserverad:

Das Reservenotrad lhres Fahrzeuges darf nur
mit Einschrinkungen benutzt werden.

o Kapitel "Reserverad".

5.05

5.06

REIFEN

REIFENDRUCK

Die vorgegebenen Reifendriicke (inklusive
Reserverad) miissen unbedingt eingehalten
werden; sie miissen mindestens einmal im
Monat sowie vor jeder grioBeren Reise
iiberpriifft werden (% Kapitel 0 -
»Reifendruck").

Ungeniigende Reifendriicke haben einen
vorzeitigen Verschleill sowie eine anorma-
le Erhitzung der Reifen zur Folge; dies

beeintrichtigt die Sicherheit lhres
Fahrzeuges durch eine schlechte
Strafienlage, Reifenbeschidigung,

Abspringen von der Felge usw.

Der Reifendruck mul kalt gemessen werden;
liegt der Druck infolge warmen Vetters bzw.
schnellen Fahrens (iber den angegebenen
VWerten, ist dem keine Bedeutung beizumessen.
Ist eine Messung bei kalten Reifen nicht moglich,
den Reifendrucle um 0,2 bis 0,3 bar erhéhen.

MNiemals Luft aus einem warmen Reifen
ablassen.

HINWEIS

Die korrekten Reifendriicke sind auch auf einem
im Fahrertiirrahmen aufgeklebten Schild zu erse-
hen.

WINTERBETRIEB

Schneeketten: Schneeketten diirfen nur auf die
vorderen Antriebsrider aufgezogen werden; die
Montage auf die Hinterrider st aus
Sicherheitsgriinden strikt untersagt.

Das Reservenotrad darf nicht mit
Schneeketten bestiickt werden.
Im Fall einer Reifenpanne an einem mit einer
Schneekette ausgestattetem Vorderrad mul folglich
unbedingt statt dessen eines der Original-
Hinterrider montiert und mit der Schneekette
versehen werden; das Reservenotrad wird an der

Hinterachse angebaut.

Vertragswerkstart erhiltdlich.

Winterreifen: Um die Charakteristiken der
Bodenhaftung |hres Fahrzeuges zu erhalten,
empfiehlt es sich, Winterreifen auf alle vier Rader
Zu montieren.

Hinweis: Auf Winterreifen finden Sie u.U.

folgende Angaben:

- Laufrichtung

- Zulissige Hochstgeschwindigkeit (sie gilt fiir
den Reifen und kann niedriger oder hoher sein

als die  Héchstgeschwindigkeit  lhres
Fahrzeuges)

- die Reifentragfihigkeit (sie ist bezogen auf das
Fahrzeuggewicht).

Wenden Sie sich an eine RENAULT
Werkstatt.

Reifen mit Spikes: Spikesreifen sind nicht in
allen Landern zulissig und meistens auch nur fiir
eine vom Gesetzgeber vorgegebene Zeitspanne.
Zudem gelten im allgemeinen Geschwindig-
leitsbegrenzungen.

Werden nur zwei Reifen mit Spikes aufgezogen,
diese auf die Yorderrider montieren.




EINSTELLEN DER QUERTRAGER

- Durch Druck auf die Verriegelungen | ausra-
sten.

- Quertriger nach Bedarf verstellen; dabei darauf
achten, daB er im rechten Winkel zu den
Langsschienen ausgerichtet bleibt.

- Verriegelungen I wieder einrasten.

BEFESTIGEN VON DACHLASTEN

An den Aussparungen 2 kénnen Haltegurte
durchgezogen werden.

Beachten Sie die sicherheitsrelevanten und
gesetzlichen Vorschriften fiir den Transport von
Dachlasten (& Absatz ,ACHTUNG" und
JWICHTIGY),

Bei Nichtbenutzung des

pécktrigers:

Beide Quertriger ganze nach hinten schieben;

das verbessert Optik und Aerodynamik.

Abbau der Quertriger

- Schutzmuffen 3 am Ende der Trigerschienen
abschrauben.

- Verriegelungen | ausrasten.

- Quertriager nach hinten aus den Schienen
herausziehen.

- Schutzmuffen 3 wieder aufschrauben.

Anbau der Quertriger:

In umgekehrter Reihenfolge vorgehen.

Priifen, ob die Quertriger nach Montage fest

verriegelt sind.

Dachge-

*Je nach Modell bzw. Option

DACHGEPACKTRAGER*

Fahrzeuge
Schiebedach™:
Sollen lange Gegenstinde transportiert werden,
z.B. Surfbretter, empfiehlt sich die Montage eines
dritten Quertrigers. Sie erhalten ihn in der
RENAULT boutique.

Fahrzeuge mit Hubdach®:

Priifen Sie vor dem Verschieben der Quertriger,
daB das Hubdach geschlossen ist.

mit elektrischem
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SCHEIBENWISCHERBLATTER

SCHEIBENWISCHER YORNE

HECKSCHEIBENWISCHER

]|
e
e

Abbau eines Wischerblattes:
- Wischerarm von der Scheibe abheben.

- Schlauch des Scheibenwaschers 1&sen.

- Wischerblatt dann in die Waagerechte kippen.

- Druck auf Lasche [ ausiiben und Wischerblatt
etwas absenken.

- Lasche 2 ziehen und Wischerblatt verschieben,
bis es vom Haken 3 des Wischerarmes geldst
werden kann.

- Wischerblatt abzunehmen.

Anbringen des neuen Wischerblattes: In
umgelehrter Reihenfolge vorgehen.

- Wischerblatt auf den Haken 3 aufsetzen und
durch Zug nach oben verriegeln.

- Lasche 4 eindriicken.

- Schlauch des Scheibenwaschers anschlieBen.
Priifen, ob das Wischerblatt fest sitzt.

EMPFEHLUNG

Abbau des Wischerblattes:

- Wischerarm von der Scheibe abheben.

- Wischerblatt in die Waagerechte kippen.
- Wischerblatt abziehen.

Anbringen des neuen Wischerblattes

Die Arbeiten in umgekehrter Reihenfolge durch-
fihren.

Priifen, ob das Wischerblatt fest sitzt.

- Bei Frostwetter darauf achten, daB die Wischerblitter nicht an der Scheibe festgefroren sind

{Gefahr der Uberhitzung des Wischermotors).

- Die Wischerblitter rechtzeitig ernsuern, wenn sie beschidigt oder verschlissen sind (ca. nach

einem Jahr).




FERNLICHT A - ABBLENDLICHT B

STANDLEUCHTEN YORNE

Laschen I ausrasten und Kunststofflappe abneh-
men.

Stecker von der Lampe abziehen.
Federklammer 2 (oben) oder 3 (unten) |&sen;
Lampe herausnehmen.

Halogenlampe Typ: HI
Halogenlampen niemals am Lampenglas sondern
am Sockel anfassen; eventuell einen Lappen oder

Seidenpapier beim Einsetzen benutzen,

Beim Einbau in umgekehrter Ausbaufolge vorge-
hen.

- Lampentriger 4 mit einer viertel Umdrehung
herausnehmen ({bei Rechtslenkung
Lampentriger abziehen).

- Lampe auswechseln.

Lampentyp: 5 Watt mit Bajonettverschluf}

Beim Einbau in umgekehrter Ausbaufolge vorge-
hen.

VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

5.09

510

VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG/SIGNALANLAGE: LAMPENWECHSEL

BLINKLEUCHTEN

SEITLICHE BLINKLEUCHTEN

Ausbau der Lampe:

- Feder I nach hinten ziehen und nach auBen
drehen, um sie auszurasten.

- Komplette Leuchte herausnehmen.

- Lampentriger drehen und Lampe herausneh-
men.

Lampentyp:
21 Watt.

Birnenférmige Lampe,

Einsetzen der Lampe:

- Stifte auf der Seite der Blinkleuchte in die

Fiihrungen 2 am Scheinwerfer einsetzen.

- Blinkleuchte durch Zug an der Feder von innen

wieder einsetzen.
- Feder zum Maotor hin ziehen und einrasten.

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher)
an den Awussparungen 3 ansetzen und die
komplette Leuchte ausrasten.

- Lampentriger um eine viertel Umdrehung
verstellen und Lampe herausnehmen.

Lampentyp: 5 Watt mit Bajonettsoclel




i VORDERE FAHRZEUGBELEUCHTUNG/SIGNALANLAGF: LAMPENWECHSEL - FINSTELLUNG

[
| NEBELSCHEINWERFER® NEBELSCHEINWERFER*

Austausch einer Lampe:

- Schraube 2 |6sen und Abdeckung abnehmen,

- Schraube 3 |6sen und Scheinwerfer ausbauen.
- Kappe 4 drehen und abnehmen.

. - Beide Kabel abklemmen.

i - Federklammer 5 I&sen und Lampe heraus-
i nehmen.

Einstellung:
[ Nur eine
' (Schraube I}).

Haoheneinstellung  ist  maglich

Halogenlampe: HI

Halogenlampen niemals am Lampenglas sondern
{ am Sockel anfassen; eventuell einen Lappen oder
Seidenpapier beim Einsetzen benutzen.

| Beim Einbau den MNebelscheinwerfer zuerst den
Zentrierstift 6 auf der FahrzeugauBenseite
einsetzen.

12303M

12304M

ZUSATZSCHEINWERFER

Wenn Sie Nebel- ader Fernscheinwerfer anbrin-
gen wollen, sollten Sie sich an eine RENAULT
Werkstatt wenden.

#Je nach Modell bzw. Option

SCHLUSSLEUCHTEN: LAMPENWECHSEL

NEBELSCHILUSSLEUCHTEN

- Schraube I mit dem in der Bordpapiermappe
befindlichen Schlissel entfernen und die
komplette Lampe herausnehmen.

- Lampentrager 2 herumdrehen und Lampe
herausnehmen.

Lampentyp: Birnenférmige Lampe,
2| Watt




i SCHLUSSLEUCHTEN: LAMPENWECHSEL

NEBELSCHLUSSLEUCHTE

- Heclklappe &ffnen.

( -Beide Schrauben | mit dem in der
Bordpapiermappe befindlichen Schliissel entfer-
nen.

- Obere Lasche 2 eindriicken und Lampentrager

| herausnehmen.

A Blinkleuchte

Lampentyp: Birnenférmige Lampe, 21
Watt, mit versetztem BajonettverschiuB
B Begrenzungsleuchte/Bremslicht
Lampentyp: Birnenformige Zwei-
fadenlampe, 5/21 Watt

C Riickfahrscheinwerfer
Lampentyp: Birnenformige Lampe,
21 Watt

Beim Einbau den SchluBleuchte zuerst den
Zentrierstift auf der Fahrzeuginnenseite einsetzen,
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SCHLUSSLEUCHTEN - SIGNALANLAGE HINTEN: LAMPENWECHSEL

DRITTE BREMSLEUCHTE

- Beide Schrauben | mit dem in der
Bordpapiermappe befindlichen Schliissel entfer-
nen.

- Obere Lasche 2 eindriicken und Lampentriger
herausnehmen.

Defekte Lampe austauschen.

Lampentyp: 5 Watt mit Bajonett-
sockellampe

5.14




KENNZEICHENLEUCHTE

| -Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher)
an der Aussparung | ansetzen und die komplet-
te Leuchte ausrasten.

- Lampentriger abziehen und Lampe herausneh-
men.

| Lampentyp: Soffittenlampe, 5 Watt

SCHLUSSLEUCHTEN - SIGNALANLAGE HINTEN: LAMPENWECHSEL

INNENBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

SEITLICHE LEUCHTEN HINTEN

DECKENLEUCHTEN

- Leuchte mit einem flachen Werkzeug (z.B.
Schraubendreher), welches in der Aussparung
I oder 2 angesetzt wird, ausrasten,

- Lampentriger 3 oder 4 um eine viertel
Umdrehung versetzen und Lampe herausneh-
men.

Lampentyp: 5 Watt mit Bajonettsockel

5.16

- Leuchte auf der Seite des Schalters mit Hilfe
eines flachen Werkzeuges (z.B.
Schraubendreher) ausrasten.

- Kappe entfernen und Lampe herausnehmen.

Lampentyp: Soffittenlampe 7 Watt




INNENBELEUCHTUNG: LAMPENWECHSEL

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher)

| ander Aussparung | ansetzen und die komplet-
te Leuchte ausrasten.

-Lampentriger um eine viertel Umdrehung

{‘ versetzen und Lampe herausnehmen.

| Lampentyp: 5 Watt mit Bajonettsockel

MEGABOXLEUCHTE

- Ablage entfernen.

- Ein flaches Werkzeug (z.B. Schraubendreher)
an der Aussparung 2 ansetzen und die komplet-
te Leuchte ausrasten.

- Lampentriger 2 um eine viertel Umdrehung
verstellen und Lampe herausnehmen

Lampentyp: 5 Watt mit Bajonettsockel

5.17

VORRUSTUNG FUR RADIOEINBAU*

LAUTSPRECHER IM ARMATUREN-
BRETT

Grill I durch Zug vorne an seiner Spitze ausra-
sten; die Stecker der Lautsprecherkabel sind
dann zuginglich.

= *Je nach Modell oder Option

TURLAUTSPRECHER

Grill 2 mit Hilfe eines am unteren Rand ange-
setzten flachen Werlkzeuges (z.B.
Schraubendreher) ausrasten.




KABELSTRANG

- Die drei Schrauben | der Abdeckung unter der
Megabox entfernen und die Abdeckung abneh-
men.

- Die Anschluistecker fir Antenne, Lauts-
precher, Stromkabel + und - auf der Riickseite
des Quertrigers lésen.

VORRUSTUNG FUR RADIOEINBAU* - ANTENNE

- Die Megabox &ffnen.

- Die Ablage herausziehen.

- Die Megaboxverkleidung im Bereich der
Kabeltiille 2 teilweise 5sen.

- Die Kabeltiille durchstechen und die Kabel
hindurchfithren.

Einbau des Radiogerites

In der RENAULT boutique finden Sie eine fiir |hr
Radiogerit geeignete Halterung.

Lassen Sie sich in einer RENAULT Werkstatt
beraten.

EINSTELLEN DER RADIO-ANTENNE
Fiir eine optimale Einstellung sollte der Abstand
zwischen Antennenende und dem Dach Ihres
Espace ca. 30 cm betragen.

*]e nach Modell oder Option
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SICHERUNGEN

SICHERUNGSKASTEN IM FAHR-
GASTRAUM A

SICHERUNGSKASTEN IM MOTORRAUM C

2K 4

Priifen Sie bei Ausfall eines Teiles der elektrischen Anlage zuerst, ob die Sicherungen in Ordnung sind
und ob die Kabel des betreffenden Geriites festsitzen.

Im Falle eines Kurzschlusses die Batterie abklemmen. Hierzu die griine Fligelmutter des Minuspoles
abschrauben und das Kabel zur Seite legen. Niemals zuerst das Pluskabel abklemmen.

Der Sicherungskasten A befindet sich im FuBraum der Beifahrerseite unter dem Bodenteppich.
Offrnen: Bodenteppich anheben und Abdeckung entfernen {evtl. die Heberkurbel verwenden).

Zur Orientierung ist auf dem Deckel jedes Sicherungskastens ein Schild befestigt, auf dem die Position
der Sicherung mit dem Symbol der abgesicherten Funktion ersichtlich ist.

Die betreffende Sicherung kontrollieren und
gegebenenfalls auswechseln, Farbe der
Sicherung und Ampere-Zahl auf der
Kopfseite muB mit den Angaben auf Etikett
Ubereinstimmen.

Die Sicherung mit Hilfe der Zange I ausrasten.

Die Sicherung wird seitlich aus der Zange heraus-
gezogen.

Hinweis: Die mit R bezeichneten Sicherungen
sind Ersatzsicherungen.




Sicherungen je nach Ausstattungsniveau bzw. Option

Etikett B
Amp. - Symbol - Abgesichertes Bauteil

I5 gyé’ Radiovorriistung

75| 88 | Heizungsgeblise

5 Instrumententafel
Transponder

5| = Original-Radiogerit und CD-Spieler

25 % Sitzverstellung

15| B | Wegfahrsperre
Kompressor der Klimaanlage
Zentralverriegelung

15 A Warnblinkanlage

25 @ Endstellung Heckscheibenwischer

3 | B | Einspritzanlage

15 ué. Zigarrettenanziinder

25 %‘Eg Front-Heckscheiben-YYisch-
WWaschanlage - Endstellung
Frontscheibenwischer

25 [_3::] Front-Heckscheibenwischer:
Intervallschaltung
Frontscheibenwischer

7.5 ﬁ Klimaanlage
Riickfahrscheinwerfer
Funktelefon
Schalter .Glatte Fahrbahn®
(Automatic)

20 M Sitzbeheizung

E“:n%l Automatikgetriebe
75| &) | ABS
30 [y
15| 8-

Geschaltetes Plus Einspritzanlage
Airbag/Transponder
Instrumententafel

20 | STOP| Bremsleuchten

Warnblinkanlage

Schalter Fahrgeschwindigkeitsregler

Niveauregulierung

15 f[) Nebelscheinwerfer

10 O?,E MebelschluBleuchten

s« | &) | Briicke (1)

15 | O | Vorglihgerit

3 | [[8i [ Steuerung Druckschalter

#k (SHUNT| Briicke (1)

30 | (&) | Fensterheber links
<= | Impulsschalter Fensterheber

Fahrerseite

30 & | Fensterheber vornefhinten rechts
=

10 | &5 | Schiebedach

10| & [ Standlicht links
=

10| 3 [ Standlicht rechts
=

75| (G | Beheizung AuBenspiegel reches/links

SICHERUNGEN

15| = Fernlicht links
15| ED | Fernlicht rechts
=
7.5 (@) | Ruckfahrscheinwerfer
20 | P | Signalhorn
n
3 Kassettenspieler und
COK7 % G
Yorriistung Diebstahlwarnanlage
10 \ Funktelefon
10| 255 | Innenbeleuchtung

20 @ Regler Instrumentenbeleuchtung
AuBenspiegelverstellung

Radiovorriistung

o | z .

5| "% | Niveauregulierung
ALATM

15| %2 Diebstah Iwarnanlage
ALARM

{Rechtslenkung)
Etikett C (2)

Amp. - SymBol - Abgesichertes Bauteil
‘IS ‘ ED | Abblendlicht links

15] 0 | Abblendlicht rechts

(1) Es handelt sich nicht um eine Sicherung

(2) Hier nicht aufgefilhrte Sicherungen sind
Sicherungen mit hoher Amperezahl; sind sie
durchgebrannt, liegt eine gréBere Stérung vor,
die in einer RENAULT Werkstatt behoben
werden sollte.
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BATTERIE (Pannenhilfe)

Bei Storungen: Die Batterie abklemmen; hierzu die
griine Fligelmutter des Batteriepoles lésen, und das
Kabel zur Seite legen.

Zur Yermeidung von Funkenbildung:

Vor dem An- oder Abklemmen der Batterie priifen,
ob alle Seromverbraucher ausgeschaltet sind.
Ladegerite miissen abgeschaltet sein, wenn die
Batterie an- oder abgeklemmt wird.

Keine Metaligegenstinde auf der Batterie ablegen,
damit kein Kurzschlufl an den Batteriepolen entste-
hen kann.

AnschluB der Batterie an ein Ladegerit:
Unbedingt die Kabel an beiden Batteriepolen bei
abgestelltem Motor abklemmen, zuerst das
Massekabel.

Die Batterie niemals bei laufendem Motor
abklemmen oder anschliefen. Grundsétzlich
die Anweisungen des Ladegerit-
Herstellers beachten.

HINWEIS

- Die Batrerie sauber und trocken halten. Batteriepole
und Pollklemmen regelmifig sdubern und mit siurefe-
stem Fett versehen.

- Lassen Sie des &fteren den Ladezustand der Batterie
(iberprifen; dies gilt besonders, wenn Sie vorwiegend
lurze Strecken oder in der Stadt fahren.

Bei niedrigen AuBentemperaturen verringert

sich der Ladezustand der Batterie, Im VWinter soll-

ten daher nur die Stromverbraucher eingeschaltet
werden, die unbedingt bendtigt werden.

Der Ladezustand der Batrerie verringert sich langsam,

wenn bestmmte Ausristungen wie Uhr, Radio mit

Programmspeicher u.a. angeschlossen sind und somit

standig Strom abnehmen.

Bei zahlreichem Zubehér dieses vorzugsweise nach

+ZiindschloB (geschaltetes Plus) anschlielen; bei

Direlkestrom-Anschlufl empfiehlt es sich, eine Batcerie

mit hoherer Kapazitit einzubauen. lhre RENAULT

Werlstatt wird Sie gerne beraten,

- Bei lingeren Standzeiten des Fahrzeuges sollte die
Batterie abgeklemmt oder in regelmiBigen Abstinden
aufgeladen werden, insbesondere bej kalter Witterung.
Zubehar mit Speicher wie Radiogerit, Bardcomputer
usw. missen bei Bedarf wieder programmiert werden.
Die Batterie sollte in einem trockenen und kilhlen,
jedoch frostgeschiitzeen Raum gelagert werden,

Anschluf von Starthilfekabeln zum Anlassen des
Motors mittels Fremdbatterie

Ist die Batterie lhres Fahrzeuges encladen, und Sie méch-
ten zum Anlassen Strom von einer Fremdbatterie
entnehmen, verwenden Sie die bei lhrem RENAULT
Handler erhiltlichen Starthilfekabel. Verfligen Sie bereits
iiber solche Kabel, sollten Sie sich vor Gebrauch von
deren einwandfreiemn Zustand dberzeugen.

Die Nennspannung der Fahrzeug- und Fremdbatterie
muf gleich sein: 12 Yolt, und die Kapazitit der strom-
gebenden Fremdbatterie (Amperestunden, Ah) sollte
nach Méglichkeit grofier, zumindest aber gleich der der
entladenen Fahrzeugbatterie sein.

Ist die Fahrzeugbatterie eingefroren, mull sie vor dem
Anschlufl aufgetaut werden.

Vergewissern Sie sich vor AnschluB der Starthilfekabel,
dal - sofern die Fremdbatterie in ein Fahrzeug einge-
baut ist - die beiden Fahrzeuge keinen Kontakt haben
(KurzschluBgefahr bei Yerbindung der Pluspole), und
daB die entladene Batterie korrekt angeschlossen ist.
Schalten Sie an Ihrem Fahrzeug die Ziindung aus.

Den Motor des stromgebenden Fahrzeuges anlassen
und mit mittlerer Drehzahl laufen lassen,

Die beiden Pluskabel {+} A verbinden, das Uber-
briickungskabel zuerst am Pluspol (+} der entladenen
Batterie und dann am Pluspol der stromgebenden
Batterie anschliefien,

Dann das Minuskabel (-} B am Minuspol der stromge-
benden Batterie und zuletze am Minuspaol der entla-
denen Batterie anschlieBen. Priiffen, ob die
Starthilfekabel A und B sich nicht beriihren, und ob das
Pluskabel {+) A keinerlei Kontakt hat mit einem Metallteil
des stromgebenden Fahrzeuges.

Den Motor in der gewohnten Weise anlassen, und die
Starthilfekkabel A und B in der umgekehrten
Anschlulifolge abklemmen.




ZUNDKERZEN - FERNBEDIENUNG DER ZENTRALVERRIEGELUNG (PLIP) - ELEKTRISCHFS HIEBEDACH

ZUNDKERZEN

Ausschlieflich die fiir den jeweiligen Motortyp
vorgeschriebenen Ziindkerzen verwenden.
Lassen Sie sich von Ihrer RENAULT Werkstatt
beraten.

Ungeeignete  Ziindkerzen
Motorschaden fuhren.

ké&nnen zu

Das Fahrzeug ist mit einer elektroni-
schen Hochleistungs-Ziindanlage ausge-
stattet. Daher niemals bei laufendem
Motor oder wihrend des AnlaBvorganges
ein Ziindkabel abziehen.

Durch die hohe Ziindspannung besteht
Lebensgefahr!

FERNBEDIENUNG DER ZENTRAL-
VERRIEGELUNG (PLIP)

SCHLIESSEN DES ELEKTRISCHEN
SCHIEBEDACHES VON HAND

Austausch der Batterien

Schraube I entfernen. Gehiuse &ffnen und beide
Batterien 2 unter Beriicksichtigung der im
Gehiusedeckel eingravierten Polaritit durch
neue ersetzen.

Austausch eines Plips

Bei Verlust ader Defekt eines Plip-Schliissels muf3
der neue Plip zusammen mit dem zweiten Plip
und dem Fahrzeug in einer RENAULT
Yertragswerlstatt neu programmiert werden.

HINWEIS

Verwenden Sie Alkali-Batterien vom Typ CR
2016 3V. Sie erhalten Sie in lhrer RENAULT
Werlstatt.

Die Lebensdauer der Batterien betrigt ca. 2
Jahre.

Die Mitnehmer der Dachscheibe rechts und links

entriegeln, um den Elektromotor auszukuppeln.

Hierzu:

- Kappe 3 waagerecht abziehen,

- Klammer 4 senkrecht nach unten herausneh-
men.

- Bolzen 5 waagerecht herausziehen.

Die Dachscheibe bis zum Anschlag nach vorne

driicken.

WICHTIG
Die so entrlegelte Dachscheibe bietet keiner-
i Schutz mehr vor Dlebstahl

5.23
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FREISCHALTEN DER WEGFAHRSPERRE

Eingabeprozedur Pannencode
(ACHTUNG: Zur Zeit in Deutschland
nicht méglich!)

Bei Stérung eines Plip-Schliissels verfiigen Sie
noch iiber den mitgelieferten zweiten Plip-
Schliissel.

Steht dieser nicht zur Verfiigung, miissen Sie sich
unbedingt an eine RENAULT Werkstatt wenden.
Dort erfahren Sie dann, nach einer Uberpriifung
Ihrer MNutzungsberechtigung, den Code zum
Freischalten des Systems.

Dieser Code ist vertraulich; es empfiehit
sich daher, ihn zusammen mit den persén-
lichen Papieren aufzubewahren.

Nach Eingabe des Codes ist das Fahrzeug (provi-
sorisch) fahrbereit. Nach jedem Abstellen des
Motors fiir linger als 10 Minuten wird die
Woegfahrsperre wieder aktiviert und der Code
muf} erneut eingegeben werden! Dazu wie folgt
vorgehen:

Ziindung einschalten

A - Schalter [ driicken und festhalten.
Die Kontrollampe 2 in der Dachkonsole
erlischt.
Zihlen Sie die Anzahl der Blinkimpulse mit.
Wenn diese der ersten Ziffer Ihres Codes
entspricht, die Taste loslassen.
Das Loslassen der Taste bewirkt die
Bestitigung der ersten Ziffer ihres Codes.

B - Diese Schritte fiir die restlichen drei Ziffern
wiederholen.

Wenn nach Eingabe der letzen Ziffer der Code
als richtig erkannt wurde, ist das Anlassen
méglich. (Wenn Sie innerhalb von 10 Minuten
nach Ausschalten der Ziindung wieder starten,
leuchtet die Kontrollampe 2 einige Sekunden auf,
erlischt dann und leuchtet nach ca. 30 Sekunden
wieder auf, um Sie daran zu erinnern, daB die
Freischaltung nur voriibergehend gilt.)

Wenn der Code falsch eingegeben wurde und
nicht erkannt wird, blinkt die Kontrollampe 2:
Ein Anlassen ist nicht méglich.

. WICHTIG

- Wenn Sie bE|m Bestatlgen einer Z|f-fer
(Loslassen der Taste) einen Fehler feststel-
len, konnen Sie die Eingabe des Codes durch
- Ausschalten der Ziindung abbrechen. Nach
Wiedereinschalten der Zindung beginnen
Sie w1eder wie oben beschrieben rnit der
'Elngabe der ersten Ziffer. !
- Zum Emgeban des. Codes haben Sie drej
. Versuche. Vor weiteren: E]ngaheversuchen
miissen Sie 15 Minuten warten.
- Dlese szedur zur Frelschaltung ist
nur eine provlsorlscha Lésung. Wenden
Sie sich baldmogllchst an eine RENAULT
_Werksmtl:. ;




T

Schraube I mit dem in der Bordpapiermappe
befindlichen Schliissel I6sen und Abdecldappe
abnehmen.

Bei Verwendung einer Abschleppstange soll der
Schraubenkopf sich auf der AuBenseite befinden.

ABSCHLEPPOSE HINTEN B

T

Die Abdeckkappe von der Unterseite des
Stofifdngers ausrasten.

Das Abschleppseil ausschlieBlich an den Osen A
und B am Fahrzeug befestigen (niemals an den
Antriebswellen oder an Teilen der Aufhingung).
Diese Osen sind nur fiir Belastung durch Zug
in der Waagerechten ausgelegt, diirfen jedoch
keinesfalls verwendet werden, um das Fahrzeug
direkt oder indirekt anzuheben.

Beim Abschleppvorgang darf die Lenkung
nicht verriegelt sein; Ziindschliissel auf
"M" stellen, damit die Bremsleuchten und
die Blinker funktionieren. Bei Dunkelheit
muB das Fahrzeug beleuchtet sein.
Daneben sind die in den einzelnen Lindern giili-
gen Vorschriften fir das Abschleppen von
Kraftfahrzeugen zu beachten.

ABSCHLEPPEN

Wenn Sie ein Fahrzeug abschleppen, miissen Sie
darauf achten, daB das zulissige Anhingegewicht
Ihres Espace nicht liberschritten wird.

Wenden Sie sich gegebenenfalls an eine
RENAULT Werkstatt.

ABSCHLEPPEN EINES FAHRZEUGS
MIT AUTOMATIKGETRIEBE

Bei abgestelltem Motor

Da  die  Druckumlaufschmierung  des
Automatilegetriebes nur gewihrleistet ist, wenn
der Motor liuft, sollte das defekte Fahrzeug
vorzugsweise auf einem Anhinger transportiert
werden bzw. mit angehobenen Vorderridern
durch einen Kranwagen.

Ausnahmefille

Das Fahrzeug kann unter Beachtung nachste-
hender VorsichtsmaBnahmen mit allen vier
Rédern am Boden abgeschleppt werden (Seil an
der Ose A befestigen):

- Maximale Geschwindigkeit: 40 km/h

- Maximale Fahrstrecke: 50 km

Achtung: Beim Abschleppen muB der
Fahrstufenwahlhebel auf N (Leerlauf) stehen.

. WICHTIG
- Aufbocken

iges in der Werkstatt:

| Unterstellbacke

\ den werksseitig hierfiir
'\'.ro:r.'gés'_ehenen Punkten ansetzen.

*Je nach Modell oder Option

526

KRAFTSTOFFILTER DES DIESELMOTORS

Der Austausch der Filterpatrone ist im Rahmen
der RENAULT Wartungs-Diagnose vorgesehen.

Austauschintervalle:
- Garantie- und Wartungsheft

ACHTUNG 5 !
Vorsicht bei Arbeiten im Motorraum
Kihlerventilator kann sich jederze
Gang setzen, auch bei ausgescl
Ziindung. e

Wasser ablassen

Diese Arbeit ist im Rahmen der RENAULT
Wartungs-Diagnose vorgesehen.

Anschlull | am Filtereingang und Stopfen 4 der
AblaB&ffnung losen; einen Auffangbehilter unter-
stellen.

Die gesamte Fliissigkeit aus dem bzw. den Filtern
ablassen und Stopfen 4 sowie AnschluB | wieder
festziehen.

Das Kraftstoffsystem entliiften.

Entliiften des Kraftstoffsystems
Entliifterschraube 3 I5sen.

Handpumpe 2 betitigen, bis der Kraftstoff blasen-
frei austritt.

Entliifterschraube 3 wieder festziehen und
weiterpumpen, bis ein eindeutiger Widerstand
auftritt.

Anlassen des Motors nach dem Entliiften
des Kraftstoffsystems

Den Anlasser - ohne Vorgliihen - ca. 10 Selkunden
betitigen und dabei Vollgas geben.

Springt der Motor nicht an, einige Sekunden
warten und normal anlassen, d. h. vorgliihen und
erst dann den Anlasser betitigen.

Der Filtersockel ist mit einer Vorwirm-
vorrichtung C ausgeriistet. Dadurch werden in
der kalten Jahreszeit Zusatzmittel fiir den
Dieselkraftstoff nur in beschrinktem MaBe
benbrigt.

VYorkehrungen im Winter

Um Betriebesstérungen bei niedrigen Temperaturen
zu vermeiden:

- Darauf achten, dafl die Batterie stets gut geladen
ist.

- Um die Bildung von Kondenswasser zu vermei-
den, den Kraftstofftank nicht zu weit leerfahren.
Alle Espace-Modelle mit Dieselmotor sind
mit einer Kraftstoffvorwirm-
vorrichtung ausgeriistet.

Bel dieser Ausristung braucht dem Dieselkraftsroff
bis -18°C kein Frostschutzzusatz beigefiigt zu
werden; wird das Fahrzeug jedoch regelmiBig
ausschlieBlich fiir Kurzstrecken verwendet, so daB
der Motor seine normale Betriebstemperatur nicht
erreicht, gilt dies nur bis -5°C.

EMPFEHLUNG

Keinesfalls diirfen Sie Reparaturen am
Kraftstoffsystem selbst durchfiihren; sie
erfordern umfassende Fachkenntnisse und
besondere Sorgfalt und sollten einer
RENAULT Werkstatt anvertraut werden.
Generator, Anlasser und Lager der
Motoraufhingung stets sorgfiltig vor
Dieselkraftstoff schiitzen.




l. KAPITEL 6

| TECHNISCHE DATEN

Typenschilder . . «oamiviv s e ans s s 6.02-6.03

Fahrzeugabmessungen ... .. ... ... ... ... W A e 6.04

............................................... 6.05
Gewichte - Anhdngelasten. .. ....................... .. .... 6.06-6.07
Original RENAULT Teile und Zubehér/Fahrzeugreparatur .......... 6.07

6.01

TYPENSCHILDER
A - FABRIKSCHILD
F - ok
o] o]
[ MATRA AUTOMOBILE SA.
00+00/00+0000=00
| ——-00000000000000000E)
0000 Kg 2
0000 Kg 3
1- 0000 Ky 4
20000 Kg 5
000+0000+000000
7 ] 000000 0000000 ——
8
Das Fabrikschild befindet sich auf der Stirnfliche I Fahrzeug-ldent-Nummer und Fahrgestell-
der rechten B-Siule. oder Seriennummer
2 Zuldssiges Gesamtgewicht (des Fahrzeuges)

Die Daten auf dem Fabrikschild und auf 3 Zuldssiges Zuggewicht (Zugfahrzeug beladen
dem Motortypenschild sind bei einem plus Anhinger)
eventuellen Schriftverkehr oder bei 4 Zuldssige Achslast vorne

L%, ]

Teilebestellungen anzugeben. Zulidssige Achslast hinten
Typenbezeichnung
Ausstattungsniveau

Nummer des Originallackes
Fabrikationsnummer

10 Sondermodelle und Ausstattung
Il Polster-Code

12 Code der Innenverkleidungen

L= R -

602




| TYPENSCHILDER (Fortsetzung)

B - MOTOR-TYPENSCHILD 4-ZYLINDER-BENZINMOTOREN DIESELMOTOREN

1 Coooo 00 00 00 ol
LX_ 00 0000000 3

2 )

I Motortyp
2 Motorkennzahl
3 Fabrilationsnummer des Motors

| Die Daten auf dem Fabrikschild und auf
dem Motortypenschild sind bei einem
eventuellen Schriftverkehr oder bei
Teilebestellungen anzugeben.

1534

e P
929 | 2702 886 o ARG
= 4517 i
< =

Wendekreisdurchmesser (in Metern):
Zwischen Mauern: | 1,40

Hinweis: Je nach Medell und Bereifung kénnen
die Fahrzeugabmessungen leicht von den genann-
ten YWerten abweichen.

*Je nach Modell, Fahrzeug unbeladen
(1) Mit Dachgepicktrager: +75 mm
(2) Mit AuBenspiegeln: +260 mm

ACHTUNG

Die maximale Transporthdhe auf Autoreiseziigen ist
von Land zu Land verschieden. Bitte informieren Sie
sich vor Reiseantritt, ob |hr Fahrzeug auf der gewiihl-
ten Strecke problemlos transportiert werden lkann.

1540
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MOTORDATEN

Super unverbleit ab 95 ROZ

Modell 2.0 Vb 2.2Dt
Fahrzeugtyp

(© Fabrikschild) JEOAOS/JEOAD2 JEODO2 JEOEO05-JEOHO5
Motortyp F3R ZIX G8T
Bohrung - Hub (mm) 827 x93 QR x T2 87 x 92
Hubraum (ccm) 1998 2963 2188
Verdichtung 98: | 96: ] 29:]
Einspritzanlage Multi Multi Diesel
Katalysator ja ja nein
Kraftstoff

Diesellcrafestoff

Leerlaufdrehzahl (I/min)

Nicht einstellbar

Ziindkerzen

AusschlieBlich die fiir den jeweiligen Motortyp vorgeschriebenen
Ziindkerzen verwenden. Lassen Sie sich von Ihrer RENAULT
Werlkstate beraten. Ungeeignete Kerzen kénnen zu Motorschiden

fithren.

Ziind- bzw. Einspritzfolge

1-3-4-2 1-6-3-5-2-4

1-3-42

6.05

GEWICHTE UND ANHANGELASTEN

GEWICHTE (kg) - Basismodelle ohne Optionen
Anderungen im Laufe des Modelljahres méglich: Fragen Sie Ihren RENAULT Héndler.

el 20 20 vé 22Dt

(Vertriebsprogramm von Land zu Land verschieden)

Fahrzeugty L4

(& Fabrikschild) JEOADS JEOAOS JEODO2 JEOEOQ5-)JEOHO05

Leergewicht (ohne Fahrer)

Gersant 1490 1520 1650 1630

Achslast, leer: - vorne 885 915 1050 1035
- hinten 605 605 600 595

Zuldssige Achslast:

Vorne 1120 1290 1250 1290

Hinten, ohne Anhinger (A) 1180 1260 1200 1260

Hinten, mit Anhinger (B) 1280 1310 1270 1310

Zulissiges Gesamtgewicht (C) 2250 2510 2400 2510

Zulassige Anhdngelast, ungebremst 750 750 750 750

Zulidssige Anhingelast, gebremst

In Steigungen von 12 %

Zulissige Anhingelast 1550 1600 1800 1700

Zuldssiges Gesamt-Zuggewicht 3350 3630 3700 3630

Zuldssige Dachlast 80

Zulassige stiitzlast (D) 80 85 85

(1) Bei in Frankreich zugelassenen Fahrzeugen ist das Gesamt-Leergewicht [eweils 30 kg hiher.

Anhidngelasten

- Fiir den Anhangerbetrieb sind die gesetzlichen Vorschriften in den einzelnen Lindern zu beachten. Die fiir Ihr Fahrzeug giiltigen Gewichte und zulissigen Anhingelasten sind den

Fahrzeugpapieren zu entnehmen.

Wenden Sie sich fiir die Montage einer Anhingerzugvorrichtung oder eines Getriebes|kiihlers usw. an lhre RENAULT Werkstatt. Sie haben damic die Gewihr, daB die gesetzlichen

Vorschriften eingehalten werden.

Grundsitzlich sollten Sie - besonders bei Fahrten mit Anhénger oder unter erhohter Belastung - die Kontrallinstrumente beachten {Warnlampen fiir Kihlflissigkeitstemperatur,
Oldruck usw.), um der Gefahr von Motorschiden vorzubeugen,
- Zugfahrzeug: Wenn die Achslast hinten zwischen (A) und (B) betrigt undioder wenn das zulissige Gesarmgewicht (C) zwar iiberschritten ist, aber um nicht mehr als die stiitzlast
6.06 (D), darf beim Fahren mit dem Gespann eine Geschwindigkeit von 100 km/h nicht Gberschritten werden,




- Wenn der Espace JEOAO5 (F3R JC5) einen
Anhinger zieht, kann die zusitzliche stitzlast
eine Uberschreitung (unter 15 %) der maxima-
len Reifentragfahigkeit (1230 kg) zur Folge haben.
In diesem Fall eine Geschwindigkeit von 100 km/h
nicht iiberschreiten und den Reifendruck um 0,2
bar erh&hen.

- Da Motorleistung und Verhalten des Fahrzeuges
ein Steigungen und Gefillen sich mit der Héhe
verringern, empfehlen wir, die maximal zulissi-
gen Lasten ab [000 m um 10 % zu verringern
und um jeweils weitere 10 % pro 1000 Meter
Héhenunterschied.

Zagern Sie nicht, sich mit allen Fragen an |hre
RENAULT Werkstatt zu wenden.

TEILE UND ZUBEHOR - FAHRZEUGREPARATUR

ORIGINAL-FAHRZEUGTEILE UND
ZUBEHORIFAHRZEUGREPARATUR
Original RENAULT Teile und Zubeh&r werden
nach einem sehr strikten Lastenheft konzipiert
und hergestellt und regelmiBig getestet; die
Qualitat entspricht folglich mindestens der der
zur Fertigung der Neufahrzeuge verwendeten
Teile.

Mit der Verwendung von Original RENAULT
Teilen und Zubehér haben Sie die Gewihr, dal3
das Leistungsniveau |hres Fahrzeuges unverin-
dert erhalten bleibt. Darlber hinaus gewihrt das
RENAULT Vertriebsnetz eine Werkstattgarantie
von | Jahr fiir Reparaturen mit Original
REMAULT Teilen.

Wichtiger Hinweis !

Auf dem Markt wird eine Vielzahl von
Ersatzteilen und Zubehor angeboten, die
nicht von RENAULT hergestellt oder
empfohlen werden.

Der An- oder Einbau solcher Teile oder
solchen Zubehérs kann die
Fahrsicherheit lhres Fahrzeuges beein-
trachtigen. Auch wenn derartige Teile
eine Allgemeine Betriebserlaubnis besit-
zen oder als "TUV-geprift" oder "vom
TUV freigegeben" gekennzeichnet sind,
bedeutet dies nicht, daB eine
Sicherheitsgefihrdung bei An- oder
Einbau an/in Ihr Fahrzeug véllig ausge-
schlossen ist.

Fiir nicht von RENAULT freigegebene
Ersatz- und Zubehérteile sowie deren
Ein- und Anbau kann RENAULT somit
auch keine Garantie bzw. Haftung iiber-
nehmen.
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STICHWORTVERZEICHNIS
A Abblendlicht .34+5.09 B cineschaithebel 2.07
ﬁl;lagef‘acher 3.18-3.19 Geblise 3.02-3.10
ABgnessungen ;’?; Gepiickabdeckung 321
Aercingper s o ey
irbag A0-1L11 :
Anhangelasten 6.06-6.07 Gurtstraffer 1.09H
Anhingerbetrieb 4.07+6.06-6.07
Anlassen des Motors 2.02-2.03 m Handbremse 2.07
Armaturenbrett |.18-1.21 Heberlkurbel 5.02
irr?_'lehnen 1.07+3.23 ﬂec}ddippg in
scher 3.20 eclkscheibe 312
Auégleichbehﬁker" 4.07 Heckscheibenbeheizung 1.32
Auflenspiegel 1.17 Heizung .3.02-3.10
Ausstellfenster hinten ..... 312 Hubdach 3.13-3.14+5.23
Automatikgetriebe 2.09-2.10+5.25 n
Informationsdisplay..
B Batterie 4.08+5.22 Innenbeleuchtung
Begrenzungsleuchten |.3445.09-5.13 Instrumentenbeleuchtung (Helligkeitsregler)......
Beleuchtung 1.34 Instrumententafel |
Beliiftung 3.02-3.10
Blinkleuchten 1.36+5.10-5.13 n Katalysator 2.03
Bordcomputer 1.31 Kinder im Fahrzeug 1.15-1.16
Bremsfliissigkeit 4,06 Klapptisch 3.20
Klimaanlage e 3.05-3.06 |
m Dachgepacktriger 5.07 Klimatisierung 3.02-3.10 |
Deckenleuchten 3.16-3.17 Kentrollinstrumente [.22-1.30 |
Kopfstiitzen 1.07+3.23
EiNfaRren. oo ssstie e 0.04 Korrosionsschutz 412 |
Entliiften des Diesel-Kraftstoffsystems ... 5.26 Kraftstoff 0.04+1.36+6.05
Kraftstoffersparnis (Empfehiungen) .......oecccericrinnrnnennen..2.04-2.05
H Fahrstufenwahlhebel (Automatic) 2.09 Kraftstoffilter (Diesel)... 5.26
Fahrtrichtungsanzeiger 1.36 Kraftstoffqualitit 0.04
Fahrzeugabmessungen..... 6.04 Kraftstoffank 1.37
Fahrzeugdaten ..0.02+6.02-6.07 Kraftstoffunterbrechung |.38
Fahrzeugschliissel 1.02+5.23 Kiihlerventilator 4,07
Federung (pneumatische) 2.11 KiihIfliissigkeit 4,07
Fensterheber 3.11
Fenster, Ihintera 3.12 Lacknummer 6.02
Fernt?ed|enung .1.02+5.23 Lampenwechsel 5.09-5.17
Fernlicht.. 1.34+5.09 Lautsprecher 5.18
Feststellbremse 2.07 Lenkrad 1.17
Freischalten der Wegfahrsperre 524 Lesespot 3.16-3.17




Leuchtweitenregulierung 2.08
Luftdiisen 3.02-3.03
Luftfilcer 4.09
Make-up-Spiegel 3.15
Megabox 3.18
Megaboxleuchte 3.16
Motordaten 6.03+6.05
Motorhaube 4.02
Motorélwechsel 4.04
Motorélstand 1.23-1.29+4.03
Nebellampen 1.34+5,11-5.12
Niveau 4.03+4.05-4.08
Olstand 4.03
Offileer 4.04
Olwechse 4.04
Ordnung im Fahrgastraum 3.18-3.19
Plege der Karosserie 4.10-4.11
Pflege der Polster und Innenverkleidung ... e |
Plip 1.02+5.23
Pneumatische Federung 2.11R
Radio (Vorriistung) 5.18-5.19
Radwechsel 5.02-5.04
Radzierkappen 5.02
Reifen 0.02+5.05-5.06
Reifendruck 0.02+2.04+5.06
Reserverad 5.02-5.04
Riickhaltesysteme 1.08-1.16
Riickspiegel 117
Scheibenentfrostung 1.32-3.04-3.05+3.10
Scheibenwaschanlage 1.33+4.08
Scheibenwischer 1.33+5.08
Scheinwerfer-Leuchtweitenregulierung 2.08

(2l <

STICHW[]RTVERZEICHNIS ]

Schliissel 1.02
SchluBleuchten 513
Schneeketten 5.06
Servolenkung 2.07+4.06
Sicherheitsgurte 1.08+1.12-1.14
Sicherungen 5.20-5.21
Signalhorn 1.36
Sitzanordnung: beij festen Verankerungen ...........................3.25-3.27
Sitzanordnung; bei Varioschienen 3.28-3.34

Sitze

1.06-1.07+3.23-3.34

Sitzschienen 3.28-3.34-+4.11
Standlicht [.34+5.09-5.13
Tankdeckel 1.37
Tiiren 1.02-1.03
Tiirverriegelung 1.02-1.03+5.23
Typenschilder 6.02-6.03
Uhrzeit 1.23+1.27
Umweltschutz 2.04-2.06
Varioschienen 3.28-3.34+4.11
VWagenheber 5.02
Wagenwiische 4.10-4.11
Warnblinkanlage 1.36
Wartung der Mechanik 4.03-4.09
Wegfahrsperre 1.04+5.24
Wendekreis. 6.04
Winterbetrieb 5.06+5.26
Zentralverriegelung 1.02-1.03+5.23
Zigarettenanziinder 3.20
Znetralverriegelung 1.02-1.03
Zindkerzen 5.23+6.05
ZiindschloB 2.20
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